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GuiA DE REFERENCIA RAPIDA PARA EL FT-2900E 


@) [PeERILLA DE VOLumen] (3) [PERILLA DE SILENCIAMIENTO “SQL”] 
Regula el nivel de Ajusta el nivel de silenciamiento justo 
intensidad del audio. en el punto en donde se suprime el 


ruido de fondo. 


(@) [PeRILLA DE SINTONIZACION DE FRECUENCIAS] 
Selecciona la frecuencia de 
funcionamiento. 


OK (aieateateanes] 


) [BoTOn DE CONEXION (6) [INTERRUPTOR DEL SEGURO “LOCK”} 
“PWR”) Oprima firmemente este conmutador 
Oprima firmemente durante un segundo para asegurar 
dicho conmutador todas las funciones de las teclas, 
durante un segundo. con excepcion de las perillas de 


Volumen, de Silenciamiento y del 
interruptor del PTT. 


©) [INTERRUPTOR DE TRANSMISION) 


Hable por el micréfono - : [Microrono} 
@@®O@: 

con un tono de voz norma ©O®O®O, 

mientras mantiene deprimido @@®D@©: 


el referido interruptor. 
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FUNCIONES DE LAS TECLAS 


PRESIONE BREVEMENTE LA TECLA | MANTENGA DEPRIMIDA LA TECLA 
Para activar la conexi6n a Para asegurar todas las 
internet. funciones de los botones y 
perillas (con excepcidn de 
las perillas de Volumen, de 
Silenciamiento y del interruptor 
del PTT). 


Para sintonizar la frecuencia | Para ingresar al modo de 
OFV en pasos de 1 MHz, Programacion (del “Menu”). 
o canales en pasos de 10 
registros a la vez. 


a 
z 
n7 


Para invertir la frecuencia Para habilitar la exploraci6n 
de transmisi6n y recepcién del Canal Prioritario (Sistema 
cuando opera através de un __|de Vigilancia Dual). 

repetidor. 


Pe) 


Para seleccionar el nivel Para alternar la exhibiciédn de 
de potencia de salida de la “frecuencia” con la “Etiqueta 
transmision. Alfanumérica del canal”. 


oF 


Para alternar el control de Para transferir los contenidos 
frecuencia entre el OFV, el del OFV a un registro de 
Sistema de Memoria y el canal | Memoria. 

de Inicio. 


i=) 
Ss 
3s 
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INTRODUCCION 


El FT-2900E de Yaesu es un lujoso y resistente transceptor portatil de frecuencia modulada, el cual 
proporciona una gran potencia de salida a la par con una capacidad de recepcion extraordinaria en la banda 
de Aficionados de 144 MHz. La gama completa de funciones del FT-2900E incluye: 

1 75 vatios de potencia de salida, con cuatro niveles de intensidad seleccionables para todas las situaciones 


de explotacion. 

O Cobertura de recepcion ampliada: 136-174 MHz 

C1 Ingreso de frecuencias de comunicacion a través del microfono. 

O Excelente proteccion contra la distorsién por intermodulacion del receptor, gracias al afamado y 
moderno sistema de Sintonizacion Direccional de la seccion de entrada desarrollado por Yaesu. 

© Un total de 221 memorias (200 canales de memoria “basicos”, 10 pares de canales de memoria para 
limites de banda y un canal de “Inicio’”’), en los cuales es posible almacenar desplazamientos del 
repetidor, corrimientos no estandar del repetidor, tonos CTCSS y DCS, ademas de denominaciones 


alfanumeéricas de 6 caracteres destinadas a facilitar la identificacion de los canales. 
© 10 Canales de Radiodifusion Meteorologica NOAA, con Alerta de Mal Tiempo y Control de Volumen 
para el tono de Alerta Meteoroldgica. 
O Circuitos de Codificacién - Decodificacion CTCSS y DCS integrados. 
O Un Sistema de Busqueda Inteligente“®, el cual barre la banda en forma automiatica y registra las 
frecuencias activas en bancos de memorias especiales, es ideal para identificar repetidores activos 
cuando se visita una ciudad por primera vez. 
O Unextenso Sistema de Programacion del MENU, el cual le permite configurar a su arbitrio diversas 
caracteristicas funcionales del equipo. 
© Finalmente, la exclusiva pantalla plurifuncional de Cristal Liquido de Yaesu. 


Entre las demas funciones que trae incorporadas el transceptor se encuentran un Temporizador de 
Intervalos de Transmision (TOT), un Sistema de Apagado Automatico (APO), la Conmutacion Automatica 
del Repetidor (ARS), ademas de un mecanismo destinado a reducir la desviacion durante las emisiones en 
sectores con alta congestion de canales. También, un circuito de Reglaje Silencioso por RF le permite al 
usuario ajustar el nivel de silenciamiento de modo que se abra al alcanzar un determinado valor programado 
en el Medidor de “S”, evitando —de este modo— tener que hacer demasiadas conjeturas al momento de 
configurar el nivel umbral que desea aplicar. 


jFelicitaciones por la compra de su nuevo transceptor FT-2900E! Si éste fuera su primer componente o si 
los equipos Yaesu ya constituyen la base de su estacion, Vertex Standard se compromete a brindarle todo el 
apoyo necesario para que disfrute de todas las ventajas de este extraordinario transceptor, durante todos los 
afios que utilice dicho aparato de comunicacion. Nuestra red de distribuidores, asi como nuestro personal 
especializado, responden por todos los productos que vendemos, por lo que estamos a su entera disposicion 
en caso de precisar asistencia técnica u orientacion especial en la materia. 


Le recomendamos que lea todo el manual antes proceder con la instalacion del FT-2900E, de modo de 
comprender todas las posibilidades que le ofrece este nuevo equipo de comunicacion. 


Aviso en caso de utilizacion 


Este transceptor opera en frecuencias que por lo Lista de zonas practicables 
general son de uso restringido. 
Para la utilizacion efectiva de tales frecuencias, el 
operador debe poseer la licencia de radioaficionado. 
Su utilizacion esta permitida sdlo en la banda de | POL | PRT | ROM | 
frecuencias que ha sido asignada para los radios 
amateur. = = = 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 


Caracteristicas Generales 
Gama de Frecuencias: 


Pasos de Canal: 

Desviacion Estandar del Repetidor: 
Estabilidad de Frecuencias: 

Modos de Emision: 

Impedancia de la Antena: 

Tension de Alimentacion: 

Consumo de Corriente (tipico): 


Margen de Temperatura de 
Funcionamiento: 

Tamanio del Estuche 

(ancho x alto x fondo): 

Peso (aproximado): 


Transmisor 
Potencia de Salida: 
Tipo de Modulaci6n: 
Desviacion Maxima: 


Radiacién de Espurias: 
Impedancia del Micréfono: 


Receptor 

Tipo de Circuito: 

Frecuencias Intermedias: 
Sensibilidad (para SINAD de 12dB): 
Selectividad (—6/—60dB): 


Rechazo de FI: 
Rechazo de Frecuencia Imagen: 
Salida Maxima de AF: 


Tx 144 - 146 MHz 

Rx 144 - 146 MHz 6 136 - 174 MHz 
5/10/12,5/15/20/25/50/100 kHz 

+600 kHz 

Superior a +10 ppm (de —20 °C a +60 °C) 
F2D/F3E 

50 Ohmios, desbalanceada 

13,8 V de CC +15%, negativa a tierra 

Rx: menos de 0,7 A, menos de 0.3 A (silenciado) 
Tx: 15 A(75 W)/9 A (30 W) /5 A(10 W) /4A (5 W) 


De —20 °C a +60 °C 


160 x 50 x 185 mm (sin los botones) 
1.9 kg 


75 W/30 W/10 W/5 W 
Reactancia variable 
+5 kHz (Ancha) 

+2.5 kHz (Angosta) 
Mejor que —60 dB 

2 kilohmios 


Superheterodino de Doble Conversion 

21,7 MHz y 450 kHz: 

Superior a 0,4 nV 

12 kHz/28 kHz (Ancha) 

9 kHz/22 kHz (Angosta) 

Mejor que 70 dB 

Mejor que 70 dB 

3 vatios en 4 ohmios para una distorsion armonica 
global del 10% 


La compania se reserva el derecho de modificar tales especificaciones sin previo aviso ni 


compromiso, y garantiza su validez solo dentro de la banda de aficionados. 


Debido a que las gamas de frecuencias varian segun la version del transceptor, confirme 


dichos datos con el distribuidor de su localidad. 
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AACCESORIOS Y COMPONENTES OPTATIVOS 


ACCESORIOS QUE SE SUMINISTRAN CON EL EquipPo 
MicrOfono MH-48 AGI oo......cccccccccccccccccccccccececeesececesecsncnscscccccecececececcescssseeseeesererecsenttsaeaeacs 1 


Consola de Montaje para Movil MMB-83 ooo... eee cece cee cee ee ceneeseneeceeeeenseneeenens 1 
Cordon de Alimentacion de CC con Fusible (T9026020) ..0....eeeececceessecsecseeteceeeeseeneeeeeens 1 
Fusible de Repuesto (32 V/20A: QO000173)........cesceceseceeceseeeeceeeeeceseeeeceseeeeeeeeeeeeeaeeeeenees 2 
Patas de: Soporte yec.cxz i2ea ces sie seebeete tech sesescudiaghsescesessanetoastcaicesiestieatsveiec ietasid vend nda dea se aes 2 
Manual de Instricciones 3, fcdcccsusceois i chien dethlatcainavanin rem niheaeens 1 
Mehr) Vek AS Cha LAAN A 5s coc cst ce cueiacca sh coat pees sees caus enon eee eras tas sevens ate vte este sateesetne tees 1 


Accesorios OptaTivos 


Parlante Externo de Alta Potencia MLS-100 
Fuente de Alimentacién de Alterna FP-1030A 


La posibilidad de conseguir estos accesorios puede variar de un lugar a otro: mientras 
algunos de éstos se suministran como de uso corriente de acuerdo con las disposiciones 
propias del pais adonde se exporta la unidad, es posible que otros no se puedan conseguir 
en determinadas regiones. Este producto ha sido concebido para funcionar optimamente 
con accesorios genuinos Vertex Standard. La empresa no se hace responsable de danos 
que pueda sufrir el producto ni de accidentes como quemaduras, filtraciones o explosiones 
del bloque de pilas, etc., ocasionados por el funcionamiento defectuoso de accesorios de 
otras marcas. Contactese con el distribuidor Vertex Standard de su localidad para obtener 
mas informacion sobre éstas u otras opciones que recientemente hayan sido lanzadas 
al mercado. Si el transceptor sufre cualquier deterioro por conectar un dispositivo no 
autorizado por Vertex Standard, podria dejar sin efecto la Garantia Limitada que posee 
este aparato. 
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INSTALACION 


En este capitulo se describe el procedimiento de instalaciOn orientado a integrar el FT- 
2900E en una tipica estacion de radioaficionado. Se presume que usted posee los 
conocimientos técnicos y tedricos consistentes con su calidad de aficionado autorizado. 
Le recomendamos que destine el tiempo necesario para cerciorarse de cumplir fielmente 


con todos los requisitos técnicos y de prevencion de riesgos que se detallan en la presente 
seccion del manual. 


INSPECCION PRELIMINAR 


Inspeccione el transceptor visualmente apenas abra el empaque de carton. Asegurese de 
que todos los controles e interruptores se muevan con facilidad e inspeccione ademas 
la cubierta del radio por si ésta evidenciara cualquier tipo de dafio. Agite suavemente el 
transceptor a fin de verificar que no se haya soltado ningun componente interno a causa de 
sacudidas bruscas durante el traslado. 


Si descubre evidencia de dafios, retina todos los antecedentes y comuniquese con la 
empresa de transporte (o bien, con el distribuidor de su localidad, de haber adquirido la 
unidad directamente en el comercio), de modo que le instruyan en cuanto a la forma de 
gestionar con prontitud su solicitud de servicio. No olvide guardar todo el empaque de 
carton, en especial si se encuentra perforado o si presenta cualquier otra evidencia de dafios 
incurridos durante el traslado; si fuera necesario devolver la unidad para ser reparada o 
reemplazada, use el empaque original, pero coloque todo el paquete dentro de otra caja, a 
fin de conservar intacta la evidencia de los dafios derivados del envio para las tramitaciones 
asociadas al seguro. 


ConseEvos RELATIVOS A LA INSTALACION 


Con el objeto de prolongar la durabilidad de los componentes, cercidrese de proveer la 
ventilacion adecuada alrededor de toda la cubierta del FT-2900E. 


Jamas instale el transceptor sobre otro dispositivo generador de calor (como una fuente 
de alimentacion o un amplificador por ejemplo), como tampoco coloque sobre éste libros, 
papeles u otros aparatos. Evite las salidas de la calefaccion y las ventanas en donde podria 
exponer al transceptor a los rayos directos del sol en forma excesiva, especialmente en 
regiones de clima calido. El FT-2900E no debe ser utilizado en lugares donde la temperatura 
ambiente exceda los +60 °C 
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INSTALACION 
MEeEDIDAS DE SEGURIDAD 


El FT-2900E es un aparato eléctrico y también un generador de energia Radioeléctrica (0 de 
RF), por lo que el usuario debe poner en practica todas las medidas de seguridad pertinentes 
a esta clase de dispositivos. Las recomendaciones que aqui se detallan son validas para 
todo aparato instalado en una estacion de radio amateur debidamente configurada. 


Jamas permita que nifios sin la supervision de un adulto jueguen en las proximidades 
del transceptor o de la instalacion de la antena. 


Cercidrese de envolver completamente con cinta aisladora todo empalme de 
alambres o cables, con el objeto de evitar cortocircuitos. 


Jamas guie los cables o alambres a través de batientes de puertas u otros lugares en 
donde, como consecuencia del desgaste producido por el uso, terminen por 
deshilacharse y haciendo cortocircuito a tierra o entre si. 


No se pare enfrente de una direccional mientras esté transmitiendo por esa antena. 
Tampoco instale una antena direccional donde seres humanos o mascotas pudieran 
transitar por el lobulo principal del diagrama de radiacion de dicha antena. 


En instalaciones de equipos portatiles, de ser factible, se recomienda montar la 
antena en el techo del vehiculo, con el objeto de utilizar la carroceria como 
contrapeso y alejar el diagrama de radiacion lo mas posible de los pasajeros. 


Cuando opere el equipo habiendo detenido el vehiculo (en un estacionamiento, por 
ejemplo), hagase el habito de cambiarse a la regulacion de potencia mas Baja si hay 
personas transitando por el lugar. 


Jamas utilice un casco con audifonos en ambos oidos mientras conduce. 


> eee BBE 


No intente hacer una llamada telefonica por interconexion automatica con un 
microfono DTMF mientras conduce. Deténgasea la orilla del camino, indistintamente 
si esta marcando en forma manual o si esta empleando la funcién de discado 
automatico. 


4 jAdvertencia! 


A la seccion amplificadora de TX del transceptor se le aplica una tension de RF de 70.7 
V (@75 vatios / 50 ohmios) mientras se transmite. 


Bajo ninguna circunstancia toque la seccidn amplificadora de TX durante la 
transmision. 
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INSTALACION 
CONSIDERACIONES PERTINENTES A LA ANTENA 


El FT-2900E esta proyectado para funcionar con antenas que presentan una impedancia 
cercana a los 50 ohmios en todas las frecuencias de funcionamiento. La antena (o en su 
defecto, una carga ficticia de 50 ohmios) debe estar conectada cada vez que se encienda el 
transceptor, con el objeto de evitar cualquier desperfecto que de otro modo se produciria si 
accidentalmente se transmitiera sin antes haber conectado una antena. 


Asegurese de que la antena que utilice esté proyectada para admitir una potencia de transmision 
de 75 vatios. Algunas antenas moviles con base magnética, concebidas especialmente para 
ser utilizadas con transceptores portatiles, pueden que no sean capaces de tolerar dicho 
nivel de potencia. Consulte la hoja de especificaciones del fabricante para ver los detalles 
correspondientes a esta clase de dispositivos. 


En la mayoria de las emisiones por FM se utiliza la polarizacion vertical. Cuando instale una 
antena direccional como una Cuadrangular Cubica 0 Yagi, asegurese de orientarla de modo 
de producir la polarizacion vertical de las ondas, a menos que haya iniciado algun tipo de 
emisiOn especial que requiera la polarizacion horizontal. En caso de utilizar una antena Yagi, 
oriente los elementos perpendicularmente para una polarizacion vertical; si se trata de una 
Cuadrangular Cubica, el punto de alimentacion debe ubicarse al centro de uno de los lados 
verticales del elemento excitado (0 en una de las esquinas laterales, en caso de que se trate de 
una “Antena rombica en Delta’). 


Existen excelentes textos de consulta al igual que programas para ordenadores que tratan 
sobre la proyeccion y optimizacion de antenas VHF. El representante de su localidad debe 
ser capaz de orientarlo en todos aquellos aspectos asociados con los requisitos de instalacion 
de la antena. 


Use un cable coaxial de 50 ohmios y de excelente calidad como entrada hacia el FT-2900E. 
Todo esfuerzo tendiente a proporcionar un sistema de antena eficaz resultara improductivo si 
se utiliza un cable coaxial disipativo y de mala calidad. Las pérdidas en las lineas coaxiales 
aumentan a la par con la frecuencia, de tal forma que una linea coaxial de 8 metros con una 
pérdida de 1/2 dB a los 29 MHz, puede presentar pérdidas de 1,8 dB o mas al llegar a los 
146 MHz.; escoja el cable coaxial minuciosamente conforme a la ubicacion de la instalacion 
(portatil o base) y a la extension total de la linea requerida (para tramos muy cortos en una 
instalacion movil, es aceptable emplear cordones mas delgados y flexibles). 


Como referencia, en el diagrama de la Loss in dB per 30 m (100 feet) for 
derecha se incluyen los valores de Selected 50-Ohm Coaxial Cables 
pérdida aproximados de los cables (Assumes 50-ohm Input/Output Terminations) 
coaxiales mas comunmente utilizados 
en instalaciones VHF RG-58A 

En instalaciones al aire libre, no se olvide RG-58 Foam 

de impermeabilizar completamente todos RG-213 

los conectores, puesto que al mojarse un RG-8 Foam 


cable coaxial, se producen pérdidas que Belden 9913 


escalan con rapidez, menoscabando de Times Microwave LMR-400 1 5 
esta forma la efectividad de sus emisiones. 7/8” “Hardline” 


La utilizacion de un cable coaxial lo mas ; , 
: : : Loss figures are approximate; consult cable manufacturers 
corto posible y de la mejor calidad que it 
catalogs for complete specifications. 


se ajuste a su presupuesto constituye la 
mejor garantia para obtener el maximo rendimiento de su transceptor FT-2900E. 
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INSTALACION 
INSTALACION Movi 


El FT-2900E se debe instalar tnicamente en vehiculos que tengan un sistema eléctrico 
negativo a tierra de 13,8 voltios. Monte el transceptor en un punto donde pueda tener facil 
acceso al visualizador, los controles y al microfono, haciendo uso de la consola de montaje 
MMB-83 que se suministra con el equipo. 


El transceptor puede ser montado virtualmente en cualquier punto de la cabina; sin 
embargo, se deben evitar las salidas de la calefaccion o donde pudiera interferir con la 
conduccion del vehiculo (visual o mecanicamente). Asegurese de dejar bastante espacio 
por los costados del transceptor, de modo que el aire pueda circular libremente alrededor 
de todo el estuche. Refiérase a los diagramas en donde se ilustran los procedimientos de 
instalacion apropiados. 


MMB-83 Installation 
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INSTALACION 


INSTALACION Movi 


Conexion del Movil a la Fuente de Alimentacion 

Con el objeto de minimizar las caidas de voltaje y evitar fundir los fusibles del vehiculo, 
conecte el cable de alimentacion de CC que se suministra con el equipo directamente a 
los terminales de la bateria. Jamas intente anular o sobrepasar el fusible del cordén de 
alimentacion; su funcion es protegerlo a usted, al transceptor y al sistema eléctrico de su 
vehiculo. 


jAdvertencia! 
Nunca suministre corriente alterna al cordon de alimentacion del FT-2900E, como 


tampoco una tension continua que exceda los 15,8 voltios. Cuando cambie el fusible, 
utilice solamente unidades Vertex Standard de 32 V/15 A. De no observar tales medidas 
de seguridad, dejara sin efecto la Garantia Limitada que posee este aparato. 


O Antes de conectar el transceptor, verifique el voltaje en los terminales de la bateria 

acelerando el motor. Si el voltaje excede los 15 voltios, corrija el regulador de tension 

del vehiculo antes de proseguir con la instalacion 

O Conecte el extremo ROJO del cable de alimentacién en el terminal POSITIVO (+) de 
la bateria y el extremo NEGRO del cable, en el terminal NEGATIVO (-—) de la misma. 
Si necesita extender el cable de alimentacion, utilice un alambre de cobre trenzado, 
recubierto, de calibre N° 12 0 superior. Suelde los empalmes con cuidado y cubra por 
completo todas las conexiones con cinta aisladora. 

© Antes de conectar el cable en el transceptor, verifique con un voltimetro de continua la 

tension y la polaridad existentes en el extremo del cordon de corriente que va unido al 

equipo. 


¢ Never remove the FUSE Holders from the DC cable. 
* Use only a Vertex Standard’s 32 V/20 A fuse. 


FT-2900E 


Fuse Holder 
1— (Fuse: 20A) 


Ui 


Cabin € | +> Engine Room 


Battery 


RED: Positive (+) 
BLACK: Negative (-) 
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INSTALACION 


INSTALACION MoviL 


Parlantes para Instalaciones Portatiles 
El Parlante Externo optativo MLS-100 incluye su propia consola de montaje giratoria, la 
cual usted puede adquirir en los centros de distribucién Yaesu de su localidad. 


Es posible emplear también otros parlantes externos con el FT-2900E, siempre y cuando 
presenten la impedancia especificada de 4 ohmios y sean capaces de admitir la salida de 
audio de 3 vatios que suministra el aparato. 


INSTALACION DE UNA EsTACION BASE 


El FT-2900E es ideal para utilizarlo como estacidn base asi como en instalaciones 
portatiles. Dicho transceptor ha sido concebido especificamente para ser integrado con 
toda facilidad a su estacion, utilizando la informaci6n que se presenta a continuacion en el 
manual como referencia. 


Fuente de Energia de Alterna 

Para que el FT-2900E funcione a partir de una linea de CA se requiere contar con una 
fuente de energia capaz de suministrar por lo menos 11 amperes en forma continua a 13,8 
voltios de CC. La unidad generadora de CA F FP-1030A las puede adquirir en los centros 
de distribucion Yaesu, a fin de cumplir con tales especificaciones técnicas. Es posible 
utilizar también otras fuentes de alimentacion debidamente graduadas, mientras cumplan 
con las especificaciones de voltaje y de corriente sefaladas. 


Utilice el cable de corriente que se suministra con el transceptor para realizar las conexiones 
a la fuente de alimentacion. Inserte el extremo del cable de color ROJO en el terminal 
POSITIVO (+) de la fuente de alimentacion y el extremo del cable de color NEGRO, en 
el terminal NEGATIVO (-) de dicho bloque. 


Patas para una Estacion Base 

Las Patas para Estacion Base que vienen con el 
equipo le permiten inclinar el transceptor hacia 
arriba de modo de ver mejor la pantalla. 


Para instalar las patas, quite los dos tornillos 


que sujetan la porcién delantera de la tapa LJ [] 
inferior, con el objeto de utilizarlos para fijar las 
patas. A A 
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CONTROLES Y CONECTORES DEL PANEL FRONTAL 


ee 


@) Perilla de Volumen “VOL” 
Este control sirve para regular la intensidad de audio en el radio. El volumen incrementa 
cuando se gira el referido control a la derecha. 


(2) Control de Silenciamiento “SQL” 
Este control se utiliza para silenciar el ruido de fondo del receptor. El referido control 
se debe desplazar a la derecha, justo hasta el punto en donde se suprime el ruido (y el 
indicador de ocupacién “QZERY” deja de verse iluminado en el visualizador), de tal 
forma de obtener la mejor sensibilidad para captar sefales débiles. 


(3) Conjuntor para micréfono 
Conecte en este conjuntor el Microfono de Mano MH- 
48a6J que se suministra con el equipo. 


@) Boton de conexién “PWR” 
Oprima firmemente dicho control durante un segundo para 
encender y apagar el transceptor. 


©) Tecla [ $8(L)] 
Esta tecla permite utilizar el radio en conjunciOn con el sistema de Conexion a 
Internet. 
Oprima firmemente esta tecla durante un segundo para “conectar” y “desconectar” la 
Funcion del Seguro del Teclado. 


© Tecla [MHz(SET)] 
Esta tecla le permite sintonizar en pasos de | MHz (en cuyo caso los digitos en MHz 
aparecen intermitentes en la pantalla). Si mientras recibe por una memoria, presiona 
dicha tecla por primera vez, activara el modo de Sintonia de Memorias; pero si la 
acciona una segunda vez, habilitara los pasos de | MHz en el radio. 
Oprima firmemente esta tecla durante un segundo para activar el modo de 
“Programacion” (del Ment). 
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CONTROLES Y CONECTORES DEL PANEL FRONTAL 
@ Tecla [REV(DW)] 


Durante la explotacion en frecuencia compartida, como sucede a través de un repetidor, 
esta tecla invierte las frecuencias de transmision y recepcion en el radio 

Oprima firmemente esta tecla durante un segundo con el objeto de activar la funcion de 
Vigilancia Dual, la cual se describe en el capitulo relativo al Funcionamiento (“PRI” 
aparece iluminado en la pantalla de cristal liquido cuando el monitoreo para “Canal 
Prioritario” ha sido habilitado). 


Tecla [LOW(AIN)] 
Oprima esta tecla momentaneamente para seleccionar el nivel de potencia de salida 
del transmisor. 
Los niveles que tiene a su disposicion son: 

BAJO1 (5 W) > BAJO2 (10 W) > BAJO3 30 W) > ALTO (75 W) 

Con el objeto de alternar entre la exhibicion de la frecuencia y de la Etiqueta 
Alfanumérica del canal, oprima firmemente esta tecla durante un segundo al mismo 
tiempo que recibe por el referido canal. 


@ Tecla [D/MR(MW)] 
Oprima esta tecla momentaneamente con el objeto de alternar el control de frecuencia 
entre el Oscilador Variable, el Sistema de Memoria y el canal de Inicio. 
Mantenga deprimida esta tecla durante un segundo para activar el Registro de Memorias 
en el radio. 


Perilla del “DIAL” 


Este conmutador rotativo de 24 posiciones con retén se utiliza para sintonizar, seleccionar 
memorias y configurar la mayoria de las funciones del transceptor. Los botones de 
seleccion del microfono [UP]/[DWN] duplican las funciones de la perilla de sintonia. 


@) Pantalla 
Los digitos principales de la pantalla pueden exhibir ya sea la frecuencia de trabajo, la 
denominacion de la memoria o bien, cualquiera de los distintos parametros durante la 
configuracion del Ment 


Aviso de Llamada CTCSS/DCS/EPCS Modo de Memoria DTMF 
DCS (Silenciamiento Mediante Cédigo Digital) Funcién del Seguro Activada 


CTCSS (Sistema de Silenciamiento 
Mediante Tono Codificado 0 


Direccién de Conmutacién del aes 


Indicador de rag a a T sa act lal lle baa 
I” ——~ Canal de Prioridad 


Desviacion Angosta—__ | SKIP a er =. 
Baja Potencia de An A im ae hy ‘ Modo de Memoria 
TX Seleccionada | tong (AN LAN 1 fant Want. ga : 
| Cn Nl vo Numero del Canal 
de Memoria 


| sae de Memorias Programable 


Canal de Exploracion 
pease 


Area de Exhibicion de 
Frecuencia/Mensajes Medidor de “S” y 
Indicador de OCUPACION de Potencia de TX Canal de Inicio Modo OFV 
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INTERRUPTORES DEL MICROFONO 
@® Conmutador del Micréfono o “PTT” 


Oprima este interruptor para transmitir, y © 
sucltelo para recibir. 


@) Teclado 
Estas 16 teclas se utilizan para generar tonos 
DTMF durante la transmision. 
En el modo de recepcion, las 16 teclas se ® 


000 


; ; ae ‘ @@o® 
pueden emplear para el ingreso directo @e ® 

de frecuencias y también para recuperar @ |e es 9®© Fi 

canales de Memoria al marcar los numero 

@@@ © 

—= —_—_———= 


respectivos. 

Las teclas [A], [B], [C] y [D], en recepcion, 
duplican las funciones de los botones 
([MHz(SET)], [REV(DW)], [LOW(A/N)] 
y [D/MR(MW)]) del panel frontal. Con 
respecto a este punto, refiérase a la seccion 
anterior del manual. 


) Botones [P1]/[P2]/[P3]/[P4] 
Estos cuatro botones son los que el usuario 
configura a su arbitrio, los cuales permiten el 
acceso rapido a las funciones que utiliza con 


DTMF MICROPHONE 
MH-48 


mayor frecuencia. A continuacion se describen las funciones originalmente asignadas 
a tales botones. 

Boton [P1] (SQL OFF) 

Oprima este boton para desactivar los sistemas de silenciamiento mediante tono y de 
ruido en el transceptor. 

Boton [P2] (S SRCH) 

Oprima este boton para activar la funcién de Busqueda Inteligente. 

Boton [P3] (C SRCH) 

Oprima este botdn con el objeto de activar la Exploracion Mediante Tono en el 
transceptor. 

Boton [P4] (T.CALL) 

Al presionar este boton se genera una Rafaga de Tono (de 1750 Hz) para obtener 
acceso a un repetidor. 

El usuario, si lo desea, puede reprogramar los botones [P1], [P2], [P3] y [P4] para que 
gobiernen otras funciones. Refi¢rase a la pagina 72 para mas detalles sobre el tema. 
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INTERRUPTORES DEL MICROFONO 
O) Interruptor de Iluminacion “LAMP” 


Utilice este interruptor para iluminar la botonera del Microfono. 


©) Interruptor del Seguro “LOCK” 


Este conmutador sirve para asegurar los botones del micréfono (con excepcion del 
teclado y del interruptor del PTT). 


© Botén [UP]/[DWN] 
Oprima (o mantenga deprimido) cualquiera de estos botones para sintonizar (o explorar 
en direcciOn ascendente o descendente) la frecuencia de utilizacion vigente o para 
recorrer los canales de memoria. En muchos sentidos, estos botones emulan la accion 
de la perilla (giratoria) de Sintonizacion. 
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CONECTORES DEL PANEL POSTERIOR 


@) Cable flexible de CC de 13,8 V 
Este constituye la conexion a la fuente de alimentacion para el transceptor. Utilice el 
cordon de corriente que se suministra con el aparato para conectar dicho cable flexible 
a la bateria de su automovil 0 a otra fuente de energia capaz de suministrar al menos 
15 amperes de corriente (en régimen continuo). Asegurese de conectar el terminal rojo 
en el extremo positivo de la fuente. El fusible es de 20 A. 


(2) Enchufe coaxial para antena 
Conecte una antena para 144 MHz en este enchufe tipo M (SO-239) con un cable 
coaxial de 50 ohmios y un conector tipo M (modelo PL-259). Cercidrese de que la 
antena esté proyectada especificamente para la frecuencia de comunicacion indicada. 


(3) Conjuntor para parlante externo 
Este miniconjuntor para audifonos de 3,5 mm y 2 contactos suministra la salida de 
audio para un parlante externo optativo. La impedancia de audio es de 4 ohmios y su 
nivel varia de acuerdo con la regulacion del control de volumen del panel frontal. Al 
insertar una clavija en este enchufe, se anula el audio proveniente del parlante interno 
del radio. 
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FFUNCIONAMIENTO BASICO 


Qué tal? Mi nombre es Radio de R.F- y soy quien los va a guiar a medida que 
76 aprenden las diversas funciones del FT-2900E. Sé que estén deseosos de salir al 
aire, pero les recomiendo que lean el capitulo relativo al “Funcionamiento Basico” lo 
mas detenidamente posible, de modo que puedan aprovechar al maximo todas las ventajas 
que le ofrece este fantastico y moderno equipo de comunicacion. Listos.....jmanos a la 
obra amigos! 


CoNneEXION Y DESCONEXION DEL TRANSCEPTOR 


1. Para encender el transceptor, oprima firmemente el 
interruptor de conexién “PWR?” durante un segundo. 
Cuando enciende el FT-2900E, la tension de alimentacion 
de CC aparece indicada durante dos segundos sobre 
la pantalla de cristal liquido del transceptor. Una vez 
transcurrido ese lapso, se restablece la exhibicion habitual 
de la frecuencia de comunicacion vigente. 

2. Para apagar el transceptor, simplemente vuelva a 
presionar el interruptor “PWR” durante un segundo una vez mas. 


ip. 


Es posible cambiar el Mensaje de Presentacion original (exhibicion de la tension 
ales continua) por cualquier otro (de hasta 6 caracteres como maximo), mediante la 
Instruccion 31 del Meni: “OPN.MSG”; vea la pagina 87 para mas detalles sobre este 
punto. 


AJUSTE DE LA INTENSIDAD DEL VOLUMEN 
Gire el control de Volumen con el objeto de regular el audio 
del receptor. El nivel de salida de audio incrementa cuando 
se desplaza el referido control a la derecha. 


Oss 
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FFUNCIONAMIENTO BASICO 
AJUSTE DEL NIVEL DE SILENCIAMIENTO 


Gire el control de silenciamiento “SQL” a la derecha justo 
hasta el punto en donde se suprime el ruido y se apaga 
indicador de ocupacién “MEY” en el visualizador. De 
ajustar dicho control mas alla de ese punto, reducira la 
sensibilidad para captar sefales débiles. 


(S(Ckteare 
El radio cuenta con un “Silenciador de RF” especial. Dicho SS SSS 
sistema le permite ajustar el nivel de silenciamiento de tal ~—__———s—sFFTTTTOT! 
forma que solo las sefales que excedan cierto nivel establecido en el medidor de intensidad 
sean capaces de desbloquear la audiofrecuencia. Refi¢rase a la pagina 22 para mas detalles 
sobre el tema. 


NAVEGACION DE FRECUENCIAS 


1) PERWA DE SINTONIA 

Con la perilla del “DIAL” el usuario puede sintonizar en los pasos previamente programados. 
Si gira dicha perilla en sentido de las manecillas del reloj, hara que el FT-2900E quede 
sintonizado en una frecuencia mas alta, en tanto que si la desplaza en sentido contrario, 
hara que la frecuencia de comunicacion resultante sea mas baja. 


Oprima la tecla [MHz(SET)] en forma momentanea y gire la perilla de Sintonia a 
continuacion, con el objeto de cambiar los pasos de frecuencia a | MHz por unidad. Esta 
funcion resulta particularmente util para realizar excursiones de frecuencias rapidas en la 
amplia gama de sintonizacion que posee el FT-2900E. En lugar de oprimir [MHz(SET)], 
también es posible accionar la tecla [A] en la botonera del microfono para hacer efectiva la 
sintonizacion en pasos de | MHz en el transceptor. 


2) Ingreso Directo de Frecuencias Mediante el Teclado 
El usuario puede hacer uso del teclado DTMF del micrdfono MH-48aeu para ingresar 
directamente la frecuencia de trabajo. 


Para ingresar una frecuencia con el teclado MH-48aeu, basta con accionar los botones 
numerados en la secuencia correspondiente. No existe ningun “punto decimal” en la 
botonera del micréfono; no obstante, el radio cuenta con una formula abreviada para las 
frecuencias que terminan en cero: oprimir la tecla [#] después de marcar el ultimo digito 
distinto de cero. 


Ejemplos: para ingresar 145.525 MHz, marque [1] > [4] > [5] > [5] > [2]. 
Para ingresar 145.000 MHz, marque [1] > [4] > [5] > [#]. 
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FFUNCIONAMIENTO BASICO 
NAVEGACION DE FRECUENCIAS 


Sino consigue que el radio acepte la frecuencia ingresada, puede que la magnitud 
eo establecida para los pasos de canal sea incompatible (equivalente a 25 kHz por 
ejemplo, no le sera posible definir una frecuencia de 146.520 MHz). Refiérase a la pagina 


20 del manual para ver la forma de modificar el tamajio de los pasos de canal. 


3) Exploracion 

A partir del modo OFV, oprima las teclas [UP]/[DWN] del micrdfono en forma 
momentanea para comenzar a explorar en direccion de una frecuencia mas alta o mas baja, 
respectivamente. El FT-2900E se detiene cuando recibe una sefial que sea lo bastante 
intensa para atravesar el umbral de silenciamiento, en cuyo caso el radio permanecera 
anclado a esa frecuencia de acuerdo con la configuracion del modo de “Reanudacién” que 
haya sido definido con anterioridad (mediante la instruccion 41 del Menu: “SCAN”), para 
detalles, refi¢rase a la pagina 49 del manual. 


Si usted desea invertir la direccion de exploraciOn (es decir, hacia una frecuencia mas 
baja en lugar de una mas alta), simplemente gire la perilla de Sintonia hasta la proxima 
posicion de la izquierda mientras el FT-2900E recorre la banda. En tal caso, se invertira la 
direccion de exploracion en el radio. Si desea restituir la exploracion en direccion de una 
frecuencia mas alta, entonces gire la perilla de Sintonia hasta la posicion del proximo retén 
de la derecha. 


Y por Ultimo, oprima nuevamente las teclas [UP]/[DWN] cuando desee cancelar 
exploracion. Usted también puede presionar momentaneamente el conmutador del PTT; lo 
anterior desactivara el circuito explorador, en cuyo caso no le sera posible transmitir sino 
hasta que suelte dicho interruptor y vuelva a presionarlo otra vez. 
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FFUNCIONAMIENTO BASICO 
TRANSMISION 


Para transmitir, sdlo tiene que cerrar el conmutador del PTT (del tipo de Oprimir para 
Hablar) ubicado en el micrdfono una vez que se desocupe la frecuencia. Sostenga el 
microfono aproximadamente a 25 mm (1”) de los labios y hable a través de é1 con un tono 
voz normal. Al concluir sus transmisiones, suelte el interruptor del PTT, lo anterior hara 


que el transceptor se cambie automaticamente a recepcion. 


Durante la transmision, el indicador “@§Q” se ilumina en el borde superior izquierdo de 
la pantalla del transceptor. 


Modificacion de la Potencia de Transmision 
El FT-2900E cuenta con un total de cuatro niveles de potencia entre los cuales el usuario 
puede escoger. 


Cuando desee cambiar el nivel de potencia, oprima la tecla [LOW(A/N)] (0 bien, el boton 
[C] del microfono) para seleccionar una de las cuatro regulaciones existentes. Tales niveles 
se graban en registros de memoria al momento de programar tales células (refiérase a la 
pagina 38 para ver los detalles relativos al funcionamiento de la Memoria). 


Durante la transmision, el Grafico de Barras se desvia en la pantalla de acuerdo con la 
salida de potencia seleccionada. 


PT VFO 


Low 2 (10 watts) 


1 ee ie ae 
( 


i 
aoa eae VFO 


Low 3 (30 watts) 


1 6G wee | 
fe pe | ee 


essa FLAS VFO 
HIGH (75 watts) 
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FFUNCIONAMIENTO AVANZADO 
FUNCION DEL SEGURO 


Con el objeto de activar el seguro, oprima firmemente la tecla 


[8g(L)] durante un segundo. El icono “@-” se ilumina en la mcs 
pantalla de LCD. M440 4 VFO 


Cuando desee cancelar la Funcion del seguro, oprima la tecla 
[$8(L)] una vez mas durante un segundo. 

Con el objeto de evitar cambios de frecuencia accidentales o transmisiones inadvertidas, el 
usuario puede asegurar varios aspectos de las teclas y los controles del FT-2900E. 


Para bloquear parcial o totalmente los controles del transceptor, utilice el modo de 
“Programacion” (del Menu) que se describe a continuacion: 


1. Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un 
segundo y luego gire la perilla de SINTONIA con el objeto L Hi L { es 
de seleccionar la instruccion 26 del menu: “LOCK”. 

2. Presione la tecla [MHz(SET)] antes de desplazar la perilla yan a 
de SINTONIA, ahora para escoger la combinacién de I Ti St 


bloqueo que desea utilizar. 
KEY: el seguro afecta solamente a las teclas del panel frontal. 
DIAL: el seguro afecta solamente a la perilla de SINTONIA del panel frontal. 
K+D: el seguro afecta a las teclas y a la perilla de SINTONIA. 
PTT: el seguro afecta al interruptor del PTT (no es posible transmitir). 
K+P: el seguro afecta a las teclas y al interruptor del PTT. 
D+P: el seguro afecta a la perilla de SINTONIA y al interruptor del PTT. 
ALL: el seguro afecta a todos los controles indicados mas arriba. 
3. Y por Ultimo, oprima firmemente la tecla [MHzZ(SET)] durante un segundo a fin de 
almacenar esta nueva instruccion y continuar utilizando el transceptor en la forma 
habitual. 


SONIDO DEL TECLADO 


El sonido de los botones y las teclas proporciona una sefal audible muy util todas las veces 
que se acciona cualquiera de estos controles. Cuando quiera desactivar el sonido (0 volver 
a activarlo): 


1. Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un 


segundo y luego gire la perilla de SINTONIA con el objeto AL (c fa 5 
de seleccionar la instruccion 6 del Ment: “BEEP”. 

2. Después de presionar la tecla [MHz(SET)], desplace la eee 
perilla de SINTONIA ahora para escoger la opcién de ur St 


desconexi6n (“OFF’’) de la actual instrucci6n. 
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FFUNCIONAMIENTO AVANZADO 


SONIDO DEL TECLADO 


3. Y por Ultimo, oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un segundo a fin de 
almacenar esta ultimo valor y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 
4. Cuando desee restituir el sonido del teclado, seleccione “KEY” 0 “KY+SCN” (valor 
original de programacion) en el paso 4 de la presente seccion. 
KEY: El sonido se activa todas las veces que usted presiona un boton. 
KY+SCN: El sonido se activa todas las veces que usted presiona un botdn o cuando se 
detiene el circuito explorador. 


SELECCION DE LOS Pasos DE CANAL 


Los pasos de sintonizacion vienen configurados de fabrica conforme a ciertos incrementos 
predeterminados que son apropiados para el pais adonde se exporta la unidad. No obstante, 
el usuario puede tener algun motivo para emplear pasos de diferente tamafio y por ello, 
hemos incluido el procedimiento destinado a modificar la magnitud de tales incrementos: 


1. Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un rT 
segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacion, pa i f fp so 
con el objeto de seleccionar la instruccién 50 del menu: 
“STEP”. TATA 

2. Tras oprimir la tecla [MHz(SET)] en esta etapa, desplace c didn St 


la perilla de SINTONIA ahora para escoger el tamaiio de 
paso deseado (5/10/12.5/15/20/25/50/100 kHz). 

3. Y para terminar, oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un segundo a fin de 
almacenar este Ultimo valor y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 


LUMINOSIDAD DE LA PANTALLA 


La luminosidad de la pantalla del FT-2900E ha sido especialmente formulada para 
brindarle la mejor visibilidad con el minimo de interferencias de su “vision nocturna” 
mientras conduce. La intensidad de la luz se puede graduar en forma manual mediante el 
siguiente procedimiento: 


1. Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un 
segundo y luego gire la perilla de SINTONIA con el objeto FIMMER ‘5 
de seleccionar la instruccién 16 del menu: “DIMMER”. 

2. Después de mantener oprimida la tecla [MHz(SET)], a) c 
desplace la perilla de SINTONIA ahora para definir el nivel ie J St 
de luminosidad que mejor le acomode (LVL O - LVL10). 

3. Finalmente, presione la tecla [MHz(SET)] durante un segundo a fin de almacenar esta 
ultima instruccion y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 
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FFUNCIONAMIENTO AVANZADO 
SILENCIAMIENTO POR RF 


El FT-2900E cuenta con un modo especial de Silenciamiento por RF, el cual le permite 
programar el circuito reductor de ruidos de tal forma que solo las sefales que excedan 
cierto nivel del medidor de intensidad sean capaces de desbloquear la audiofrecuencia. 


Con el objeto de configurar el circuito del Silenciamiento por RF, siga el procedimiento 
que detallamos en esta secci6n: 


1. Presione firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un = fe 
segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacién fe f° 6 Ge 42 
para seleccionar la instruccion 42 del menu: “RF SQL”. 

2. Tras presionar la tecla [MHz(SET)] en esta etapa, Gi 
desplace la perilla de SINTONIA ahora para definir el a St 
nivel de intensidad de la sefial que desea para el umbral de 
silenciamiento respectivo (S1 - SY o la desconexion del circuito “OFF’”). 

3. Y por Ultimo, oprima firmemente la tecla [MHZ(SET)] durante un segundo a fin de 
almacenar esta nueva instruccion y continuar utilizando el transceptor en la forma 
habitual. 


ee El circuito de silenciamiento del receptor se abre atendiendo al nivel mas alto que 
”. ey haya sido configurado en estos dos sistemas de amortiguacion, el de “Silenciamiento 
de Ruido” y “RF”. Por ejemplo: 

1) Si ademas de haber ajustado el Silenciamiento de Ruido (reglaje Silencioso) de tal forma 
que senales con un nivel equivalente a S-3 sean capaces de desbloquear, ha programado 
en “S-9” el Silenciamiento por RF (Ment # 42), entonces el sistema de sintonia silenciosa 
se abrira solo ante sefiales con un nivel de intensidad igual o superior a S-9 en la escala 
del medidor de “S”. 

2) Pero, sien cambio, usted hubiese ajustado el Silenciamiento por RF en “S-3”, habiendo 
programado el Silenciamiento de Ruido en un nivel elevado que unicamente admita 
senales que alcancen la Maxima Desviacion de la escala, el referido sistema se abrira 
solo cuando se presenten senales con dicho nivel de intensidad en la escala del medidor 


de “S”. En este caso, el Silenciamiento de Ruido anula el Silenciamiento por RF. 
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FFUNCIONAMIENTO DEL REPETIDOR 


El FT-2900E incluye una variedad de funciones muy practicas que hacen de las 
comunicaciones con repetidores amateur una labor productiva y amena. 


El transceptor ofrece tres métodos para configurar el modo en frecuencia compartida en 

un repetidor: 

Oj La seleccion manual de valores predeterminados de desplazamientos del repetidor 

(Conmutacion Estandar); 

O La Conmutacion Automatica del Repetidor (ARS), la cual activa en forma instantanea 
desplazamientos del repetidor dentro de las subbandas de frecuencias designadas; y 
por ultimo. 

O Frecuencias de transmision y recepcion almacenadas independientemente (las que 
por lo general no corresponden a las desviaciones de frecuencia establecidas del 
repetidor). 


CONMUTACION ESTANDAR DEL REPETIDOR 


Es posible utilizar el modo de Programacion (del Mend) para activar el corrimiento estandar 
del repetidor en forma manual: 


1. Presione firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un 
segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacién fe fa T 47 
para seleccionar la instruccién 43 del Ment “RPT”. 

2. Tras presionar la tecla [MHz(SET)] en este paso, desplace ee Fifa 7 CE 
la perilla de SINTONIA ahora para escoger la direccion de 


conmutacion que desea aplicar (-RPT, +RPT o SIMP). 

3. Y por Ultimo, oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un segundo una vez 
mas a fin de almacenar esta Ultima instruccion y continuar utilizando el transceptor en 
la forma habitual. 


xe El usuario también puede configurar uno de los botones programables del Micréfono 
76 ([P1] ~ [P4]), a fin de permitir el acceso rapido al procedimiento que acabamos de 
describir. Refiérase ala pagina 72 del manual para ver los detalles relativos ala configuracién 


de tales botones. 


Una vez activada la funcioén de desplazamiento del repetidor, es posible invertir 
temporalmente las frecuencias de recepcion y transmisiOn con la tecla [REV(DW)] (0 con 
el boton [B] del microfono). Utilice esta funcion para exhibir la frecuencia de transmision 
sin salir al aire y también para medir la intensidad de las sefales en una frecuencia de 
entrada del repetidor (a fin de determinar si una estacion en particular se encuentra o no 
dentro del espectro “Simplex”, por ejemplo). 
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FFUNCIONAMIENTO DEL REPETIDOR 


CoNMUTACION ESTANDAR DEL REPETIDOR 
El desplazamiento del repetidor se fija en la fabrica en 600 kHz. Usted puede modificar 
este valor mediante el siguiente procedimiento, ya sea porque piensa salir de viaje 0 por 
alguna otra razon: 


1. Para comenzar, oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] = 
durante un segundo y gire la perilla de SINTONIA a t HIF i 45 
continuacion, con el objeto de seleccionar la instruccion 
46 del menu: “SHIFT”. hy TAN 

2. Después de pulsar la tecla [MHz(SET)] en este paso, MACE Se 
gire la perilla de SINTONIA ahora para escoger el 
desplazamiento deseado. Cabe destacar que la resolucion del corrimiento “estandar” 
del repetidor corresponde al multiplo de 50 kHz mas proximo. 

3. Y por Ultimo, oprima firmemente la tecla [MHzZ(SET)] durante un segundo a fin de 
almacenar este nuevo parametro de programacion y continuar utilizando el transceptor 
en la forma habitual. 


<¢=¢- ;No utilice el procedimiento anterior para programar pares del repetidor con 
Awol 


> “conmutaciones no estandar”! El procedimiento para programar este tipo de 
frecuencias se detalla en la pagina 35 del manual. 


CONMUTACION AUTOMATICA DEL REPETIDOR 


La Conmutacion Automatica del Repetidor (“ARS”, por sus siglas en inglés) en este 
transceptor le permite operar en forma sencilla y eficiente el repetidor al activar 
instantaneamente la funcion de desplazamiento todas las veces que usted sintoniza 
una de las subbandas estandar de dicho repetidor. La funcion ARS viene originalmente 
configurada de fabrica, con el fin de que cumpla con las disposiciones vigentes del pais 
adonde se exporta la unidad. 


La funcion ARS viene habilitada de fabrica; pero si desea desactivarla: 


1. Presione firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un = 
segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacion, H f o Y 
con el objeto de seleccionar la instruccién 4 del menu: 
“ARS”. m7 : wa 

2. Después de oprimir la tecla [MHz(SET)] en esta etapa, uit St 


desplace la perilla de SINTONIA ahora para escoger el 
parametro de desconexi6n (“OFF”) correspondiente a la actual funcion. 

3. Finalmente, oprima la tecla [MHz(SET)] durante un segundo a fin de almacenar esta 
ultima instruccion y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 
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FFUNCIONAMIENTO DEL REPETIDOR 
CoONMUTACION AUTOMATICA DEL REPETIDOR 


Cuando desee volver a habilitar la funcion ARS, basta con seleccionar la opcion de conexi6n 
(“ON”) en el paso 2 del procedimiento anterior. 


ARS-Repeater Subbands 


Version A 
145.1 145.5 146.0 146.4 147.0 147.6 148.0 
= a = as = 


146.6 147.4 


145.6 145.8 
European Version 


COMPROBACION DE LA FRECUENCIA DE SUBIDA 


(ENTRADA) DEL REPETIDOR 


A menudo resulta ventajoso poder comprobar la frecuencia de subida (0 de entrada) del 
repetidor, para ver si la estacion que llama esta dentro del alcance directo (“Simplex”) de 
su propia estacion. 


Para llevar a cabo este procedimiento, simplemente oprima la tecla [REV(DW)], en tal caso 
usted notara que la indicacion cambia para exhibir la frecuencia de subida del repetidor. 
Presione [REV(DW)] una vez mas para hacer que el transceptor reanude el monitoreo 
normal de la frecuencia de bajada (0 de salida) del repetidor. Mientras escucha por la 
frecuencia de entrada al repetidor con la tecla [REV(DW)], se vera intermitente el icono 
perteneciente al desplazamiento del repetidor. 
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CTCSS 


Muchos sistemas de repetidores requieren que un tono de audiofrecuencias muy bajas se 
superponga a su portadora de FM, con el propésito de activar el repetidor. Lo anterior 
ayuda a prevenir que el repetidor sea activado en falso por radares o sefiales espurias 
provenientes de otros transmisores. Este sistema de tonos, conocido como “CTCSS” 
(Sistema de Silenciamiento Mediante Tono Codificado Continuo), es parte integral del 
FT-2900E, y es muy facil de activar. 


Oy La configuracion del sistema CTCSS comprende dos acciones: primero la definicién 
fh i 


“6 dela Modalidad de Tono y luego el ajuste de la Frecuencia de Tono. Estas acciones 
se configuran mediante el modo de Programacion, especificamente a través de las 


selecciones #49 (SQL TYP) y #52 (TN FRQ) del Menu 


1. Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un _ — 
segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacién, *) Ht ; i Lipa 4g 
con el objeto de seleccionar la instruccién #49 del menu: = 
“SQL.TYP”. Trine 

2. Después de oprimir la tecla [MHz(SET)], desplace la perilla 1 LOW St 
de SINTONIA hasta que “TONE” aparezca exhibido en la 
pantalla del transceptor; esta accion habilita el Codificador CTCSS, el cual permite el 
acceso al repetidor. 

3. Al hacer avanzar la perilla de SINTONIA un lugar a la derecha en el paso anterior, hard 
que la notacion “TSQL” se vea iluminada en el visualizador. Cuando el referido icono 
aparece, significa que el sistema de Silenciamiento Mediante Tono ha sido habilitado, 
el cual mantiene enmudecido al receptor del FT-2900E hasta que se recibe una llamada 
proveniente de otra estacidn que contiene un tono CTCSS similar al suyo. Este sistema 
le ayuda a mantener al transceptor silenciado hasta que se recibe una llamada dirigida a 
usted, lo cual puede ser util cuando se opera en areas congestionadas. 


us’ 1) Puede que note la presencia de la indicacién “RV TN” en la pantalla al 


> momento de girar la perilla de SINTONIA en este paso; lo anterior significa 
que el sistema de Silenciamiento por Tono Inverso ha sido habilitado, el cual enmudece 
al receptor del FT-2900E (en lugar de desbloquear la audiofrecuencia) cuando se 
recibe una llamada proveniente de otra estacién que contiene un tono CTCSS similar 
al suyo. Elicono “T SQ” aparece intermitente cuando dicho sistema de Silenciamiento 
por Tono Inverso ha sido habilitado. 

2) Es posible que advierta la presencia de la indicacién “DCS” en la pantalla al 
continuar avanzando la perilla de SINTONIA en este paso. En breve explicaremos 
todo lo referente al Sistema de Silenciamiento por Codigo Digital. 
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CTCSS 


4. Después de haber escogido el modo correspondiente al tono CTCSS, oprima 
momentaneamente la tecla [MHz(SET)] y desplace la perilla de SINTONIA tres 
posiciones a la derecha con el fin de seleccionar la 
instruccién 52 del menu: “TN FRQ”. Esta seleccidon le Th f a 52 
permite programar la frecuencia de tono CTCSS que va a ms — 
utilizar. 

5. Oprima ahora la tecla [MHz(SET)] para hacer 
efectivo el ajuste de la frecuencia CTCSS en el 


wadio: 107.2| 110.9 
6. Gire la perilla de SINTONIA hasta que en el Ue Be 
isualizador aparezca indicada la Frecuencia de = 
visuallZa ip 177.3] 179.9 
Tono que necesita 196.6] 199.5 
utilizar. WHITH 7 
(Manet | Se 


7. Una vez hecha su eleccion, pulse la tecla [MHz(SET)] durante un segundo, a fin de 
almacenar este nuevo parametro de programacion y continuar utilizando el transceptor 
en la forma habitual. 


los traspasan cuando transmiten. Si el medidor de “S” se desviara, pero sin que el FT- 
2900E traspasara el audio, repita los pasos del “1” al “3” del procedimiento anterior; no 
obstante, gire la perilla de SINTONIA hasta que “TONE” se ilumine sobre visualizador 
—lo anterior le permitira escuchar todo el trafico existente en el canal que esta 
recibiendo. 


2) El usuario puede hacer uso del sistema del Menu para volver a configurar uno de los 
botones del Micréfono y activar directamente la instruccién #52 (TN FRQ) del meni, para 
luego realizar a partir de dicha instrucci6on el procedimiento de ajuste que acabamos de 
describir. Refiérase ala pagina 72 para ver los detalles relacionados con la configuracién 
de los botones programables. 


3) Oprima la tecla [REV(DW)] como se describe en el paso r E: Tono de Recepcion 


“6”. & &: Tono de Transmisi6n 
Programe ahora la frecuencia CTCSS de transmisién. Gire 
la perilla de SINTONIA hasta que aparezca exhibida la H HA Hi Hid H ra © 
frecuencia de tono CTCSS que desea utilizar. La notacion “tt” 


se ilumina en el costado derecho de la indicacién CTCSS. Cuando se oprime [REV(DW)] 
una vez mas, la notacién “rt” se ilumina junto con la frecuencia CTCSS de recepcion 
en la pantalla. 
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FUNCIONAMIENTO DE Los SistEMAS CTCSS, DCS y EPCS 


FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CTCSS 


4) Cuando las frecuencias de codificacién y decodificacion sy 


18a 
de tono son distintas, se ilumina el icono del decodificador } ( + ~ fr 
en forma permanente y el icono del codificador en forma ad LI _ 


intermitente. 


FUNCIONAMIENTO DEL SisTEMA DCS 


Otra modalidad de control de acceso mediante tono lo constituye el sistema de Silenciamiento 
por Codigo Digital, también conocido como DCS. Este es un sistema de tonos mas moderno 
y avanzado, el cual proporciona en la mayoria de los casos mayor inmunidad contra avisos 
de llamada falsos que el sistema CTCSS. El codificador y decodificador DCS es parte 
integral del FT-2900E, y su funcionamiento es muy similar al que acabamos de describir 
para el sistema CTCSS. Es posible que su sistema de repetidores esté configurado para 
funcionar en el modo DCS; de no ser asi, a menudo resulta muy util trabajar en Simplex, 
dado el caso de que sus amistades también utilicen transceptores equipados con este 
avanzado mecanismo de control. 


tg Tal como sucede con el sistema CTCSS, el DCS requiere que el operador configure 


aes. 
ee primero la Modalidad de Tono en DCS antes de seleccionar el Codigo de Tono 
propiamente tal. 


1. Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un _ = 
segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacion, iL. i Lipa 4g 
con el objeto de seleccionar la instruccién 49 del menu: 


“SQL.TYP”. = re 
2. Tras oprimir la tecla [MHz(SET)] en esta etapa, desplace la 4th av St 


perilla de SINTONIA hasta que se ilumine el icono “DCS” 
en la pantalla; dicha accion activa la funcion del Codificador/Decodificador Mediante 
Cédigo Digital en el radio. 


3. Acontinuacion, = 
: TT ry 
i Jia ta 
momentanea- 


mente la tecla [MHz(SET)] y luego gire 
la perilla de SINTONIA para seleccionar 
la instruccion 14 del menu: “DCS CD”. 

4. Presione la tecla [MHz(SET)] en forma 
momentanea una vez mas a fin de hacer 
efectivo el ajuste del codigo DCS en el 
aparato. 
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FUNCIONAMIENTO DEL SisTtEMA DCS 


5. Con la perilla de SINTONIA, seleccione ahora el Codigo -; 
DCS deseado (numero de tres digitos). UE oBe 4 Se 

6. Y por Ultimo, una vez hecha su eleccidén, mantenga 
deprimida la tecla [MHz(SET)] durante un segundo para almacenar esta nueva 
instruccion y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 


1) Recuerde que el Silenciamiento por Codigo Digital es un sistema de Codificacion 
76 y Decodificacién, de modo que su receptor permanecera enmudecido hasta que 
reciba un cédigo DCS similar al suyo en una comunicacion de llegada. ; Desconecte el 
sistema DCS cuando solo se encuentre recorriendo la banda! 

2) Oprima la tecla [REV(DW)] como se describe en el paso r E: Recepcién DCS 
“6”. Ahora puede programar el codigo DCS de transmision. & &: Transmision DCS 
Gire la perilla de SINTONIA hasta que aparezca exhibido el 
cédigo DCS que desea utilizar. La notacion “tt” se ilumina Te c H rea 4 @ 
en el costado derecho de la indicacién del cédigo DCS. 

Cuando se oprime [REV(DW)] una vez mas, la notacion “rt” 

se ilumina junto con el cédigo DCS de recepcion en la 


pantalla. 

3) Cuando el cédigo de codificacién y decodificacién DCS Spege 

son distintos, se ilumina el icono del decodificador en forma He { o es o Hi 
permanente y el icono del codificador en forma ° e0 
intermitente. 


DETECCION Y EXPLORACION DE TONOS 


En aquellas situaciones en las que el usuario desconozca el tono CTCSS o cédigo DCS 
que una o mas estaciones estan utilizando, él puede ordenarle al radio que escuche la sefial 
entrante y la barra con el objeto de detectar el tono respectivo. Dos cosas se deben tener 
presente en este caso: 


O Usted debe cerciorarse de que su repetidor utiliza la misma modalidad de tono (CTCSS 
a diferencia del DCS). 

O Algunos repetidores no traspasan el tono CTCSS o el cédigo DCS utilizado; por 
consiguiente, es probable que tenga que escuchar a la estaciOn 0 estaciones que 
transmiten por la frecuencia de subida (o de entrada) del repetidor, a fin de que el 
sistema de Exploracion y Deteccion de Tonos pueda funcionar. 


MANUAL DE InstTRUCCIONES F'T-2900E 29 


FUNCIONAMIENTO DE Los SistEMAS CTCSS, DCS y EPCS 


DETECCION Y EXPLORACION DE TONOS 


Con el fin de detectar el tono utilizado: 

1. Configure el radio para funcionar ya sea con el Decodificador CTCSS 0 el DCS 
(refiérase a la descripcion anterior). En caso de escoger el Silenciamiento Mediante 
Tono Codificado Continuo, el icono “TSQ” aparecera exhibido en el visualizador; pero 
si se trata del Silenciamiento Mediante Codigo Digital, entonces “DCS” se iluminara 
en lugar de la indicacion anterior. 


2. Oprima momentaneamente el botén [P3] del micrdfono = 
para comenzar a explorar en busca del tono CTCSS o ik. oe 4 St 
cédigo DCS entrante. 

3. Cuando el radio detecta el tono o cédigo correcto, éste se (TATATA 4H 7 
detiene ante él dejando pasar el audio. MMT Sk 


4. Y por ultimo, presione momentaneamente el boton [P3] del 
microfono a fin de fijar el tono 0 cddigo respectivo y continuar utilizando el transceptor 
en la forma habitual. 


xs Si el sistema de Exploracion de Tonos no detecta ningun tono o cédigo, éste continia 
So barriendo la banda indefinidamente. Cuando esto ocurre, es porque probablemente 
la otra estaci6n no se encuentra emitiendo ninguna senal de este tipo. El usuario puede 
presionar el botén [P3] para detener en cualquier momento el proceso de exploracion en 


el radio. 


El operador puede escuchar las sefiales (enmudecidas) provenientes de la otra estacion 
durante la Exploracion de Tonos cuando la Instruccién 54 del ment “TS MUT” ha sido 
inhabilitada. Refiérase a la pagina 92 para mas detalles sobre esta funcion. Es posible 
cambiar también la velocidad de Exploracion y Deteccion de Tonos mediante la Instruccion 
55 del Ment “TS SPD”. En relacion con este tema, refiérase a la pagina 92 del manual. 


La Exploracion de Tonos funciona en los modos OFV y de Memoria. 
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EPCS (SistEmMA AMPLIFICADO DE LLAMADAS 


SELECTIVAS Y DE SILENCIAMIENTO Por COopico) 


El FT-2900E incluye un codificador-decodificador de tonos CTCSS de efecto ampliado, 
ademas de un microprocesador propio para el procesamiento de Ilamadas selectivas y 
de localizacion de personas. Este sistema le permite cursar una llamada a una estacion 
determinada (Llamada Selectiva) y recibir las Ilamadas que usted elija exclusivamente 
entre las que estan dirigidas a usted (Silenciamiento por Codigo). 


Los sistemas de localizacion de personas y de silenciamiento por codigo utilizan dos pares 
(intercambiables) de tonos CTCSS, los cuales se registran en las memorias para Ilamadas 
selectivas. Basicamente, su receptor permanece enmudecido hasta que recibe el par de tonos 
CTCSS equivalente al almacenado en la Memoria de Recepcion para Llamadas Selectivas. 
En tal caso, el circuito de silenciamiento se abre a fin de poder escuchar al abonado que 
llama, lo cual hace sonar de inmediato la campanilla de alerta, de haber sido habilitada. 
Cuando usted cierra el PTT para transmitir, el radio envia en forma automatica el par de 
tonos CTCSS contenido en la Memoria de Transmision para Llamadas Selectivas. 


En el radio selectivamente llamado, el circuito de silenciamiento se cierra en forma 
automatica tras concluir la transmision de llegada. 


Registro del Par de Tonos CTCSS para la Funcién EPCS 

1. Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un segundo con el objeto de ingresar 
al modo de Programacion. 

2. Gire la perilla de SINTONIA a fin de seleccionar la 


instruccion “34 PAG.CDR” del ment para el Par de Tonos enki TR 34 
CTCSS de Recepcion, o la Instruccién “385 PAG.CDT” 

ara el Par de Tonos CTCSS de Transmision. or ar 
: PHOLIT as 


3. Oprima [MHz(SET)] ahora para hacer efectivo el ajuste 
del actual parametro en el radio. 


P tA i] 
4. Desplace la perilla de SINTONIA con el proposito de #4 ( uy ( Si 
definir el numero de Tono correspondiente al primer 
Componente del Par CTCSS. Hit q " Lf c Ce 


5. Tras presionar la tecla [REV(DW)] 0 [LOW(A/N)] en esta 
etapa, proceda con la perilla de SINTONIA a definir el 
numero de Tono correspondiente al segundo Componente del Par CTCSS. 

6. Finalmente, mantenga la tecla [MHz(SET)] deprimida durante un segundo a fin de fijar 
el tono o cddigo elegido y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 
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EPCS (SistEmMA AMPLIFICADO DE LLAMADAS 


SELECTIVAS Y DE SILENCIAMIENTO Por Copico) 
oe ¢ El FT-2900E no reconoce el orden del primer y segundo tono. En otras palabras, 
ney el transceptor considera que ambos pares CTCSS -- por ejemplo, “10, 35” y “35, 
10”—-son idénticos. 


CTCSS Tone NumBer 


Activacion del Sistema Amplificado de Llamadas Selectivas y de 

Silenciamiento por Codigo 

1. Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un nim 
segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacién, fa Hi 1 f Pv 32 
con el objeto de seleccionar la instruccién 32 del menu: 
“PAGER”. ring 

2. Después de presionar la tecla [MHz(SET)], desplace la Li St 
perilla de SINTONIA ahora para escoger el parametro de 
conexion (“ON”) correspondiente a la actual instruccion. 

3. Oprima la tecla [MHz(SET)] durante un segundo a fin de almacenar esta Ultima 
configuracion y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 

4. Cuando desee inhabilitar el Sistema Amplificado de Llamadas Selectivas y de 
Silenciamiento por Codigo, simplemente repita el procedimiento anterior, pero 
seleccione con la perilla de SINTONIA la opcién de desconexién en el segundo paso 
de esta seccion. 


Cuando el Sistema Amplificado de Llamadas Selectivas y de Silenciamiento por Codigo 
ha sido habilitado, la notacién “P” aparece al lado del digito correspondiente a las centenas 
de MHz en el despliegue de frecuencia. 


Contestador de Llamadas Selectivas 

Cuando el usuario presiona el conmutador del PTT para responder una interrogacion de 
llamada, el FT-2900E emite el par de Tonos CTCSS de Transmision. Dicho par de tonos 
abre el Silenciamiento mediante Codigo de la estacion que origino el aviso. Si prefiere, el 
operador puede configurar el transceptor de tal forma que responda a las interrogaciones 
de llamada en forma automatica (“como transpondedor’’). 
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FUNCIONAMIENTO DE Los SistEMAS CTCSS, DCS y EPCS 


EPCS (SisteEmMA AMPLIFICADO DE LLAMADAS 
SELECTIVAS Y DE SILENCIAMIENTO Por Copico) 


Con el objeto de habilitar esta funcion: 


1. 


. Después de presionar la tecla [MHz(SET)], desplace la 


Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un = 
segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacién, fa HH AK 33 
con el objeto de seleccionar la instruccion 33 del menu: 
“PAG.ABK”. fir 


4 St 


perilla de SINTONIA ahora para escoger la opcién de 
conexion (“ON”) correspondiente a la actual instruccion. 


. Oprima la tecla [MHz(SET)] durante un segundo a fin de almacenar esta ultima 


instruccion y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 


. Cuando desee inhabilitar el Contestador de Llamadas Selectivas, simplemente repita 


el procedimiento anterior, pero seleccione con la perilla de SINTONIA la opcién de 
desconexion en el segundo paso de la presente seccion. 


FUNCIONAMIENTO DE LA CamPANILLA CTCSS, DCS vy EPCS 


Cada vez que utilice el Decodificador CTCSS, el Sistema DCS 0 EPCS para trabajar, el 
usuario puede configurar el FT-2900E de tal forma de activar una “campanilla” que le 
advierta sobre la existencia de una comunicacion de Ilegada. A continuacion explicamos el 
procedimiento para activar dicha Campanilla en los modos CTCSS, DCS y EPCS: 


1. 


Primero configure el radio para funcionar con el Decodificador CTCSS (“Silenciamiento 
por Tono”), el sistema DCS 0 EPCS, como se describié anteriormente en el manual. 


2. Luego, sintonice la frecuencia de comunicacion en el canal deseado. 


. Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un — 
segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacién, | f- L L 7 
con el objeto de seleccionar la instruccién 7 del menu: 
“BELL”. ; A Cr 
. Gire la perilla de SINTONIA para definir el numero de 


timbres que desea escuchar. Las opciones que tiene a su 
disposicion son 1, 3, 5 u 8 repiques, sonido continuado (“CNTNUE”) o la desconexion 
de la campanilla propiamente tal (“OFF’’). 


. Y por ultimo, mantenga deprimida la tecla [MHz(SET)] durante un segundo para 


almacenar esta nueva instruccion y continuar utilizando el transceptor en la forma 
habitual. 
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FUNCIONAMIENTO DE Los Sistemas CTCSS, DCS y EPCS 
FUNCIONAMIENTO DE LA CAMPANILLA CTCSS, DCS vy EPCS 


Cuando usted recibe una llamada proveniente de una estaciOn cuyo transceptor esta enviando 
un tono CTCSS, un cédigo DCS o un par de Codigos CTCSS similar al programado en su 
Decodificador, la Campanilla sonara conforme a la configuracion de este parametro. 


Cuando se activa la Campanilla CTCSS/DCS/EPCS, aparece = 
el icono “ @” iluminado en la pantalla del transceptor. st CH 
(pa pape pal 2) 
VFO 


FUNCIONAMIENTO EN TONO ComPARTIDO 
Es posible operar el FT-2900E en base a una configuracion de “Tono Dividido”, a fin 
de utilizar repetidores que combinan el control CTCSS con el DCS, a través del modo de 
Programacion. 


1. Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un ae 
segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacion, oP b Fi i 49 
con el objeto de seleccionar la instruccién 48 del menu: 

“SPLIT”. Tine 
2. Después de presionar la tecla [MHz(SET)], desplace la Lui St 


perilla de SINTONIA ahora para seleccionar el parametro 
de conexion (“ON”’) (y habilitar la funcidn de Tono Compartido en el transceptor). 

3. Finalmente, oprima la tecla [MHz(SET)] durante un segundo a fin de almacenar esta 
ultima instruccion y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 


Cuando la funcién de Tono Compartido se encuentra habilitada, se ven los siguientes 
parametros suplementarios enseguida de “RV TN” (al momento de seleccionar la modalidad 
de tono a través de la Instruccion 49 del ment: “SQL.TYP”. 


D CODE: Codificacion DCS solamente 
(el icono “DCS” aparece intermitente mientras se opera en este modo). 
TDCS: Codifica un Tono CTCSS y Decodifica un cddigo DCS 
(el icono “T” aparece intermitente y “DCS” se ilumina mientras se opera en 
este modo) 
D TONE: Codifica un codigo DCS y Decodifica un Tono CTCSS 
(el icono “T SQ” se ilumina y “DCS” aparece intermitente mientras se opera 
en este modo) 


Seleccione la modalidad de funcionamiento deseada entre las opciones del parrafo 
anterior. 
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FFUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DIMF 


El teclado de 16 botones del Micréfono le permite marcar secuencias DTMF con toda 
facilidad para la Interconexion Temporal de lineas automaticas, controlar repetidores o 
bien, para las aplicaciones vinculadas al acceso a internet. Aparte de los botones numéricos 
del [0] al [9], el teclado incluye también los digitos [>] y [#], ademas de los tonos [A], [B], 
[C] y [D] que a menudo se utilizan para gobernar un repetidor. 


GENERACION MANUAL DE Tonos DTMF 


Es posible generar tonos DTMF en forma manual durante la transmision. 


1. Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un wT OO 
segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacién, at i ti / h 4 4 
con el objeto de seleccionar la instruccion 17 del menu: 
“DT AIM’. MATIN 

2. Después de presionar la tecla [MHz(SET)], desplace la ru NUP dt 


perilla de SINTONIA ahora para configurar este parametro 
en “MANUAL” (y habilitar la Generacién de Tonos DTMF en este modo). 
3. Enesta etapa, oprima la tecla [MHz(SET)] durante un segundo a fin de almacenar esta 
ultima instruccion y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 
4. Presione a continuacion el interruptor del PTT para iniciar la transmisiOn. 
. Mientras transmite, marque con el teclado la secuencia de numeros que desea utilizar. 
6. Una vez enviados todos los digitos correspondientes, suelte el conmutador del PTT. 


Nn 


Marcacion AuTomATIcCA DTMF 


El FT-2900E esta dotado de nueve memorias para discado automatico DTMF, las cuales le 
permiten registrar numeros telefonicos de hasta 16 digitos, para la interconexion de lineas 
automaticas a través de repetidores u otros sistemas de enlace. 


Con el objeto de cargar memorias para Marcacién Automatica 

DTMF, utilice el siguiente procedimiento: 

1. Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un 
segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacion, il 
con el objeto de seleccionar la instruccién 19 del menu: 
“DT SET”. 

2. Después de oprimir la tecla [MHz(SET)], desplace la oO 
perilla de SINTONIA a fin de escoger el numero del canal 
de memoria para Marcacion Automatica dentro del cual mA 
desea almacenar la actual secuencia telefonica ( de “CO” a ial 
“C9”). 
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FFUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DIMF 


Marcacion AuTomATIcA DTMF 


Presione momentaneamente la tecla [LOW(A/N)] y luego gire la perilla de SINTONIA 
una vez mas a fin de seleccionar el primer digito del numero telefonico que desea 
grabar. 

Una vez escogido el digito correspondiente, oprima por un instante la tecla [LOW(A/ 
N)] y desplace posteriormente la perilla de SINTONIA con el propésito de seleccionar 
el segundo de los 16 numeros que componen el actual registro de memoria para 
Marcacion Automatica DTMF. 

Repita el procedimiento anterior para cada uno de los numeros de la secuencia telefonica. 
Si comete un error, oprima el boton [REV(DW)] para retroceder hasta la posici6on del 
primer digito y volver a marcar el numero corregido. 

En esta etapa, oprima firmemente la tecla [LOW(A/N)] durante 2 segundos para 
eliminar todo dato detras del cursor que pueda haber sido ingresado previamente por 
error. 

Una vez que termine de ingresar todos digitos, pulse la tecla [MHz(SET)] en el radio. 
Si desea almacenar otra secuencia DTMF, repita los pasos del 2 al 6 del procedimiento 
anterior. 

Y para terminar, presione la tecla [MHz(SET)] durante un segundo a fin de almacenar 
esta ultima instruccion y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 


Con el propésito de transmitir el numero de teléfono memorizado, 
siga el procedimiento a continuacion: 


1. 
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Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un - 

segundo y luego gire la perilla de SINTONIA para 3 l Ay M I 
seleccionar la instruccién 17 del ment: “DT A/M”. 

Después de presionar la tecla [MHz(SET)], desplace mer 

la perilla de SINTONIA ahora para configurar el actual PUL | Ls dé 


parametro en “AUTO” (Automatico). 

Posteriormente, presione la tecla [MHz(SET)] durante un segundo a fin de almacenar 
esta ultima instrucciOn y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 

A partir del modo de Discado Automatico, el cual usted acaba de habilitar, oprima el 
conmutador del PTT antes de accionar una de las teclas numéricas del micrdfono (de 
[0] a [9]) correspondiente a la secuencia en el registro DTMF que desea transmitir. 
Una vez que la secuencia comienza a ser emitida, el operador podra soltar el PTT, 
puesto que el transmisor continuara “radiando la sefal” hasta enviar la serie DIMF 
completa. 
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FFUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DIMF 


Marcacion AuTtomATicA DT MF 
Mientras el Discado Automatico DTMF esta activado, el icono 


“3” aparece iluminado en la pantalla de cristal liquido del H YES c 
transceptor. VFO 


Cuando desee inhabilitar el modo de Marcacién Automatica, seleccione “MANUAL” en el 
paso 2 del procedimiento anterior. 


Es posible modificar la velocidad a la que son transmitidos los digitos DTMF. El transceptor 
cuenta con dos velocidades de emision: Lenta (de 10 digitos por segundo) y Rapida (de 20 
digitos por segundo: valor original de programacion). Con el fin de alternar entre ambas 
velocidades, siga el procedimiento incluido a continuacion: 


1. Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un 
segundo y luego gire la perilla de SINTONIA para y r of } Pa 
seleccionar la instruccion 20 del ment: “DT SPD”. 

2. Después de oprimir la tecla [MHz(SET)], gire la perilla de CAuar 
SINTONIA a fin de escoger la velocidad que desea (“50”: Sista St 


emisiOn Rapida 6 “100”: emision Lenta). 
3. Y para terminar, presione la tecla [MHz(SET)] durante un segundo a fin de almacenar 
esta ultima instruccion y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 


Es posible programar también un retardo mas extenso entre el momento en que se conmuta 
el transmisor y es enviado el primer digito DIMF. Para programar dicho intervalo de 
retardo, utilice el siguiente procedimiento: 


1. Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un 
segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacién, I T It Y 9 
con el objeto de seleccionar la instruccién 18 del menu: 
“DT DLY”. LIS PaAnat” 

2. Después de presionar la tecla [MHz(SET)] en este paso, (ts 
desplace la perilla de SINTONIA con el objeto de escoger 
ahora la velocidad deseada (50/250/450/750/1000 ms). 

3. Y para terminar, presione la tecla [MHz(SET)] durante un segundo a fin de almacenar 
este nuevo valor de programacion y continuar utilizando el transceptor en la forma 
habitual. 
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FFUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA 


El FT-2900E cuenta con una amplia variedad de recursos en su sistema de memoria, entre 


los 


cuales se incluye: 


O 200 canales de memoria “‘basicos”, numerados del “0” al “199”. 

O Uncanal De Inicio “HOME”, el cual permite almacenar y recuperar instantaneamente 
una frecuencia prioritaria. 

0 10 pares de memorias para limites de banda, conocidos también como canales para 
la “Exploracion de Memorias Programable”, identificados de “L0/U0” a “L9/U9”. 
© 8 Bancos de Memoria, identificados de “BANK 1” a “BANK 8”. A cada Banco 
se le puede asignar hasta 200 canales correspondientes a los registros de memoria 
“basicos”’. 


A estas memorias se les puede adherir una etiqueta alfanumérica de hasta seis caracteres 
cada una, para el reconocimiento rapido de los canales. 


REGISTRO DE MEmoriAs 


. A partir del modo OFV, seleccione la frecuencia, el desplazamiento del repetidor, el 


tono CTCSS o DCS y el nivel de potencia de transmision que desea utilizar. 

Luego, presione la tecla [D/MR(MW)] durante un segundo. En ese instante, se ilumina 
un numero de memoria en el borde inferior derecho de la pantalla del transceptor. Si 
dicho numero aparece intermitente, significa que no existe ningun dato almacenado en 
el canal; pero si el numero del canal no titila, significa que ya ha sido “ocupado” dicho 
registro con informacion de otra frecuencia, en cuyo caso es preferible no utilizar el 
referido canal, salvo que ya no sean de su interés los datos contenidos alli. 

Durante los cinco primeros segundos tras haber oprimido la tecla [D/MR(MW)], 
seleccione con la perilla de SINTONIA la memoria dentro de la cual desea grabar la 
frecuencia de utilizaciOn actual. 

Presione nuevamente la tecla [D/MR(MW)], esta vez en forma momentanea, con el fin 
de almacenar los datos exhibidos dentro la ranura perteneciente al canal de memoria 
que acaba de seleccionar. La denominacion de la memoria deja de verse iluminada en 
el visualizador (puesto que usted continua operando a partir del modo OF VY). 

Cuando desee ingresar otras frecuencias, repita los pasos del | al 4, sin olvidarse de 
configurar el desplazamiento del repetidor, el tono CTCSS 0 DCS y el nivel de potencia 
de transmision, segun corresponda en cada caso. 
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FFUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA 


REGISTRO DE FRECUENCIAS DE TRANSMISION 


INDEPENDIENTES (“CONMUTACIONES NO ESTANDAR”) 


Ls 


Cada vez que usted recupera una memoria que contiene 


frecuencias de transmision y recepcion almacenadas @ Cc 7 boy | 
independientemente, aparece la indicacion “= +”.desplegada Mia ty 


Almacene primero la frecuencia de recepcion utilizando el método descrito 
anteriormente. 

Tras sintonizar el radio en la frecuencia de transmision deseada, presione durante un 
segundo la tecla [D/MR(MW)] del panel frontal. 

Dentro de los cinco primeros segundos después de haber presionado [D/MR(MW)], 
seleccione con la perilla de SINTONIA 0 con los botones [UP]/[DWN] del micréfono, 
el mismo canal de memoria que utiliz6 en el paso 1. 

Accione el interruptor del PTT del microfono y luego oprima la tecla [D/MR(MW)] en 
forma momentanea al mismo tiempo que mantiene deprimido el referido interruptor. 
En este caso no se produce ningun tipo de transmisiOn, sino que mas bien le advierte 
al transceptor que usted se encuentra programando una frecuencia de transmision 
independiente en la memoria. 


8 


sobre el visualizador. 


Mediante la “Conmutacion No Estandar’, es posible almacenar distintas funciones CTCSS/ 
DCS para las frecuencias de recepcion y transmisiOn respectivamente. 


Cada vez que usted recupera una memoria que contiene — +Ts@pcse 

‘6 ‘ ceonm " 
informacion CTCSS/DCS almacenada, el icono del H Lf lee 2 
decodificador se ilumina en forma permanente, en tanto que el 


icono del codificador se ve intermitente en la pantalla del transceptor. 


Para confirmar la frecuencia o codigo en la memoria: 


1. 


Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un segundo y luego gire la perilla de 
SINTONIA con el objeto ingresar al modo del meni. 
Desplace la perilla de SINTONIA para seleccionar la = 
instruccion “14 DCS CD” cuando la funcion CTCSS/DCS Te 4 
del receptor esta programada en “DCS” o en su defecto, 
seleccione la instruccion 52 TN FRQ” cuando la funcion Th Ps cr 
CTCSS/DCS del receptor esta ajustada para el ae Ly Se 
“Silenciamiento por Tono”. 

Oprima la tecla [MHz(SET)] momentaneamente para 
exhibir la frecuencia 0 el codigo del receptor almacenado 


en la memoria. (TAIATA H 7 
(NII 


« E: tono de Recepcién/DCS 
t E: tono de Transmision/DCS 
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FFUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA 
REGISTRO DE FRECUENCIAS DE TRANSMISION 


INDEPENDIENTES (““CONMUTACIONES NO ESTANDAR”) 


4. Oprima [REV(DW)] para exhibir la frecuencia 0 el cédigo del transmisor almacenado 
en la memoria. Con el objeto de verificar el TONO 0 Codigo DCS de Transmision y 
Recepcion registrados, presione alternadamente la tecla [REV(DW)]. 


RECUPERACION DE MeEmoriAs 


Una vez almacenada la memoria o memorias deseadas, se debe cambiar del modo “OFV” 
al de “Recuperacion de Memorias”, a fin de comenzar a operar en los canales que acaba 
de registrar. 


1. Primero, oprima la tecla [D/MR(MW)] --varias veces si ILLIA 
ba pate 


fuera necesario-- hasta que el icono “MR” y un numero de 
canal de memoria aparezcan iluminados en el visualizador; 
lo anterior indica que a partir de ese momento, el modo de “Recuperacion de Memorias” 
ha sido habilitado en el radio. 

2. Cuando se ha almacenado mas de una memoria, use la perilla de SINTONIA para 
seleccionar cualquiera de las células programadas y utilizarlas durante la operacion. 
Alternativamente, el usuario puede emplear los botones [UP] o [DWN] del micrdfono 
con el objeto de barrer 0 recorrer las memorias existentes. Cuando utilice los botones del 
microfono, presidnelos momentaneamente si desea desplazarse en pasos individuales 
en ambos sentidos; pero manténgalos oprimidos durante un segundo para iniciar el 
proceso de exploracion en el radio. 


Recuperacién de Memorias Mediante el Teclado del Micréfono 
El usuario puede utilizar la botonera del Micréfono MH-48ae6u mientras opera en el modo 
de Recuperacion de Memorias, para activar directamente los canales. 


Con el objeto de llevar a cabo este procedimiento, marque el Numero del Canal que desea 
recuperar antes de oprimir la tecla [#] al final. Por ejemplo, para recuperar el Canal de 
Memoria “5”, marque [5] > [#]. Para recuperar el Canal de Memoria “118”, marque [1] 
> [1] > [8]. 


Es posible recuperar ademas canales para la Exploracion de Memorias Programable (0 
PMS, segtn sus siglas en inglés) (del “LO/UO” al “L9/U9”) utilizando los siguientes 
numeros: canales de Memoria Programables #LO = “200”, UO = “201”, LO = “218” y U9 
= “219”. 
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FFUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA 
DENOMINACION DE MeEmorIAS 


Es posible que decida asignar “Etiquetas” (o denominaciones) alfanuméricas a una 0 varias 
memorias, para ayudarle a recordar la aplicacion atribuida a un determinado canal (como 
el nombre de un club, por ejemplo). Lo anterior se realiza con toda facilidad mediante el 
modo de Programacion (del Ment). 


1. Primero, recupere el canal de memoria al que desea 


= MR 
asignarle una denominacion. H Lyey fe ty {3 

2. Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un 
segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacién, hit COT in 
me abe 38 


con el objeto de seleccionar la instruccion 30 del menu: 
“NIM SET”. 

3. Presione la tecla [MHz(SET)]. En esta etapa, notara que a 
la ubicacion del primer caracter aparece intermitente, para 
indicarle que la modalidad de registro alfanumérico (“A/ V ; 
N”) ha sido habilitada. A partir del referido modo, desplace d ; 
la perilla de SINTONIA para seleccionar los caracteres, y ) 
pulse la tecla [LOW(A/N)] a fin de trasladar el punto de “ 
insercion un lugar a la derecha. 

4. Gire la perilla de Sintonia para seleccionar el numero, letra o simbolo deseado; después 
de lo cual debera oprimir la tecla [LOW(A/N)] para mover el cursor hasta la posicion 
del proximo caracter de la secuencia. Desplace el cursor dos lugares cuando quiera 
insertar un espacio. Pulse la tecla [REV(DW)] cuando desee “retroceder” un espacio. 

5. Repita el paso 4, las veces que sea necesario, hasta terminar de componer la etiqueta 


iT 


r 


e 


(de seis caracteres como maximo) para la memoria vigente; posteriormente, oprima 
en forma momentanea la tecla [MHz(SET)] con el objeto de grabar la denominacion 
alfanumérica que acaba de ingresar en la memoria. 

6. Finalmente, oprima la tecla [MHz(SET)] una vez mas durante un segundo para restituir 
el modo de funcionamiento normal en el radio. 


Mientras opera en el modo de Recuperacién de Memorias, wae 
oprima firmemente la tecla [LOW(A/N)] durante un segundo H Lf Uy Ly c G {ej 
para alternar entre la exhibicion de la frecuencia y de la 


etiqueta Alfanumeérica perteneciente al canal. vied sa eal MR 
VERTEX 123 
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FFUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA 


SINTONIA DE Memorias 


Una vez que haya recuperado un canal de memoria especifico, usted puede sintonizar 
facilmente a partir de ese mismo canal, tal como si se encontrara en el modo OF'V. 


1. 


Teniendo el modo de Recuperacién de Memorias habilitado _ 
en el FT-2900E, seleccione primero el canal de memoria H G 

que desea utilizar. 

Oprima a continuacién la tecla [MHz(SET)] en forma TM {i FT en | igs 
momentanea. La notacion “MR” aparece intermitente ( iJ 

mientras que el Numero del Canal de Memoria deja de 

verse iluminado en la pantalla; ambas acciones son indicativas de que el modo de 
“Sintonia de Memorias” ha sido habilitado en el radio. 
Gire la perilla de SINTONIA, 0 en su defecto accione los 
botones [UP] o [DWN] del micr6fono, a fin de sintonizar i Lf \y 5 HA Hi 
el radio en una frecuencia diferente. Los pasos del 
sintetizador que ha escogido para trabajar en el modo “OFV” seran los mismos que se 
utilicen durante la Sintonia de Memorias. 

Si desea restituir la frecuencia de la memoria original, 
oprima momentaneamente la tecla [D/MR(MW)]; en H 
cuyo caso, el icono “MR” dejara de parpadear y volvera a 
iluminarse el Numero del Canal de Memoria en la pantalla. 
En caso de querer almacenar un nuevo par de frecuencias a partir del modo Sintonia 
de Memorias, basta con presionar la tecla [D/MR(MW)] durante un segundo, para 
luego completar el procedimiento de registro normal de la memoria. No se olvide de 
seleccionar un canal de memoria abierto cuando Ileve a cabo dicho procedimiento. 


ENMASCARAMIENTO DE MEmoriAs 


Puede que existan situaciones en las que el usuario prefiera ““enmascarar” determinadas 
memorias, de modo que no queden expuestas durante la seleccién 0 exploracion de las 
mismas. Por ejemplo, usted puede almacenar algunas memorias que utiliza en una ciudad 
que solo visita ocasionalmente y luego “enmascararlas”, hasta que regrese a ese mismo 
lugar, en cuyo caso las podra “desenmascarar” para continuar utilizandolas en la forma 
habitual (con excepcion del Canal de Memoria “0”, el Canal de Prioridad y el Canal de 
Inicio). 


1. 
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Habiendo programado el FT-2900E en el modo de Recuperacién de Memorias, oprima 
la tecla [D/MR(MW)] durante un segundo y luego gire la perilla de SINTONIA a 
continuacion para seleccionar el canal de memoria que desea eliminar. 

En esta etapa, oprima la tecla [LOW(A/N)] en forma momentanea. Tal accion restituira 
el canal de memoria “0” en el visualizador, “enmascarando” la memoria que habia 
seleccionado en el paso anterior. 


MANUAL DE InstRUCCIONES FT-2900E 


FFUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA 
ENMASCARAMIENTO DE MeEmorIiAs 


3. Para desenmascarar una memoria escondida, repita el procedimiento anterior: presione 
firmemente la tecla [D/MR(MW)] durante un segundo, desplace la perillade SINTONIA 
para seleccionar el numero del canal de memoria enmascarado y por ultimo, oprima 
la tecla [LOW(A/N)] con el objeto de restituir los contenidos del canal de memoria 
respectivo. 


hers Cuidado! Usted puede almacenar datos manualmente en una memoria 
76 “enmascarada”, eliminando de esta forma toda informacion anterior, si no toma 
las precauciones del caso. Utilice la técnica “de la préxima memoria disponible” (el 
numero del canal de memoria debe aparecer intermitente), con el objeto de no sobrescribir 


aquéllas que han sido enmascaradas. 


FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MEmoriaAs 


El gran nimero de memorias que posee el FT-2900E puede ser dificil de utilizar sin alguna 
forma de organizacion. Afortunadamente el transceptor cuenta con un sistema orientado 
a dividir tales memorias en un total de ocho bancos, de modo que cada operador pueda 
agruparlas de la mejor forma posible. Para entrar y salir del “Banco de Memorias”, basta 
con pulsar la tecla [>] del Microfono una sola vez, tal como lo veremos a continuacion en 
el manual. 


Asignacién de Memorias a un Banco 

1. Recupere primero el canal de memoria que ha de asignar a 
un determinado Banco. 

2. Presione firmemente la tecla [D/MR(MW)] durante un 
segundo y desplace la perilla de SINTONIA a continuacion a 
para seleccionar el numero del Banco de Memorias (“b1” tha ies fa iy bf 
~ “b8)” en el que desea incorporar el canal actual. Los 
numeros de los Bancos de Memorias los encuentra si gira la perilla de SINTONIA a la 
izquierda mas alla de la posicion del canal “0”. 

3. Pulse la tecla [D/MR(MW)] en forma momentanea a fin de copiar la informacion 
relativa al canal en el Banco de Memorias seleccionado. 


2) No es posible asignar canales PMS (del L0/U0 al L9/U9) a ningiin Banco de 
Memorias. 
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FFUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA 
FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MeEmoriAs 


Recuperacion de un Banco de Memorias 


1. Presione la tecla [D/MR(MW)], si fuera necesario, con el —- Oo 
objeto de ingresar al modo de Memoria. i Lf \y Lf ih 5 
2. Oprima la tecla [>k] del micréfono para activar el modo 
perteneciente a los “Bancos de Memorias”; en cuyo caso yeh ( PY 4 mr 
, ae APM ( bi 
aparece el numero del Banco iluminado en la pantalla. 
3. Pulse la tecla [#] para incrementar la numeracion de los OTST Whe | MR 
Bancos de Memorias (del “b1”al “b8”). (1 4 (1 bi 
4. Proceda a girar la perilla de SINTONIA para escoger las 
memorias dentro del Banco seleccionado; en cuyo caso Hes he qq Hi b2 
observara que conforme desplaza la referida perilla, solo . 


obtendra acceso a los registros existentes en el banco 

vigente. El] numero pequefio del banco de memorias aparecera indicado a la derecha 
de la exhibicion de frecuencia, dos segundos después de haber seleccionado el canal 
mientras se opera en base a uno de estos Bancos de Memorias. 


5. Para cambiarse a un Banco de Memorias distinto, oprima i - Ge 
la tecla [#] a fin de avanzar hasta el conjunto siguiente. H Lf Uy G i q b3 
6. Basta con presionar la tecla [>k] del Micrdfono para 
abandonar el modo correspondiente a los Bancos de he hehe be a 
Memoria. El numero del Canal de Memoria se ilumina mirigy 5 


permanentemente en la pantalla para indicar que ahora se 

ha trasladado al modo de Recuperacion de Memorias “normal”, en el cual no se utilizan 
los Bancos. Puesto que las memorias contenidas en los distintos Bancos permanecen en 
tales registros, no es necesario almacenarlas de nuevo. 


Eliminaci6n de Memorias de un Banco 

1. A partir del modo de Bancos de Memorias, recupere el canal que ha de ser eliminado 
de un determinado Banco. 

2. Presione [D/MR(MW)] durante un segundo y pulse la tecla [LOW(A/N)] a continuacion, 
para eliminar los datos relativos al canal de memoria contenidos en dicho Banco. 


<¢e°-_ El usuario debe ingresar primero al modo de Bancos de Memorias presionando 


eS la tecla [Pk] del micréfono, antes de intentar eliminar 

un canal de un determinado Banco. De lo contrario, ME HE Fer? 
“MCHERR” se iluminara en la pantalla al momento de 
accionar la tecla [LOW(A/N)] en el paso (2) del procedimiento anterior. 
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FFUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA 


1. 


FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MEmoriAs 


Modificaci6n del Nombre de un Banco de Memorias 
El usuario puede cambiar el Nombre predeterminado de un Banco de Memorias, el cual se 
exhibe en la pantalla al momento de seleccionarlo, y silo desea, asignarle una denominacion 
diferente. 


Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un 
segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacion, 
con el objeto de seleccionar la instruccién 9 del menu: 
“BNK NM”. 


. Tras presionar la tecla [MHzZ(SET)] momentaneamente en 


este paso, proceda a girar la perilla de SINTONIA para 


BNK NM og 
BANK of oa: 


recuperar el banco de memorias cuya denominacion desea modificar. 


banco. 


. Gire la perilla de SINTONIA ahora para seleccionar el 


primer digito de la nueva denominacion. 


. Posteriormente, presione la tecla [LOW(A/N)] para 


desplazarse hasta la posicion del proximo caracter. 


a ingresar la letra, numero o simbolo corregido. 


. Repita los pasos del 4 al 6 con el propésito de programar el 


resto de las letras, numeros o simbolos que conforman su 
secuencia. Se puede utilizar un total de seis caracteres en 
la composicion de cada etiqueta. 


. Oprima [LOW(A/N)] a fin de hacer efectiva la modificacion de la etiqueta en dicho 


CANK 


=—a_ 


. Sicomete un error, accione la tecla [REV(DW)] para hacer retroceder el cursor y volver 


eM 


. Cuando programe una etiqueta de 6 caracteres o menos, oprima [MHz(SET)] durante 


un segundo para confirmar su seleccion y continuar utilizando el transceptor en la forma 


habitual. 
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FFUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA 
Memoria DEL CANAL DE INICIO 


El sistema cuenta con una practica memoria para canal “De Inicio” de activacion instantanea, 
destinada a simplificar la restitucion de la frecuencia mas comunmente utilizada por el 
operador. Dicha célula no aparece en el banco de memorias normal, para facilitar el uso y 
acceso inmediato a este importante canal. 


Para recuperar el Canal De Inicio, basta con oprimir la tecla 
[D/MR(MW)}]--repetidamente si fuera necesario-- hasta que el i Lf YY He He Hi 
icono “HM” aparezca iluminado en el visualizador; cuando @) 
esto ocurre, significa que el referido canal ha sido habilitado 

en el radio. 


La frecuencia que viene originalmente programada de fabrica para el canal de inicio es 
144.000 MHz. El usuario puede volver a programar este canal siguiendo exactamente el 
mismo procedimiento que se utiliza para las memorias normales: 


1. A partir del modo OFV, sintonice la frecuencia que desea almacenar, ademas de 
configurar todo desplazamiento del repetidor, asi como cualquier otro parametro 
pertinente, siguiendo el mismo procedimiento utilizado para los canales de memoria 
“normales”. 

2. Después de oprimir la tecla [D/MR(MW)] durante un segundo, accione [REV(DW)] 
con el objeto de grabar en el canal De Inicio los datos exhibidos en pantalla. La 
denominacion de la memoria desaparece en este caso (puesto que usted continua 
operando a partir del modo OFV). 


El usuario también puede asignarle una “Denominaci6n” (etiqueta) alfanumeérica a un canal 
De Inicio “Home”, de la forma que se describio anteriormente en el manual. No se olvide 
de recuperar el canal De Inicio antes de ingresar a la instruccion 30 (“NM SET’) del Menu, 
a fin de programar los contenidos de dicha etiqueta. 


A partir del Canal De Inicio “Home”, el operador puede recorrer canales (igual que en el 
modo de Sintonia de Memorias) con tan sélo girar la perilla de SINTONIA principal. Tal 
accion traspasa automdaticamente el control al Oscilador de Frecuencia Variable, en cuyo 
caso es recomendable programar como Canal De Inicio la “Frecuencia de Llamada” en 
su area. Una vez que logra establecer contacto, usted podra sintonizar desde la Frecuencia 
de Llamada a una frecuencia simplex abierta, con el objeto de continuar su QSO. 
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FFUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA 
Mobo Exc.usivo DE Memoria 


Una vez que haya terminado de programar los canales de memoria, usted puede colocar el 
radio en un modo “Exclusivo de Memoria”, en donde no es posible operar con el oscilador 
OFV ni con el Canal De Inicio “Home”. Lo anterior puede resultar particularmente util 
durante actividades de servicio publico, en donde diversos operadores puedan estar 
utilizando el radio por primera vez y por ende, se procure la mayor simplicidad en la 
seleccion de canales. 


Con el objeto de configurar el radio en el modo Exclusivo de Memoria, apague primero 
el aparato y luego oprima firmemente la tecla [D/MR(MW)] al mismo tiempo que vuelve 
a encenderlo. A partir de ese momento, quedan inhabilitados el Oscilador de Frecuencia 
Variable y el Canal De Inicio. 


Para restablecer el modo de funcionamiento normal, repita el procedimiento de conexion 
descrito anteriormente en el manual. 


El sistema de exploracion del FT-2900E pone a disposicién del usuario diversos métodos 
muy ventajosos para la navegacion rapida de frecuencias. 
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FEXPLORACION 
FUNCIONAMIENTO BAsICO DEL CiRcUITO EXPLORADOR 


Antes de activar el circuito explorador, asegurese de que el control de silenciamiento haya 
sido programado para apagar el ruido de fondo en ausencia de sefial. No es posible explorar 
cuando el sistema de silenciamiento esta abierto (mientras se estén escuchando ruidos o 
sefales por el canal). 


El operador puede iniciar o detener el circuito de exploracién con los botones [UP] o 
[DWN] del micréfono. Los métodos de exploraci6n utilizados son los siguientes: 


© Si oprime ya sea el boton [UP] o [DWN] del micréfono durante un segundo estando en 

el modo OFYV, el transceptor—en un principio— barrera la banda en direccién ascendente 

o descendente, respectivamente. 

© Si presiona ya sea el boton [UP] o [DWN] del micrdfono durante un segundo estando 

en el modo de Memoria, hara que el transceptor explore canales atendiendo a su 

numeracion, en orden ascendente o descendente, respectivamente. 

© El proceso de exploracion se detiene cuando una sefial abre el circuito de silenciamiento 
y el punto decimal aparece intermitente en el visualizador. Usted puede escoger uno de 
los tres modos de reanudacion de exploracién (los cuales describen mas adelante en el 
manual). 

© Si desea detener la exploracién en forma manual, la manera mas facil de lograrlo 

consiste en presionar momentaneamente el interruptor del PTT del micrdfono (en tal 

caso no se produce ningun tipo de emision). También es posible detener la exploraci6on 

manualmente con los botones [UP] o [DWN] del micrdfono o en su defecto, accionando 

la tecla [D/MR(MW)] del panel. 


ee Conforme a la configuracién original, el circuito de barrido explora todas las 
70 frecuencias cuando se opera en el modo OFV y todos los canales, cuando se opera 
en el modo de Memoria. Es posible cambiar el margen del recorrido en el modo OFV a 
+] MHz, +2 MHz 6 +5 MHz o bien, explorar sélo aquellos Canales de Memorias cuyo 
“primer” digito o “primer” y “segundo” digitos de la denominacion alfanumérica sean 
iguales a los del primer canal en donde se inicio el barrido, a través de las instrucciones 
28 “MEM.SCN” y 56 “VFO.SCN” del Meni. Refiérase a las paginas 87 y 92 para mas 
detalles sobre estas dos funciones. 
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FE-XPLORACION 
Mobos DE REANUDACION DE EXPLORACION 


El FT-2900E dispone de tres métodos de reanudacion de exploracion: 


© Segun el modo de Ocupacion (“BUSY”), el circuito de exploracion permanece detenido 
mientras exista una portadora presente en el canal; una vez que ésta desaparece al 
concluir su transmision la estacion al otro lado de la via de comunicacion, el dispositivo 
de barrido reanudara inmediatamente su ciclo. 

© Enel modo de Espera (“HOLD”), el circuito de barrido se detiene ante cualquier sefial 

que encuentra, pero no reanuda su ciclo en forma automatica; sino que el usuario debera 

activarlo manualmente si desea continuar con la exploracion. 

O En el modo de “3SEC/5SEC/10SEC”, el circuito de exploracion se detiene por el 
intervalo seleccionado, después de lo cual reanudara su ciclo (indistintamente si la otra 
estacion aun no haya concluido su transmision). 


El modo de exploracion y pausa que viene originalmente programado corresponde a la sefial 
de “BUSY”. Con el objeto de cambiar el método de reanudacion, utilice el procedimiento 
siguiente: 


1. Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un 
segundo y luego gire la perilla de SINTONIA para fe OME yf 
seleccionar la instruccion 41 del ment: “RESUME”. 

2. Después de oprimir la tecla [MHz(SET)], desplace la perilla weer us 
de SINTONIA a fin de escoger el modo de reanudacién Auta St 
que desea emplear. 

3. Finalmente, oprima la tecla [MHz(SET)] durante un segundo una vez mas para 
almacenar esta Ultima instrucciOn y continuar utilizando el transceptor en la forma 
habitual. 
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E-XPLORACION 
EXPLORACION CON SALTO DE Memorias 


Cuando existen canales constantemente activos almacenados en las memorias, puede que 


prefiera saltarselos durante la exploraci6n; pero continuar teniendo acceso a ellos mediante 
la seleccion manual. 


Con el objeto de enmascarar una memoria que ha de ser saltada (solamente) durante la 

exploracion, siga el procedimiento que detallamos aqui: 

1. Configure el radio en el modo de Recuperacién de Memorias accionando la tecla 
[D/MR(MW)}, varias veces si fuera necesario, hasta que el icono “MR” y el numero de 
un canal aparezcan iluminados en el costado derecho del visualizador. 

2. Gire la perilla de SINTONIA a continuacién para 


= = MR 
seleccionar el Canal de Memoria que ha de ser saltado H Lf hs i t iS 
durante la exploracion. 

3. Después de oprimir firmemente la tecla [MHz(SET)] r W T Pe uy 
durante un segundo, desplace la perilla de Sintonia para ey ‘ 
seleccionar ahora la instruccion 47 del menu: ”SKIP”. cuTo 

4. Tras pulsar la tecla [MHz(SET)], proceda a girar la perilla an ar Sk 


de SINTONIA una vez mas con el objeto de escoger la 
“omision” (“SKIP”’) del referido canal. A contar de ese momento, el Canal de Memoria 
seleccionado va a ser excluido del proceso de exploracion. La opcidn “Sdlo” (“ONLY”) 
esta reservada para la “Exploracion Preferencial de Memorias”, la cual se describe en 
la proxima seccion del manual. 

5. Finalmente, accione la tecla [MHz(SET)] durante un segundo una vez mas para 
almacenar esta Ultima instrucciOn y continuar utilizando el transceptor en la forma 
habitual. 


En la pantalla se ilumina un pequefio icono “SKIP” cada vez @: 
que usted recupera el canal de memoria que ha sido H We be i 
“enmascarado” en forma manual. 


Cuando quiera reintegrar un canal al circuito de exploracién, seleccione la opcion de 
desconexion (“OFF”) en el paso 4 del procedimiento anterior, inmediatamente después 
de haber recuperado el canal que ha sido bloqueado (usted continua teniendo acceso al 
referido canal a través de los métodos de seleccién manual en los que se utiliza la perilla 
de SINTONIA a partir del modo de Memoria, sin importar si éste ha sido eliminado 0 no 
del ciclo de barrido). 
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EEXPLORACION 
EXPLORACION PREFERENCIAL DE MemoriAs 


El] FT-2900E le permite configurar una “Lista Preferencial de Exploracion” de canales, los 
cuales usted puede “marcar’” dentro del sistema de memoria. Tales canales se reconocen 
por el icono “SKIP” intermitente que se les asigna cuando usted los selecciona, uno por 
uno, para conformar la Lista Preferencial de Exploracion. 


Cuando se inicia la exploracion de memorias en un canal con el icono intermitente “SKIP” 
adherido, seran barridos solamente aquellos canales que ostenten ese mismo simbolo. Pero 
si inicia el proceso en un canal que no posea dicho icono, entonces el circuito barrera todos 
los canales, incluyendo aquéllos que si tengan el indicador “SKIP” intermitente adherido. 


A continuacion se describe el procedimiento para configurar y usar la Lista Preferencial 

de Exploracion: 

1. Configure el radio en el modo de Recuperacion de Memorias accionando la tecla 
[D/MR(MW)}, varias veces si fuera necesario. 

2. Gire posteriormente la perilla de SINTONIA para seleccionar el Canal de Memoria que 
ha de ser incorporado a la Lista Preferencial de Exploracion. 


3. Después de oprimir firmemente la tecla [MHz(SET)] = 
durante un segundo, desplace la perilla de SINTONIA CK L pf yt 
para seleccionar ahora la instruccion 47 del menu: 
“SKIP”. Fine) ud 

4. Tras pulsar la tecla [MHz(SET)] en esta etapa, proceda a LIME Sk 


girar la perilla de SINTONIA una vez mas con el objeto 
escoger “Solo” (“ONLY”) en el menu. 

5. Y para terminar, oprima la tecla [MHz(SET)] durante un segundo una vez mas para 
almacenar esta Ultima instrucciOn y continuar utilizando el transceptor en la forma 
habitual. 


Con el objeto de iniciar la Exploracion Preferencial de Memorias: 

1. Configure el radio en el modo de Recuperacion de Memorias accionando la tecla 
[D/MR(MW)}, varias veces si fuera necesario. 

2. Gire la perilla de SINTONIA a continuacién para 
seleccionar cualquier canal de memoria que tenga el icono H Lf a re bal 3 
intermitente “SKIP” adherido al nimero. ” 

3. Y por ultimo, oprima durante un segundo el boton [UP] o [DWN] del microfono con el 
objeto de iniciar la Exploracion Preferencial de Memorias en el radio. En este caso van 
a ser barridos solamente los canales que posean el icono intermitente “SKIP” adherido 
al numero. 
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E-XPLORACION 


EXPLORACION CON ENLACE DE BANcos DE MeEmoriaAs 


Cuando la funcién relativa a los Bancos de Memoria ha sido habilitada, el circuito 
explorador analiza solamente aquellos canales contenidos en el grupo mnemonico vigente. 
No obstante, si se activa la Exploracion con Enlace de Bancos, el usuario podra barrer los 
canales contenidos en los distintos Bancos que han sido seleccionados. 


Con el objeto de habilitar la Exploracion con Enlace de Bancos de Memorias: 


1. 
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Si aun no lo ha hecho, configure el radio en el modo de Memoria accionando la tecla 
[D/MR(MW))} del panel. 

Presione firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un 
segundo y desplace la perilla de SINTONIA a continuacién uh Y KE H ¥ K 9 
para seleccionar la instruccion 8 del menu: “BNK.LNK”. 
Tras pulsar momentaneamente la tecla [MHz(SET)] en WAR ( W 
esta etapa, proceda a girar la perilla de SINTONIA una vez ATU) 
mas con el objeto escoger el primer Banco de Memorias 7 
(“b1” ~ “b8”) que desea barrer utilizando la Exploracion fH 
con Enlace de Bancos. 
Presione la tecla [D/MR(MW)] en forma momentanea; en este caso, el icono “SKIP” 
aparece intermitente arriba del numero del Banco de Memorias, para sefialar que ese 
registro ahora va a ser barrido durante la Exploracion de Bancos de Memorias. 
Repita los pasos 3 y 4, con el objeto de adherir el icono Gr 
intermitente “SKIP” a cualquier otro Banco de Memorias FAN i ° &), 
que desee explorar. 
Oprima la tecla [MHz(SET)] durante un segundo en este paso para iniciar la Exploracion 
con Enlace de Bancos en el radio. 

Cuando desee eliminar un determinado Grupo de la Exploracion con Enlace de Bancos 
de Memorias, repita los pasos del 2 al 4 del procedimiento anterior, a fin de borrar el 
icono intermitente “SKIP” de la indicacion del numero del Banco respectivo. 
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FEEXPLORACION 
LimitES DE EXPLORACION DE BANDA PROGRAMABLES 


Ademas de explorar memorias o bandas, es posible configurar el transceptor para que 
sintonice o barra solamente aquellas frecuencias contenidas dentro de los limites superior e 
inferior que define el usuario con antelacién. Por ejemplo, es posible que decida limitar la 
sintonizacion y exploracion a la gama comprendida entre los 144.3 y 148.0 MHz, a fin de 
evitar penetrar la porcion de la subbanda de OC y de Banda Lateral Unica entre los 144.0 
y los 144.3 MHz. 


Tales margenes de exploracién son almacenados en unas “Memorias Especiales para 
Limites de Subbanda”, numeradas de la LO/UO a la L9/USY, en donde las letras “L” y “U” 
representan el borde Inferior y Superior de la banda, respectivamente. 


Con el proposito de utilizar esta funcidn, siga los pasos siguientes: 

1. Almacene el limite inferior de la gama de sintonizacion y exploraciOn que desea utilizar 
en la memoria “LO” y el limite superior, en la memoria “UO” (0 si prefiere, en una 
ranura distinta, entre la “L1/U1” y la “L9/U9”). 

2. Una vez recuperada cualquiera de estas memorias, oprima la tecla [MHz(SET)] 
momentaneamente para habilitar los Limites de Exploracion de Banda Programables 
en el radio. El icono “PMS” aparece entonces iluminado en el visualizador, con el 
objeto de indicarle que a contar de ese momento, la exploracion y sintonizacion se 
realizara solo dentro de la gama que acaba de programar. 


Para cancelar los Limites de Subbanda y continuar operando el transceptor en la forma 
habitual, oprima por un instante la tecla [D/MR(MW)] del panel. 


ae No intente iniciar la exploracién “normal” en ninguno de los canales de memoria 
So PMS. Si lo hace, obtendraé un mensaje de error; las memorias “U/L” estan 
reservadas para establecer los limites de exploracién de banda. 
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E-XPLORACION 
EXPLORACION PRIORITARIA DE CANALES 


(SISTEMA DE VIGILANCIA DUAL) 


El sistema de exploracion del FT-2900E incluye una funcion de barrido de dos canales 
que le permite operar con un Oscilador de Frecuencia Variable, un Canal de Memoria o 
un Canal De Inicio al mismo tiempo que vigila periddicamente un Canal de Memoria 
que define el usuario con anterioridad en busca de actividad. Si el transceptor recibe 
una estacion por el Canal de Memoria que sea lo bastante intensa para desbloquear la 
Audiofrecuencia, entonces el circuito de exploracion se detiene ante esa estacion conforme 
al modo de Reanudacion que haya sido seleccionado mediante la instruccién 41 del ment: 
“RESUME”. Con respecto a esta funcion, refiérase a la pagina 49 del manual. 


A continuacion se describe el procedimiento para activar la funcion de Vigilancia Dual 

para el Canal de Prioridad: 

1. Configure el radio en el modo de Recuperacion de Memorias accionando la tecla 
[D/MR(MW)], varias veces, si fuera necesario. 

2. Oprima ahora [D/MR(MW)] durante un segundo (hasta que el numero del Canal de 
Memoria aparezca intermitente en la pantalla), y luego seleccione el canal de memoria 
al cual desea atribuirle la condicion de “Prioridad” en el radio. 

3. Presione momentaneamente la tecla [$8 (L)]. En este caso, la indicacion “PRI” aparecera 
iluminada en el costado superior derecho del visualizador, para sefalar que el actual 
canal es ahora el canal de Prioridad. 

4. Configure a continuacién el FT-2900E de modo que opere a partir de un canal de 
memoria distinto, del canal De Inicio o si prefiere, a partir de una frecuencia OF V. 

5. En esta etapa, oprima firmemente el botén [REV(DW)] durante un segundo. A pesar 
de que el visualizador permanece en el OFV, en el canal de memoria seleccionado o 
en el canal De Inicio, una vez cada cinco segundos, el FT-2900E se cambiara al Canal 
Prioritario para comprobar si existe o no actividad en dicho canal. 

6. Y por ultimo, oprima la tecla [D/MR(MW)] en forma momentanea cuando desee 
cancelar la funcién de Doble Canal en Observacion en el transceptor. 


Reposicion del Canal Prioritario 


Durante la exploracion Prioritaria de canales (Vigilancia Dual), se activa una funcion 
especial la cual le permite al usuario trasladarse al Canal de Prioridad en forma instantanea, 
sin necesidad de esperar que el radio detecte actividad en el referido canal. 


Cuando dicha funcion ha sido habilitada y se ha iniciado el monitoreo prioritario de 
canales, basta con presionar el interruptor del PTT para que el transceptor restablezca 
instantaneamente el Canal Prioritario. 
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FEXPLORACION 
EXPLORACION PRIORITARIA DE CANALES 


(SISTEMA DE VIGILANCIA DUAL) 


Para habilitar la Reposicion Automatica del Canal Prioritario: 


1. Presione firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un 
segundo y desplace la perilla de SINTONIA a continuacién f y fe T yy 
para seleccionar la instruccion 44 del menu: “RVRT”. 

2. Después de oprimir la tecla [MHz(SET)], gire la perilla Tine 
de Sintonia ahora para escoger el parametro de conexion Lui St 


(“ON”) correspondiente a la actual funcion. 
3. Y para terminar, accione la tecla [MHz(SET)] durante un segundo a fin de almacenar 
esta nueva instruccion y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 


Cuando desee cancelar la Reposicion del Canal Prioritario en el radio, simplemente 
seleccione la opcidn de desconexion (“OFF”) en el paso 2 del procedimiento anterior. 


EXPLORACION Y ALERTA DE MAL TIEMPO 


Esta funcion le permite analizar los Canales de Memoria para Difusion Meteoroldgica en 
busca del Tono de Alerta NOAA durante la exploracion en el modo OFV o de canales de 
Memoria 


Cuando la Exploracion y Alerta de Mal Tiempo ha sido habilitada, el FT-2900E analiza 
los Canales de Memoria de Difusidn Meteoroldgica una vez cada cinco segundos en busca 
de estaciones activas durante el barrido. Si observa el visualizador con atencion, notara que 
el circuito explorador se cambia en forma periddica al banco de Difusion Meteoroldgica, a 
fin de recorrer rapidamente los canales respectivos en busca del Tono de Alerta, después de 
lo cual el radio reanuda la exploracion normal de canales por cinco segundos mas. 


Con el objeto de habilitar la Exploracion y Alerta de Mal tiempo: 

1. Presione firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un 
segundo y desplace la perilla de SINTONIA acontinuacion W K Pa i: ii oT 
para seleccionar la instruccion 57 del menu: “WX ALT”. 

2. Después de oprimir la tecla [MHz(SET)], gire la perilla de Tine 
SINTONIA ahora para escoger el parametro de conexién Li St 
(“ON”) correspondiente a la actual funcion. 

3. Y para terminar, accione la tecla [MHz(SET)] durante un segundo a fin de almacenar 
esta nueva instruccion y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 

4. Cuando desee cancelar la Exploracion y Alerta de Mal Tiempo, seleccione la opcion de 
desconexion (“OFF”) en el paso 2 del procedimiento anterior. 
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EXPLORACION 
EXPLORACION Y ALERTA DE MAL TIEMPO 


Es posible ajustar al maximo la intensidad del Tono de Alerta de Mal Tiempo, independientemente 
de la regulacion de la perilla de Volumen, mediante la instruccion 58 del menu: “WX VOL”. 
Para detalles sobre esta funcion, refiérase a la pagina 93 del manual. 


1) Cuando la Exploracién y Alerta de Mal tiempo estan habilitadas, el modo de 
76 Reanudacién de Exploracién permanece ajustado en “Espera” (“HOLD”). 

2) Si sélo se encuentra barriendo los Canales de Difusién Meteorologica, el receptor 
del FT-2900E permanece enmudecido indefinidamente salvo que se reciba un Tono de 
Alerta. Lo anterior provee un periodo de monitoreo extenso, puesto que no hay consumo 
de energia causado por la salida de audio cuando la exploracién (en busca del Tono de 
Alerta) esta en curso. 


Sonipo DE ALERTA PARA LimiTES DE BANDA 


El FT-2900E genera automaticamente un “pitido” todas las veces que alcanza el borde de 
banda del receptor durante la exploracion (ya sea OFV estandar o de Memorias Programable). 
Ademas, el usuario puede hacer que esta funcion (tono de alerta para limites de banda) se active 
al momento en que la frecuencia alcanza el borde de banda cuando selecciona con la perilla de 
SINTONIA la frecuencia OFV en forma manual. 


El procedimiento para activar el Tono de Alerta para Limites de Banda (durante la sintonizacion 
manual) es el siguiente: 
1. Primero, oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante 
un segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacién, cc FRE f ef 
7 
L 


para seleccionar la instruccion 21 del menu: “EDG.BEP”. 
2. Después de oprimir la tecla [MHz(SET)], gire la perilla de 
SINTONIA ahora para escoger el parametro de conexién 
(“ON”) correspondiente a la actual funcion. 
3. Y por ultimo, presione la tecla [MHz(SET)] durante un segundo a fin de almacenar esta 
nueva instruccion y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 


4 St 


56 MANUAL DE InstRUCCIONES FT-2900E 


SISTEMA DE BUSQUEDA INTELIGENTE 


El sistema de Busqueda Inteligente le permite cargar frecuencias en forma automatica 
conforme al lugar en donde el radio detecta actividad. Cuando dicho sistema se encuentra 
habilitado, el transceptor explora por encima y por debajo de la frecuencia vigente, 
registrando a medida que avanza aquéllas que estan activas (sin detenerse ni siquiera 
momentaneamente ante ninguna de ellas). Tales frecuencias son almacenadas en un banco 
de memorias especial para la funcion de Busqueda Inteligente, el cual se compone de 31 
memorias (15 por encima de la frecuencia vigente, 15 por debajo de ella, mas la frecuencia 
de utilizacion propiamente tal). 


El sistema de Busqueda Inteligente dispone de dos métodos basicos de barrido: 


SINGLE (Unico): 


CNTNUE (Continuado): 


En este modo, el transceptor barre la banda vigente solo una 
vez en cada direccion, tomando como punto de referencia la 
frecuencia de comunicacion actual. Todo canal en donde se 
detecte actividad quedara registrado en las memorias del sistema 
de Busqueda Inteligente. Aunque no se alcancen a ocupar las 31 
memorias, la exploraciOn se detiene tras haber recorrido la banda 
una sola vez en cada direccion. 

En este modo, el transceptor recorre la banda una vez en cada 
direccién, igual como sucede con el método “UNICO”; no 
obstante, si no se alcanzan a ocupar los 31 canales después del 
primer barrido, éste continuara analizandola hasta ocupar la 
totalidad de los registros. 


Configuraci6n del Sistema del Busqueda Inteligente 


1. Primero, oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante 
un segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacién, 
con el objeto de seleccionar la instruccion 45 del menu: “S 


SRCH”. 


2. Oprima la tecla [MHz(SET)] antes de desplazar la perilla 


O SRLH 4s 


WUE St 


de SINTONIA, ahora para escoger la modalidad de 
Busqueda Inteligente que desea utilizar (ver explicacion anterior). 

3. Y por ultimo, presione la tecla [MHz(SET)] durante un segundo a fin de almacenar esta 
nueva instruccion y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 
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SISTEMA DE BUSQUEDA INTELIGENTE 


Registro de Memorias para el Sistema de Busqueda Inteligente 
1. 


Ajuste primero el radio en el modo OFV. Cercidrese de haber ajustado correctamente el 
Circuito de Silenciamiento (de tal forma de suprimir el ruido de banda). 

Oprima la tecla [P2] del micrdfono con el objeto de = = 
ingresar al modo de Busqueda Inteligente. La notacion “S t c fe L H 
SRCH” se ilumina durante dos segundos en este paso. 
Para comenzar a explorar la banda, oprima la tecla [MHz(SET)] del panel (0 en su 
defecto, el botén [A] del Micrdfono). 

A medida que el radio detecta canales activos, éste los va almacenando automaticamente 
en el banco de memorias del Sistema de Busqueda Inteligente sin que se interrumpa el 
proceso de exploracion. 


Dependiendo del modo que haya escogido para la funcidn de Busqueda Inteligente 
(“SINGLE” o “CNTNUE”), el dispositivo explorador tarde 0 temprano va a terminar su 
ciclo, con la consiguiente restitucion del Canal de Memoria “C”. 

Cuando quiera recuperar memorias del Sistema de Busqueda Inteligente, simplemente 
desplace la perilla de SINTONIA para escoger entre las células contenidas en ese 
banco. 

Y por Ultimo, oprima la tecla [D/MR(MW)] cuando desee restablecer el modo de 
funcionamiento normal en el radio. 


> una ciudad por primera vez. El operador no tiene que pasar horas tratando de 


localizar frecuencias de repetidores en un directorio....jbasta con pedirle al FT-2900E 
que nos diga donde esta la accion! 
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CONEXION A INTERNET 


Es posible utilizar el FT-2900E para obtener acceso a un “nodo” (repetidor o estacion 
base) que esté enlazado a la red WIRES™® (Sistema Amplificado para Repetidores de Gran 
Cobertura Via Internet) desarrollada por Vertex Standard. Detalles sobre este sistema los 
puede encontrar en el sitio Web de WIRES-II: http://www.vxstd.com/en/wiresinfo-en/. 
Dicha funcion también se puede emplear para obtener acceso a otros sistemas de enlace, 
segun se describe mas adelante en el manual. 


Mopo SRG (“Grupo bE Estaciones HERMANAS’”) 


1. Presione momentaneamente la tecla [§8(L)] con el fin de 
activar la Conexion a Internet. En ese instante, la notacion H Lf oS Oo 2) 
“Int” aparece exhibida en el costado derecho de la 
indicacion de frecuencia. 

2. Desplace la perilla de SINTONIA al mismo tiempo que mantiene deprimida la tecla 
[8(L)], con ebabiet bee seslnngas Leelee had Hees TTMe ; 
(DTMF “0” ~ “9”, “A”, “B”, “C”, “D”, “EC-K)”, “F(#)”) vine mis ( fat 
correspondiente al nodo WIRES™® con el cual desea 
establecer el actual enlace a Internet (consulte al operador o duefio de la repetidora los 
numeros de acceso a la red si no los conoce). Posteriormente, presione el interruptor del 
PTT con el fin de abandonar la modalidad de selecci6n. 

3. Una vez activada la Conexion a Internet (conforme al paso 1), el FT-2900E generara 
un tono DTMF breve (de 0,1 segundo) de acuerdo con su selecci6n en el paso 2. Dicho 
tono DTMF es enviado al comienzo de cada transmision, ya sea para establecer o 
mantener vigente la conexion con el nodo WIRES™® local cuando se opera en el modo 
SRG. 

4. Cuando desee inhabilitar la Conexion a Internet, presione momentaneamente la tecla 
[88(L)] una vez mas (en cuyo caso, la notacion “Int” dejara de verse iluminada en la 
an del radio). 


ners Si otros abonados le informan que usted siempre emite un “tono” DTMF al 
25 comienzo de cada transmision y de no estar operando en conjuncion con el 
mecanismo de acceso a Internet, desconecte esta funcién como se indica en el paso (4) 


del procedimiento anterior. 
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CONEXION A INTERNET 
Mopo FRG (“Grupo bE Estaciones AmiGas”) 


Es posible obtener acceso a otros Sistemas de Enlace a Internet (incluyendo WIRES™® en 
el modo “FRG”) que utilizan secuencias DTMF para conectarse. 


Programacion del Cédigo FRG 

Cargue los tonos DTMF que desea emplear para conectarse a sistemas de enlace a Internet 
en un registro de Memoria reservado para este fin. Para propdsitos de este ejemplo, hemos 
escogido “#(F)1101D” como el cédigo de acceso (en donde la tecla “#” esta representada 
por la letra “F’’). 


1. Para comenzar, oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] 
durante un segundo y gire la perilla de SINTONIA a 
continuacion, con el proposito de seleccionar la instruccion 
25 del menu: “INT.SET”. 

2. Tras presionar la tecla [MHz(SET)] en esta etapa, desplace 
la perilla de SINTONIA ahora para escoger el registro de 
Memoria (FO ~ FQ) dentro del cual desea almacenar el i i 
referido codigo de acceso. 

3. Accione la tecla [LOW(A/N)] en forma momentanea. El primer digito aparecera 
intermitente en la pantalla. 

4. Gire la perilla SINTONIA con el objeto de seleccionar “F” 
(la cual representa al “#’ DTMF: el primer digito de la 
secuencia de tonos). 

5. Oprima momentaneamente la tecla [LOW(A/N)] para aceptar el primer digito y 
desplazarse hasta la posicion del segundo caracter de la secuencia DTMF. 

6. Repita los pasos anteriores hasta completar el codigo de 
acceso respectivo (“#(F)1101D”). 

7. Si desea asignar una “Etiqueta” alfanumeérica a la Memoria 
de Acceso a Internet, prosiga con el siguiente paso; de lo contrario, oprima firmemente la 
tecla [MHz(SET)] durante un segundo para grabar este nuevo cédigo en la memoria. 

8. Presione a continuacion la tecla [MHz(SET)] dos veces, con el objeto de hacer efectiva 
la programacion de la etiqueta (el numero perteneciente al registro de Memoria de 
Acceso a Internet parpadea en este paso). 

9. Accione en forma momentanea la tecla [D/MR(MW)], lo 
anterior hara que la notacion “--ALPHA--” aparezca o AL fa H ant 2 
exhibida durante 2 segundos, después de lo cual el 
numero perteneciente al registro de Memoria volvera a verse intermitente sobre el 
visualizador. 

10. Accione la tecla [MHz(SET)] por un instante. La posicion del primer digito comenzara 
a parpadear en la pantalla. 


a 


co im im 
(meta 66 
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CONEXION A INTERNET 
Mopo FRG (“Grupo bE Estaciones AmiGas”) 


11. Gire la perilla de SINTONIA a fin de escoger el primer 
digito de la denominacion deseada. MW ‘ 

12. Posteriormente, pulse la tecla [LOW(A/N)] para trasladarse 
hasta la posicion del proximo caracter de la secuencia. 

13. Si comete un error, oprima la tecla [REV(DW)] para hacer retroceder el cursor y volver 
a ingresar la letra, numero o simbolo corregido. 


14. Repita los pasos del 11 al 12 con el propdsito de programar = 
el resto de las letras, numeros o simbolos que conforman HY rm i i 
su denominacion. Es posible utilizar hasta seis caracteres 
en la composicion de cada etiqueta. 

15. Cuando termine de programar la etiqueta (de 6 caracteres o menos), mantenga deprimida 
[MHz(SET)] durante un segundo para confirmar su eleccion. 

16. Repita los pasos del | al 15 a fin de registrar—si lo desea— otros cddigos de acceso. 

17. Y para terminar, oprima el interruptor del PTT con el propdsito de almacenar esta 
ultima instruccion y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 


Funcionamiento (Acceso a un Nodo FRG) 


1. Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un ce 
segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacién, L i i H H a} 23 
con el objeto de seleccionar la instruccion 23 del menu: 
“INT. MD”. 
2. Tras presionar la tecla [MHz(SET)] en esta etapa, desplace = 
la perilla de SINTONIA ahora para ajustar el actual ak Se 


parametro en “FRG” (activando, de esta forma, el “Otro 
Sistema de Enlace a Internet” en el radio). 

3. Oprima la tecla [MHz(SET)] durante un segundo con el fin de grabar esta ultima 
seleccion en la memoria. 

4. Luego, accione momentaneamente la tecla [§%] para 

‘ e ; - (LIT ra 
activar la Conexion a Internet. En ese instante, la notacion { pa pa ba (2) 
“Int” aparece exhibida en el costado derecho de la 
indicacion de frecuencia. 

5. Gire la perilla de SINTONIA al mismo tiempo waren 
que mantiene deprimida la tecla [§%(L)] para escoger Wh J KL cy 
el numero de registro de Memoria (FO ~ FQ) (0 la 
Denominacion) correspondiente al repetidor de enlace a Internet con el cual 
usted desea establecer la conexi0n a la red; acto seguido, oprima el conmutador 
del PTT por un momento para grabar el numero de acceso seleccionado. 
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CONEXION A INTERNET 
Mopo FRG (“Grupo bE Estaciones AmiGas”) 


6. Una vez habilitada la funcidn de Conexion a internet conforme al paso 4, 
oprima la tecla [8%(L)] mientras transmite, a fin de emitir la secuencia DIMF 
seleccionada (y establecer el nexo con la modalidad de enlace a internet de su 
preferencia). 

7. Cuando desee restablecer el modo WIRES™®, repita los pasos del 1 al 3 del 
procedimiento anterior, pero seleccione “SRG” como el modo de conexi6én en 
el paso 2 del procedimiento anterior. 
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™ : ; 
AR I, S (SISTEMA DE TRANSPONDEDOR CON VERIFICACION DE DISTANCIA AUTOMATICA) 


El sistema ARTS™ utiliza la sefializacion DCS para informar a ambos abonados cuando 
su propia estacion junto con la de su interlocutor—también equipada con un sistema de 
transpondedor— se encuentran a una distancia adecuada para comunicarse. Esta funcion 
puede resultar particularmente util durante las operaciones de busqueda y rescate, en donde 
es importante mantenerse en contacto con otros miembros de un mismo grupo. 


Sendas estaciones deben utilizar el mismo numero para programar el codigo DCS antes de 
habilitar el sistema ARTS™ con el comando apropiado en cada radio. También es posible 
activar, si lo desea, la campanilla de alerta en esta etapa. 


Cada vez que presione el PTT 0 una vez cada 25 (6 15) segundos tras haber habilitado el 


sistema ARTS™, el radio transmite una sefial que incluye un pcs 

tono DCS (subaudible) durante 1 segundo aproximadamente. fi i T fe Ht He 

Si la estacion remota se encuentra dentro del radio de alcance, | VFO 
entonces su transceptor generara un pitido (de estar habilitado), = pcs 
haciendo que “IN RNG” aparezca exhibido en lugar de la a N te NE 
indicacion de fuera del radio de alcance o *OUTRNG”, la cual | @?!2=2s aqme vro 


marca el inicio de las operaciones de ARTS™. 


Indistintamente si los abonados Ilegan o no a entablar una conversacion, ambos radios 
continuan Ilamandose cada 15 6 25 segundos hasta que sea desactivado el transpondedor. 
Inclusive, usted puede ordenarle al radio que una vez cada 10 minutos éste transmita su 
indicativo de llamada por Onda Continua, con el objeto de cumplir con el procedimiento 
de identificacion exigido. Cuando usted desactiva el sistema ARTS™, también se desactiva 
el modo DCS en el radio (de no haberlo utilizado previamente con otra funciOn distinta de 
ARTS™). 


Si se saliera del radio de alcance por mas de un minuto (lo cual equivale a cuatro 
interrogaciones de llamada), su estacién --al detectar que no ha recibido ninguna sefal-- 
generara tres pitidos, haciendo que la indicacion “OUTRNG” vuelva a aparecer iluminada. 
Si mas adelante usted se situara nuevamente dentro del radio de alcance, el transceptor 
emitira otro par de tonos, en cuyo caso la indicacién anterior sera reemplazada por “IN 
RNG” en la pantalla. 


Durante el funcionamiento del sistema ARTS™, su frecuencia de trabajo continua 
exhibiéndose en el visualizador; no obstante, no es posible cambiar dicha frecuencia como 
tampoco los demas parametros de programaciOn; antes que nada tiene que cancelar la 
funcion del transpondedor a fin de restablecer el modo de funcionamiento normal en el 
radio. Lo anterior es un mecanismo de seguridad destinado a evitar que se interrumpa la 
comunicacion accidentalmente al tratar de cambiarse de canal o al realizar cualquier otro 
ajuste. 
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AR I, S (SISTEMA DE TRANSPONDEDOR CON VERIFICACION DE Dist4Ncid AUTOMATICA) 


Ajuste Preliminar y Funcionamiento de ARTS™ 


1. 


Asigne la funcion ARTS™ al bot6n programable del micrdfono ([P1], [P2], [P3] o 
[P4]), conforme a la explicacion incluida en la pagina 72 del manual. 

Programe el mismo numero de cédigo DCS en su radio y en el radio de su interlocutor 
(o interlocutores), conforme a la explicacion incluida en la pagina 28 del manual. 
Accione momentaneamente el botdn programable del microfono. En este caso, 


observara la indicacion “OUTRNG” desplegada en la bcs 

pantalla de cristal liquido; lo anterior marca el inicio de las a i T fe i es 
operaciones de ARTS™ en el transceptor. VFO 
Una vez cada 25 segundos su radio transmite una - pcs 
“interrogacion de llamada” a la estacion al otro lado de la 7 NM f NE 

via de comunicacion. Cuando ésa responde con su propia | “=== <<[m"anmmm@y VFO 


sefial de invitacion ARTS™, la exhibiciOn en la pantalla se 

cambia a “IN RNG” para confirmar que el codigo de invitacion de la otra estacion fue 
recibido en contestacion al enviado por usted. 

Y por ultimo, presione momentaneamente el boton programable del microfono con 
el objeto de abandonar el sistema ARTS™ y continuar utilizando el transceptor en la 
forma habitual. 


Intervalo de Interrogacién de ARTS™ 

El sistema ARTS™ se puede programar de modo que transmita interrogaciones de llamada 
cada 25 segundos (valor original) o bien, cada 15 segundos. El valor de programacion 
original es el que le brinda el maximo rendimiento de energia de la bateria, debido a que 
la sefial de invitacion es enviada con menor frecuencia. Para modificar el intervalo de 


invitacion: 
1. Oprima firmemente la tecla [MHzZ(SET)] durante un AO OTT 
segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacién, hire a h i i 7 
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con el objeto de seleccionar la instrucci6n 3 del menu: “AR 
INT”. 

Tras presionar la tecla [MHz(SET)] en esta etapa, desplace 
la perilla de SINTONIA ahora para escoger el intervalo de 
invitacion que desea utilizar (15 6 25 segundos). 

Una vez hecha su eleccion, presione la tecla [MHz(SET)] durante un segundo a fin 
de almacenar esta nueva instruccion y continuar utilizando el transceptor en la forma 
habitual. 


oEL Se 
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AR I, S (SISTEMA DE TRANSPONDEDOR CON VERIFICACION DE DISTANCIA AUTOMATICA) 
Modos de Alerta de ARTS™ 


La funcion de transpondedor con verificacién de distancia automatica cuenta con dos tipos 
de alerta (ademas de la opcidn de desconexion), a fin de darle a conocer al usuario el actual 
estado funcional del sistema. Dependiendo de su ubicacion y de las potenciales molestias 
asociadas con la frecuente generacion de sonidos, usted puede seleccionar la modalidad de 
Alerta que mejor se acomode a sus necesidades de explotacion. Las opciones que tiene a 
su disposicion son: 


“IN RNG”: — El transceptor genera tonos de alerta solo cuando inicialmente detecta que 
usted se encuentra dentro del radio de alcance, pero no vuelve a corroborar 
su situaciOn con ningun otro sonido posterior. 

“ALWAYS”: El radio genera tonos de alerta todas las veces que recibe una invitacion de 
llamada proveniente de la otra estacion. 

“OFF”: EI radio no genera ningtn sonido de alerta; en este caso tiene que observar 
la pantalla para determinar el actual estado funcional de ARTS™. 


Con el objeto de definir el modo de alerta ARTS™, siga el procedimiento que se describe 

a continuacion: 

1. Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un 
segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacion, rm 
con el objeto de seleccionar la instruccién 2 del menu: “AR 
BEP”. oO 

2. Tras presionar la tecla [MHz(SET)] en esta etapa, desplace rt 
la perilla de SINTONIA ahora para escoger el modo de 
alerta de ARTS™ que desea emplear (ver descripcion 
anterior). 

3. Una vez hecha su elecci6n, presione la tecla [MHz(SET)] durante un segundo a fin 
de almacenar esta nuevo parametro y continuar utilizando el transceptor en la forma 
habitual. 


a Se 


Configuraci6n del Identificador Telegrafico 


El Sistema de Transpondedor con Verificacién de Distancia Automatica incluye un 
identificador de OC, como se indicé anteriormente en el manual. Una vez cada diez minutos, 
durante la operacion de ARTS™, el usuario puede ordenarle al radio que transmita “DE (su 
indicativo de llamada) K’”, de tener habilitada dicha funcion. El campo del indicativo de 
llamada puede contener hasta 16 caracteres como maximo. 


A continuacion se describe el método para programar el Identificador Telegrafico: 
1. Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un 


segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacién, L hd L li i ft 
con el objeto de seleccionar la instruccion 11 del menu: 
“CW ID”. 


2. Accione la tecla [MHz(SET)], seguida de [LOW(A/N)], para exhibir todo indicativo 
que pueda haber sido almacenado con anterioridad en el radio. 
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ii 


. Oprima [LOW(A/N)] durante un segundo para borrar 


(SISTEMA DE TRANSPONDEDOR CON VERIFICACION DE DIsTANCIA AUTOMATICA) 


cualquier indicativo de llamada existente. Li ‘ 

Tras seleccionar con la perilla de SINTONIA la primera 

letra o numero de su distintivo, oprima momentaneamente vt ; 
wn { 


la tecla [LOW(A/N)] con el fin de registrar este primer 
componente y desplazarse hasta la posicion del segundo 
caracter de la secuencia. 

Repita el paso anterior, tantas veces como sea necesario, 
hasta completar su indicativo. Cabe hacer notar que la 
“linea oblicua” (— ¢ ¢ — *) esta entre los caracteres que puede emplear, dado el caso de 
que su radio sea una estacion “portatil”. 

Si se equivoca, oprima la tecla [REV(DW)] para hacer retroceder el cursor hasta la 
ranura anterior y volver a seleccionar la letra o numero corregido. 

Si cuando termine de ingresar su distintivo de llamada, éste estuviera compuesto por 
menos de 16 caracteres, oprima por un momento [MHz(SET)] una vez mas con el fin 
de confirmar su inclusion en el sistema (pero de contener exactamente 16 caracteres, no 
sera necesario pulsar el referido bot6n en esta etapa). 
Después de oprimir la tecla [MHz(SET)] en forma 
momentanea otra vez, proceda a girar la perilla de H 
SINTONIA ahora para escoger la opcién de conexién 
(“ON”) correspondiente a la presente instruccion (y habilitar de esta forma el 
Identificador Telegrafico en el radio). 

Una vez hecha su eleccion, presione la tecla [MHz(SET)] durante un segundo con el 
proposito de almacenar esta nueva configuracion y continuar utilizando el transceptor 
en la forma habitual. 


Para desactivar el Identificador Telegrafico en el radio: 


1. 


> - 


Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un ae 
segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacién, L wi ni ii iN ft 
con el objeto de seleccionar la instruccion 11 del menu: 
“CW ID”. nce 
Después de oprimir la tecla [MHz(SET)] en forma Lt 
momentanea, proceda a girar la perilla de SINTONIA 
ahora para escoger la opcidn de desconexion (“OFF”) de la presente instruccion (e 
inhabilitar el Identificador Telegrafico en el radio). 

Una vez hecha su eleccion, presione la tecla [MHz(SET)] durante un segundo para 
almacenar esta nueva configuracion y continuar utilizando el transceptor en la forma 
habitual. 


Usted puede verificar su distintivo silo compara con la secuencia registrada. Para 
“6 lograrlo, debe ingresar a la Instruccién 11 del Meni “CW ID” y oprimir 


NERISE T)], antes de accionar la tecla [D/MR(MW)] al final. 
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INSTRUCTOR TELEGRAFICO 


El FT-2900E cuenta con un mecanismo de instruccién de OC, el cual emite grupos 
aleatorios en Codigo Morse a través del tono local (el cual se escucha por el parlante), de tal 
forma que usted pueda mejorar el dominio que posee de las comunicaciones telegraficas. 


1. Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un ae eee 
segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacién, L hd i rH Wi ‘2 
con el objeto de seleccionar la instruccion 12 del menu: 

“CWTRNG”. ee Dey ae 
2. Presione la tecla [MHz(SET)] ahora momentaneamente (AG Rey 


para hacer efectivo el ajuste del actual parametro en el 
radio. 

3. En esta etapa, escoja con la tecla [LOW(A/N)] la modalidad de Instruccién deseada 
(la cual aparece escrita con caracteres pequefios en el borde superior de la pantalla de 
cristal liquido): 
1A: Envia cinco caracteres Alfabéticos solamente 
A:  Envia caracteres Alfabéticos solamente (en forma reiterativa) 
1n: Envia cinco caracteres Numéricos solamente 
n: — Envia caracteres Numéricos solamente (en forma reiterativa) 
1An: Envia cinco caracteres Alfabéticos, Numéricos, “?” y “/’ (Combinados) 

An: Envia caracteres Alfabéticos, Numéricos, “?” y “/’ (Combinados, Continuamente 
en grupos de a cinco) 

4. Gire la perilla de SINTONIA para seleccionar la velocidad 
Morse. Es posible escoger la unidad de transmision de i LT 
codigos entre “WPM (palabras por minuto)” y “CPM 
(caracteres por minuto)” oprimiendo la tecla [D/MR(MW)] 


del panel. 
5. Accione la tecla [REV(DW)] a continuacion para comenzar 4.4961 
a generar caracteres telegraficos (a través del tono local de i rad ra a H 0, 


OC solamente, no se produce ningun tipo de emisidn); los 
caracteres enviados aparecen exhibidos en la pantalla del equipo. Si selecciondé uno de 
los modos “1” en el paso 4, entonces accione la tecla [REV(DW)] para enviar un nuevo 
grupo de codigos. 

6. Oprima momentaneamente la tecla [MHz(SET)] cuando desee inhabilitar el Instructor 
Telegrafico en el radio. 

7. Y por ultimo, oprima la tecla [MHz(SET)] durante un segundo con el proposito de 
continuar manejando el transceptor en la forma habitual. 


Xe La seleccion de “CPM” se basa en la convencion internacional de “PARIS”, la 
RR aw 
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TRANSFERENCIA DE PAQUETES DE INFORMACION 


Es posible utilizar el FT-2900E para transferir paquetes de informacion a 1200 bps, 
valiéndose de la mayoria de los controladores de nodos terminales (0 “TNC”, segtin sus 
siglas en inglés) que comtnmente se consiguen en el mercado. Las conexiones entre el 
transceptor y el TNC se realizan a través del conector para Microfono del panel frontal y 
el conjuntor para Parlante Externo del panel posterior, segun se indica en el diagrama a 
continuacion. 


EI nivel de audio que va del receptor al controlador de nodos terminales se puede ajustar a 
través de la perilla de volumen, tal como sucede en el modo vocal. El nivel de entrada hacia 
el FT-2900E proveniente del controlador se regula mediante la Instruccién 27 del ment 
“MCGAIN”; para mas detalles sobre el tema, refiérase a la pagina 74 del manual. 


Cerciorese de apagar el transceptor y el controlador TNC antes de conectar los cables, de 
modo de evitar que puntas de tension puedan dajfiar el aparato. 


No se olvide de ajustar nuevamente la entrada del micrdfono en su regulacion original de 
“LVL 5” (Instruccién 27 del Ment: MCGAIN), una vez que concluya la transferencia de 
Paquetes en el aparato. 


DATA DATA 
IN OUT PTT 
° 


© 


TTT 
EXT SP (REAR PANEL) 


RJ12/6: Mini clavija de 
Clavija modular de 6 3,5-mm y 2 contactos 


contactos y 6 posiciones PACKET RX OUT 


Le 


Pin 4: GND 
Pin 5: PACKET TX IN 
Pin 6: PTT 
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CONFIGURACION DE FUNCIONES VARIAS 
CLAVE DE Acceso 


El FT-2900E dispone de una clave de acceso destinada a minimizar la posibilidad de que 
su transceptor sea utilizado por otras personas sin su autorizacion. 


Cuando esta funcion esta habilitada, el radio le pedira al usuario que ingrese la contrasefia 
de cuatro digitos al momento de encender el aparato. Dicha clave debe ser ingresada a través 
de la botonera del Microfono. En caso de digitar la clave incorrecta, el microprocesador 
causara la desconexion automatica del aparato. 


Para ingresar la clave de acceso y habilitar la actual funcion, utilice el procedimiento que 
describimos en esta seccion: 
1. Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un 


segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacion, fe o MM i yf 
con el objeto de seleccionar la instruccién 40 del menu 
“PSWD”. meee 

2. Presione la tecla [MHz(SET)] ahora momentaneamente Li) SE 
para hacer efectivo el ajuste del actual parametro en el = 


3. En esta etapa, presione la tecla [LOW(A/N)] por un 


radio. L it it it it 
it it 


instante para exhibir toda clave de acceso que pueda haber mew wu “1 : 

sido almacenada con anterioridad en el radio. Le a : 
4. Desplace la perilla de SINTONIA con el fin de seleccionar reuwna7 

el primer digito de la secuencia de nimeros o letras que er awe 4 


desea ingresar (0-9, A, B, C, D, E (representa a “>«”) y F 
(representa a “#”). 

5. Posteriormente, pulse la tecla [LOW(A/N)] para trasladarse hasta la posicion del 
proximo digito. 

6. Repita los pasos 4 y 5 con el propésito de programar el resto de las letras o numeros que 
conforman su contrasefia. 

7. Sicomete un error, accione la tecla [REV(DW)] para hacer retroceder el cursor hasta la 
ranura del digito anterior y volver a seleccionar la letra o numero corregido. 

8. Cuando termine de componer la contrasefia, oprima la tecla [MHz(SET)] durante un 
segundo para almacenar este ultimo valor de programacion y continuar utilizando el 
transceptor en la forma habitual. 

9. Si desea inhabilitar la Clave de Acceso, repita los pasos | y 2 del procedimiento anterior, 
luego seleccione con la perilla de SINTONIA el parametro de desconexion (“OFF”) 
antes de oprimir la tecla [MHz(SET)] durante un segundo. 


1) Es recomendable que anote la clave de acceso en un papel y lo guarde en un 


so lugar seguro donde pueda encontrarlo con facilidad, dado el caso de no poder 
recordar su contrasena. 


~\ 
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CONFIGURACION DE FUNCIONES VARIAS 
CLAVE DE AccEso 


2) Sise le olvida la clave de acceso, encienda el transceptor ejecutando el procedimiento de 
“Reposicion del Microprocesador” (ver pagina 76). No obstante, el FT-2900E borrara la 
contrasena, junto con todas las memorias, ademas de restablecer el resto de los parametros 
existentes a sus valores originales de programacion. 


TEMPORIZADOR DE INTERVALOS DE TRANSMISION (TOT) 


El temporizador de intervalos de transmision (0 “TOT”, segtin sus siglas en inglés) tiene 
por funcion hacer pasar obligatoriamente al transceptor al modo de “recepcion” una vez 
transcurrido un periodo preestablecido de emision continua (el intervalo original es de 
3 minutos). Este dispositivo evita que el transceptor emita una “portadora muerta” por 
un periodo de tiempo prolongado en el evento de que el interruptor del PTT se quedara 
accidentalmente atascado en la posicion de “TX”. 


Es posible ajustar el tiempo de “conmutaci6n a recepcion” del temporizador en incrementos 
de 1/3/5/10 minutos o en su defecto, inhabilitar dicho dispositivo en el radio. 


Con el propésito de modificar la duraci6n del intervalo original (de 3 minutos): 


1. Oprima firmemente la tecla [MHzZ(SET)] durante un ee 
segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacién, i tl i i 3 
con el objeto de seleccionar la instruccion 53 del menu: 
“TOT”. tha Th 

2. Tras presionar la tecla [MHz(SET)] en esta etapa, desplace CLIM SE 


la perilla de SINTONIA ahora para escoger el intervalo 
deseado (de 1/3/5/10 minutos) 0 en su defecto, desconectar (“OFF”) el temporizador 
en el radio. 

3. Y para terminar, presione la tecla [MHz(SET)] durante un segundo a fin de almacenar 
esta ultima instruccion y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 


ax~ 10 segundos antes de que el intervalo de transmisién del Temporizador expire, una 


ie. cy _, . , 
ee campanilla de Alerta se escuchara por el parlante. 
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CONFIGURACION DE FUNCIONES VARIAS 
APAGADO AUTOMATICO DEL TRANSCEPTOR (APO) 


El sistema de apagado automatico (o “APO”, segtin sus siglas en inglés) desconecta 
completamente el transceptor una vez transcurrido un periodo de tiempo definido por el 
usuario en el que no se manipula el PTT, como tampoco ningtin botén o tecla. Cuando 
no se oprime ningiin botdn o tecla del panel frontal, ni se gira la perilla de SINTONIA, 
ni se accionan los botones o controles del micrdfono ni se transmite, y mientras no se 
haya iniciado en el transceptor la exploracion ni el monitoreo prioritario de canales, éste 
se apagara en forma automatica una vez transcurrido el lapso de tiempo especificado. Tal 
sistema ayuda a minimizar el consumo de corriente de la bateria en instalaciones moviles, 
si se le olvida apagar el transceptor antes de bajarse del vehiculo. 


Para habilitar el Sistema de Apagado Automatico en el radio: 
1. Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un 
segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacién, rue“ 
con el objeto de seleccionar la instruccion | del menu: 


a 


“APO”. TITANA TT 
2. Tras presionar la tecla [MHz(SET)] en esta etapa, desplace Ski SE 


la perilla de SINTONIA ahora para escoger el intervalo de 
“desconexion” o en su defecto, la anulacion (“OFF”) de la actual funcion. 

3. Y para terminar, presione la tecla [MHz(SET)] durante un segundo a fin de almacenar 
este ultimo valor de programacion y continuar utilizando el transceptor en la forma 
habitual. 


Si no toma ninguna accion dentro del intervalo programado, una campanilla de Alerta 
se escuchara por el parlante un minuto antes de que expire el tiempo del sistema APO 
para advertirle sobre tal situacion, después de lo cual el microprocesador provocara la 
desconexion automatica del aparato 
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CONFIGURACION DE FUNCIONES VARIAS 
BLOQUEO PARA CANAL Ocupabo (BCLO) 


El sistema de Bloqueo para Canal Ocupado (BCLO, segun sus siglas en inglés) evita que 
el transmisor del radio sea activado cuando se presenta una sefal cuya intensidad sea capaz 
de atravesar el silenciamiento de “ruido”. En una frecuencia donde estaciones que usan 
diferentes codigos CTCSS o DCS puedan estar activas, el bloqueo para canal ocupado 
evita que usted interfiera en sus emisiones accidentalmente (puesto que es posible que su 
radio sea enmudecido por su propio Decodificador de Tono). El valor de programacion 
original para el sistema BCLO es “Inhabilitado”; no obstante, a continuacion describimos 
la forma de cambiar tal configuracion. 


1. Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un 


segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacién, Ht L Hi S 
con el objeto de seleccionar la instruccion 5 del menu: 
“BCLO”. 


2. Presione la tecla [MHz(SET)] ahora momentaneamente para hacer efectivo el ajuste 
del actual parametro en el radio. 

3. Desplace la perilla de SINTONIA en esta etapa para = 
seleccionar la opcidn de conexion (“ON”) (y habilitar el Hi i Se 
Bloqueo para Canal Ocupado en el radio). 

4. Una vez hecha su eleccion, presione la tecla [MHz(SET)] durante un segundo a fin 
de almacenar esta nueva instruccién y continuar utilizando el transceptor en la forma 
habitual. 


us’ Recuerde que la funcién de Bloqueo para Canal Ocupado esté controlada por el 


. 

Y Silenciamiento de Ruido; es decir, cuando el Silenciamiento mediante Codigo o 
Tono ha sido activado, la referida funcion inhibira la transmision si una estacion --a 
pesar de estar sintonizada en la frecuencia-- no esta emitiendo el tono correcto; el Bloqueo 
para Canal Ocupado impedira que usted interfiera con las emisiones de la estacion al 
otro lado de la via de comunicacion. 


PROGRAMACION DE FUNCIONES ASIGNADAS A LAS TECLAS 


Las funciones predeterminadas de las teclas del FT-2900E han sido asignadas en la fabrica 
a los botones [P1]/[P2]/[P3]/[P4] del Microfono. Tales funciones pueden ser cambiadas 
por el usuario, en caso de preferir atribuir el acceso directo a cualquier otra instruccion. 


Con el objeto de modificar las funciones asignadas a las teclas programables: 

1. Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un 
segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacion, rer ( 35 
con el objeto de seleccionar el parametro del menu que ha 
de configurar (“36 PRG P1”, “37 PRG P2”, “38 PRG 
P3” 6 “39 PRG P4’”). 
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CONFIGURACION DE FUNCIONES VARIAS 
PROGRAMACION DE FUNCIONES ASIGNADAS A LAS TECLAS 


2. 


Tras presionar [MHz(SET)], desplace la perilla de SINTONIA ahora para escoger la 
funcion que desea asignar al boton que selecciono en el 


paso anterior. Las opciones que tiene a su disposicion 


wei ya Se 


varian levemente entre las cuatro teclas que se pueden 
programar, y son las siguientes: 


ARTS:  Habilita el sistema ARTS™ en el radio. 

SGLOFF: Desbloquea la audiofrecuencia para permitir la SQLOFF 
recepciOn no enmudecida. S SRCH 

WX CH: Cambia automaticamente la recepcion al banco C SRCH 
de canales Meteoroldgicos. SS 

SSRCH: Habilita el sistema de Busqueda Inteligente en el radio. 

C SRCH: Habilita la funcion de Exploracion y Deteccion de Tonos. 

SCAN: — Habilita el mecanismo de Exploracion en el radio 

TCALL: Activa una Rafaga de Tono de 1750 Hz 

o en su defecto, cualquiera de las Instrucciones vigentes del Menu. 


. Una vez que oprima la tecla [MHz(SET)] en forma momentanea para almacenar esta 


Ultima instruccién, gire la perilla de SINTONIA a fin de escoger otro boton programable 
que desee modificar; en cuyo caso, debera repetir los mismos pasos incluidos en la 
presente seccion del manual. 


. Y por ultimo, accione la tecla [MHz(SET)] durante un segundo para restablecer el 


modo de funcionamiento normal en el transceptor. 


Es posible asignar también Instrucciones del Modo de Programacion a los botones [P1]/ 
[P2]/[P3]/[P4] del Micréfono; para llevar a cabo este procedimiento: 


i; 


Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un segundo a fin de ingresar al modo 
de Programacion en el radio. 


. Gire la perilla de SINTONIA ahora para escoger la Instruccion que desea asignar al 


boton como comando abreviado del Menu. 


. Mantenga deprimido el boton [P1], [P2], [P3] 6 [P4] del Microfono durante un 


segundo para asignar la Instruccion del Modo de Programacion al boton escogido. 


. Accontar de entonces, el usuario podra recuperar esa Instruccion predilecta con sdlo 


pulsar momentaneamente el boton respectivo del Micrdofono. 
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CONFIGURACION DE FUNCIONES VARIAS 
AmPLITUD DE BANDA EN FM y Nive- bE DESVIACION EN TX 


El usuario puede reducir la amplitud de banda de recepcion y el nivel de desviacion del 
microfono cuando opera con frecuencias muy proximas entre si (con un espaciamiento entre 
canales de 12.5 6 15 kHz). Lo anterior reduce la desviacion del transmisor, minimizando de 
esta forma las interferencias que puedan causar a otros usuarios. 


Siga el procedimiento que se detalla a continuacion para configurar una amplitud de banda 

mas estrecha: 

1. Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un 
segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacién, Hy / 
con el objeto de seleccionar la instruccién 59 del menu: 
“WIN DV”. NAR 

2. Después de presionar la tecla [MHz(SET)] en esta etapa, ! 
desplace la perilla de SINTONIA ahora para cambiar a 
“NARROW (Desviacion de +2.5 kHz, Pasabanda de 6 kHz)” la indicacién vigente en 
el visualizador. 

3. Presione la tecla [MHz(SET)] durante un segundo a fin de almacenar esta nueva 
instruccion y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 

4. Cuando desee restablecer la desviacion y el paso de banda ancho, repita el procedimiento 
anterior, pero seleccione “WIDE (Desviacion +5 kHz, Pasabanda 15 kHz)” en el paso 2 
de la actual seccion. 


AsusTE DE GANANCIA DEL MICROFONO 


La ganancia del microfono se programa originalmente en la fabrica, la cual deberia ser 
satisfactoria para el MH-48aeu que se suministra con el equipo. Si utiliza un microfono 
accesorio 0 conecta un controlador de nodos terminales, es posible que prefiera establecer 
un nivel de Ganancia distinto para dicho dispositivo, lo cual se logra a través de la 
instruccion 27 del Menu: “MCGAIN”. 


1. Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un 
segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacion, 
con el objeto de seleccionar la instruccién 27 del menu: 
“MICGAIN”. 

2. Tras presionar la tecla [MHz(SET)] en esta etapa, desplace 
la perilla de SINTONIA ahora para definir el nivel de 
ganancia deseado (el valor de programacion original es LVL 5). 

3. Y por ultimo, presione la tecla [MHz(SET)] durante un segundo a fin de almacenar esta 
nueva instruccion y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 


Recuerde ajustar nuevamente la entrada del micrdfono en su nivel original de “LVL 5” 
cuando utilice el MH-48a6y que se suministra con el equipo. 
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CONFIGURACION DE FUNCIONES VARIAS 
INVERSION DE Copicos DCS 


El sistema DCS fue introducido por primera vez en el servicio comercial LMR (Radio 
Movil Terrestre), en donde en la actualidad se ha generalizado su uso. Algunas veces nos 
referimos al sistema DCS por sus diferentes nombres comerciales, como por ejemplo DPL® 
(Linea Digital Privada, la cual es marca registrada de Motorola, Inc.). 


El sistema DCS emplea un cddigo de acceso compuesto de una estructura de 23 bitios que 
se transmite (subaudiblemente) a una velocidad de transferencia de datos de 134,4 bps 
(bitios/seg). En ocasiones, la inversion de sefiales puede resultar en el complemento de un 
cédigo que se recibe 0 se emite. Lo anterior evita que se abra el circuito de silenciamiento 
del receptor cuando el sistema DCS esta habilitado, puesto que la secuencia de bitios 
decodificada no va a coincidir con la seleccionada para tal aplicacion. 


Las situaciones mas comunes que pueden producir la inversion de cédigos son: 
© Laconexion de un preamplificador de recepcion externo. 

O Cuando se transmite a través de un repetidor. 

O Laconexion de un amplificador lineal externo. 


jCabe hacer notar que la inversion de codigos de ningin modo significa que los dispositivos 
en la lista anterior puedan estar defectuosos! 


En ciertas configuraciones de amplificadores, la sefial de salida (fase) se invierte desde la 
entrada. Las sefiales débiles o amplificadores de potencia con numeros impares de etapas 
de amplificacion (1, 3, 5, etc.) pueden producir la inversion de un codigo DCS que se 
transmita o reciba. 


A pesar de que en la mayoria de los casos esto no deberia ocurrir (los modelos de 
amplificadores y las normas de la industria toman en cuenta esta condiciOn), si encuentra 
que el circuito de silenciamiento del receptor no se abre cuando tanto su estacion como la 
del otro abonado estan utilizando un codigo DCS comun, usted o su interlocutor (pero no 
ambos) pueden intentar lo siguiente: 


1. Oprima firmemente la tecla [MHz(SET)] durante un Se) ae 
segundo y gire la perilla de SINTONIA a continuacién, Th he y iS 
con el objeto de seleccionar la instruccion 15 del menu: 
“DCS RV”. Th 

2. Tras presionar momentaneamente la tecla [MHz(SET)] en I 
esta etapa, desplace la perilla de SINTONIA ahora para 
hacer efectivo ("ENABLE”’) el actual parametro del Ment (e invertir los Codigos DCS 
en el radio). 

3. Unavezhechasueleccion, pulse la tecla[MHz(SET)] durante un segundo a fin de almacenar 
esta nueva instruccion y continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 


4. Recuerde de restituir la presente instruccién a su parametro original de desconexion 
(“DISABLE”) cuando termine. 
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METODOS DE REPOSICION 


El comportamiento erratico o impredecible del transceptor en algunas instancias podria 
deberse a la corrupcion de los datos en el microprocesador (a causa de la electricidad 
estatica, etc.). De presentarse tales sintomas, la reposicidn del microprocesador puede 
volver a normalizar el funcionamiento del equipo. Cabe hacer notar que se eliminan todas 
las memorias cuando se realiza la reposicion total del microprocesador, segtn se indica a 
continuacion. 


REPOSICION DEL MicROPROCESADOR 


Con el objeto de restablecer todas las memorias y demas parametros del transceptor a sus 
valores originales de programacion: 


1. Apague el transceptor. 

2. Luego, oprima firmemente las teclas [REV(DW)], [LOW(A/N)] y [D/MR(MW)] al 
mismo tiempo que vuelve a encender el radio. En ese instante, vera desplegarse en la 
pantalla la notacion “Reposicion Total, oprima la tecla D/MR” (“ALL RESET PUSH 
D/MR KEY”). 

3. Finalmente, presione la tecla [D/MR(MW)] en forma momentanea a fin de restablecer 
todos los parametros del sistema a sus valores originales de programacion (pulse 
cualquier otra tecla cuando desee cancelar el proceso de Reposicion en el radio). 


REPOSICION DEL Mopo DE PROGRAMACION 


Con el objeto de restablecer las instrucciones del modo de Programacion (del Menu) a sus 
valores originales de fabricacion, manteniendo inalterables los demas parametros en el 
transceptor: 


1. Apague el transceptor 

2. Luego, oprima firmemente las teclas [LOW(A/N)] y [D/MR(MW)] al mismo tiempo 
que vuelve a encender el radio. En ese instante, vera desplegarse en la pantalla la 
notacion “Reposicion del modo de Programacion, oprima la tecla D/MR” (“SET MODE 
RESET PUSH D/MR KEY”). 

3. Y por ultimo, presione la tecla [D/MR(MW)] en forma momentanea a fin de restablecer 
todos los parametros del modo de Programacion (del Ment) a sus valores originales 
de programacion (presione cualquier otra tecla cuando desee cancelar el proceso de 
Reposicion en el radio). 
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DUPLICACION 


El FT-2900E incluye una funcion de “Duplicacion” muy conveniente, la cual le permite 
transferir los datos de la memoria y de configuracion de un transceptor a otro. La Duplicacion 
resulta particularmente ventajosa cuando se tienen que configurar varios transceptores para 
una actividad de servicio publico. Utilice el procedimiento siguiente para reproducir los 
datos de un transceptor en un segundo aparato: 


1. 
2; 


Primero apague ambos radios. 
Conecte el cable de duplicacion elaborado por el usuario entre los conjuntores MIC de 
sendos aparatos. 

Presione firmemente la tecla [LOW(A/N)] al mismo tiempo que vuelva a encender los 
radios. Haga lo mismo en ambas unidades (no importa en = 
qué orden las encienda). El icono “CLONE” aparece L Li i Hy y f: 
iluminado en la pantalla de ambos equipos cuando el modo 
de duplicacion ha sido debidamente activado en este paso. Mt 
En el radio de Destino, oprima la tecla [D/MR(MW)| mary 
(“--WAIT--” se ilumina en la pantalla de LCD). 
Posteriormente, oprima [MHz(SET)] en el radio de <s ss T Vo xs 


Origen; la indicacion “----TX----” aparece en la pantalla 
de este ultimo, iniciandose de inmediato la transferencia de ean ee 
la informacion hacia el segundo aparato. f: bere Hy fe 


De suscitarse cualquier problema durante la duplicacion, 
“ERROR” se iluminara en la pantalla del transceptor. En este caso, revise las conexiones 
de los cables, el voltaje de la bateria y proceda a repetir el procedimiento anterior. 

Si la transferencia de datos es satisfactoria, “CLONE” aparecera en el visualizador de 
ambas unidades. 

A continuacion, oprima cualquier tecla para continuar utilizando el transceptor en la 
forma habitual. 

Y por ultimo, apague los dos radios y desconecte el cable de duplicacion. 


Cm 


RJ12/6 
Fy 6 Position 6 Contact 


Modular Plug 
i Pin 4: GND Pin 6: PTT/CLONE 
‘ay 


Pin 6: PTT/CLONE Pin 4: GND 


RJ12/6 
6 Position 6 Contact 
Modular Plug 
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Mopo DE “PROGRAMACION” (DEL MENU) 


El modo de Programacion (del Ment) del FT-2900E, descrito en secciones de varios 

capitulos anteriores del manual, es facil de activar y reglar. Es posible utilizar este modo para 

configurar una amplia variedad de parametros del transceptor, algunos de los cuales no han 
sido explicados en detalle hasta ahora. Con el objeto de activar el modo de Programacion 

(del Menu), ejecute el procedimiento siguiente: 

1. Oprima la tecla [MHz(SET)] durante un segundo para ingresar al modo de 
Programacion. 

2. Gire a continuacién la perilla de SINTONIA a fin de seleccionar la Instruccién del 
Ment que ha de configurar. 

3. Después de presionar momentaneamente la tecla [MHz(SET)] para hacer efectivo el 
ajuste de la presente instruccion, desplace la perilla de SINTONIA con el objeto de 
realizar el ajuste propiamente tal. 

4. Una vez seleccionado el parametro y realizado el ajuste respectivo, oprima nuevamente 
[MHz(SET)] durante un segundo con el propdsito de abandonar el modo de 
Programacion y continuar utilizando el radio en la forma habitual. 


Valores Disponibles 


30MIN/1HOUR/3HOUR/ 
5HOUR/8HOUR/OFF 


IN RNG/ALWAYS/OFF 


Mena | Funcion 


1 APO Habilita e inhabilita la funcién de Apagado Automatico en el 


radio. 


2 AR BEP Selecciona el tipo de Alerta cuando se opera en base al modo 


“ARTS™", 


Selecciona el Intervalo para las Invitaciones de Llamada 
cuando se opera en base al Sistema “ARTS™”. 


3 AR INT 15SEC/25SEC 


4 ARS Activa y desactiva la Conmutacién Automatica del Repetidor. 


ON/OFF 


ON 


5 BCLO Habilita e inhabilita la funcidn de Bloqueo para Canal Ocupado. 


ON/OFF 


OFF 


6 BEEP Activa y desactiva el Sonido del Teclado. 


Selecciona el numero de repiques para la campanilla CTCSS, 
DCS o EPCS. 


KY+SCN/KEY/OFF 


KY+SCN 


1/3/5/8/CNTNUE 
(Continuous)/OFF 


8 BNK.LNK_ | Selecciona el o los Bancos de Memorias que han de ser 
enlazados durante la Exploracion. 


9 BNK NM Programa una etiqueta Alfanumérica para un Banco de Memorias. 


10 CLK.SFT | Desplaza la frecuencia de reloj de la Unidad de Procesamiento 


Central. 


Activa y desactiva el Identificador Telegrafico cuando se opera 
en el modo ARTS™. 


11 CWID 


ON/OFF 


ON/OFF 


12 CWTRNG | Activa y desactiva el Instructor Telegrafico, ademas de 
seleccionar la velocidad de emision de los Grupos de 
caracteres en Cédigo Morse. 


4 - 13/15/17/20/24/ 
30/40 WPM/OFF o 20 - 
65 (SCPM Multiples) 
/75/85/100/120/150/200 CPM 


13 DC VLT 
14 DCS CD 


Exhibe la Tensi6n Continua Suministrada. 
Define el codigo DCS que desea utilizar. 


104 Standard DCS Codes 


15 DCS RV Habilita e inhabilita la decodificacién “Inversa” de cédigos DCS. 


ENABLE/DISABL 


DISABL 


16 DIMMER _| Define el nivel de luminosidad en el visualizador. 


LVL 0 (OFF) - LVL 10 


LVL 5 


17 DT A/M Activa y desactiva el Sistema de Discado Automatico DTMF 


en el radio. 


18 DT DLY Define el Intervalo de Retardo en TX para el Discado 
Automatico DTMF. 


19 DT SET Carga las Memorias para el Discado Automatico DTMF en el radio. 


MANUAL/AUTO 


50/250/450/750/ 
1000 ms 


MANUAL 


20 DT SPD Define la velocidad de transmision para el Discado Automatico 
DTMF. 


50/100 (ms) 


21 EDG.BEP | Activa y desactiva el sonido para limites de Banda durante la 
exploracion. 


Selecciona el Numero de Acceso (digitos DTMF) para la 
conexion a internet a través de WIRES"®. 


ON/OFF 


DTMF 0 — DTMF 9/ 
DTMF A—DTMF F 


Selecciona la modalidad de “Conexion a Internet”. 


78 


SRG/FRG 


MANUAL DE InstRUCCIONES FT-2900E 


Mopo DE “PROGRAMACION” (DEL MENU) 


Menu | Funcion 


24 INT.A/M 


Activa y desactiva el Discado Automatico DTMF cuando se 
utiliza la Conexion a Internet. 


Valores Disponibles | 


MANUAL/AUTO 


Valor | 
Original 
MANUAL 


25 INT.SET 


Selecciona el registro de memoria para un Numero de Acceso 
(cédigo DTMF) utilizado en Sistemas de Enlace a Internet 
distintos de WIRES™®. 


26 LOCK 


Selecciona la combinacion para el Bloqueo de los Controles en 
el transceptor. 


Ajusta el nivel de ganancia del micrdfono. 


KEY/DIAL/K+D/PTT/K+P/ 
D+P/ALL 


LVL 1-LVL9 


27 MCGAIN 
28 MEM.SCN 


29 MW MD 


Selecciona la modalidad de Exploracién de Memorias. 


Define el método de seleccién de canales para el Registro de 
Memorias. 


TAG1/TAG2/ALL CH 
NEXT/LOWER 


30 NM SET 


Programa etiquetas alfanuméricas para los Canales de Memoria. 


31 OPN.MSG 


32 PAGER 


Selecciona el Mensaje de Presentacién que aparece cuando 
se enciende el transceptor. 


Activa y desactiva el Sistema Amplificado de Llamadas 
Selectivas y de Silenciamiento Mediante Codigo Codificado 
Continuo. 


DC/MSG/OFF 


ON/OFF 


33 PAG.ABK 


Activa y desactiva el Contestador para el Sistema Amplificado 
de Llamadas Selectivas y de Silenciamiento Mediante Codigo 
Codificado Continuo. 


ON/OFF 


34 PAG.CDR 


Define el Codigo de Recepcién para el Sistema Amplificado 
de Llamadas Selectivas y de Silenciamiento Mediante Codigo 
Codificado Continuo. 


35 PAG.CDT 


Define el Codigo de Transmisi6n para el Sistema Amplificado 
de Llamadas Selectivas y de Silenciamiento Mediante Cédigo 
Codificado Continuo. 


36 PRG P1 


Programa la funcion asignada al boton [P1] del Micréfono. 


ARTS/DC VLT/DIMMER/ 
MICGAIN/SKIP/SQL OFF/WX 


37 PRG P2 


Programa la funcién asignada al botén [P2] del Micrdfono. 


CH/S SRCH/C SRCH/SCAN/ 
T CALL 


38 PRG P3 


Programa la funcién asignada al botdn [P3] del Micrdfono. 


one of the Set Menu item 


39 PRG P4 


Programa la funcién asignada al botén [P4] del Micréfono. 


SQL OFF 


T.CALL 


40 PSWD 


Configura y activa la Clave de Acceso en el radio. 


OFF 


41 RESUME 


Selecciona el método de Reanudacién de Exploracion. 


BUSY/HOLD/3SEC/5SEC/ 
10SEC 


BUSY 


42 RF SQL 


Ajusta el nivel umbral para el Circuito de Silenciamiento por RF. 


S1 - 9/OFF 


OFF 


43 RPT 


Define la Direccién de Conmutacién del Repetidor. 


—RPT/+RPT/SIMP 


SIMP 


44 RVRT 


Activa y desactiva la “Reposicion del Canal Prioritario’. 


ON/OFF 


OFF 


45 S SRCH 


Selecciona la modalidad de Barrido para el Sistema de 
Busqueda Inteligente. 


Define la magnitud del Desplazamiento del repetidor. 


SINGLE/CNTNUE 


SINGLE 


0.00 ~ 99.95 MHz 


0.60 MHz 


46 SHIFT 
47 SKIP 
48 SPLIT 


49 SQL.TYP 


Selecciona el modo de Exploracién de Memorias en el radio. 


Habilita e inhabilita la codificacién Compartida en los modos 
CTCSS y DCS. 


Selecciona la modalidad de Codificacién y Decodificacién de 
Tonos en el transceptor. 


SKIP/ONLY/OFF 


OFF 


ON/OFF 


OFF 


TONE/TSQL/DCS/ 
RV TN/OFF 


OFF 


50 STEP 


Define el tamafo de los pasos del sintetizador. 
Exhibe la temperatura existente dentro del estuche del radio. 


5/10/12.5/15/20/25/50/100 kHz 


12.5 kHz 


51 TEMP 
52 TN FRQ 


53 TOT 


Define la Frecuencia de Tono CTCSS deseada. 
Configura el Temporizador de Intervalos de Transmisién. 


50 Standard CTCSS Tone 


100.0 Hz 


1MIN/3MIN/SMIN/10MIN/OFF 


3MIN 


54 TS MUT 


Conecta y desconecta la salida de audio de recepcion cuando la 
Exploracion y Deteccién de Tonos ha sido activada. 


ON/OFF 


ON 


55 TS SPD 


Selecciona la velocidad para la Exploracién y Deteccién de Tonos. 


FAST/SLOW 


FAST 


56 VFO.SCN 


Selecciona la Amplitud para el Explorador OFV. 


+1 MHz/+2 MHz/ 
+5 MHz/ALL 


ALL 


57 WX ALT 


Activa y desactiva la Alerta Meteoroldgica en el radio. 


ON/OFF 


OFF 


58 WX VOL 


Selecciona el nivel de salida de audio correspondiente al Tono 
de Alerta de Mal Tiempo. 


NOR.VOL/MAX.VOL 


NOR.VOL 


59 W/N DV 


Reduce la Ganancia y Desviacion del Micrdfono, al igual que la 
amplitud de banda del receptor. 
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WIDE/NARROW 


WIDE 
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REPETIDOR CONFIGURA 

Activa y desactiva la Conmutacién Automatica 
del Repetidor. 

Define la Direccién de Conmutacién del 
Repetidor. 

Define la magnitud del Desplazamiento del 
repetidor. 


CTCSS/DCS/EPCS Conricura 
Selecciona el numero de repiques para la 
campanilla CTCSS, DCS 0 EPCS. 

Define el cddigo DCS que desea utilizar. 
Habilita e inhabilita la decodificacion “Inversa” 
de cédigos DCS. 

Activa y desactiva el Sistema Amplificado 

de Llamadas Selectivas y de Silenciamiento 
Mediante Cédigo Codificado Continuo. 
Activa y desactiva el Contestador para el 
Sistema Amplificado de Llamadas Selectivas y 
de Silenciamiento Mediante Cédigo Codificado 
Continuo. 

Define el Cédigo de Recepcién para el Sistema 
Amplificado de Llamadas Selectivas y de 
Silenciamiento Mediante Cédigo Codificado 
Continuo. 

Define el Cédigo de Transmision para el 
Sistema Amplificado de Llamadas Selectivas 
y de Silenciamiento Mediante Cddigo 
Codificado Continuo. 

Habilita e inhabilita la codificacién Compartida 
en los modos CTCSS y DCS. 

Selecciona la modalidad de Codificacién y 
Decodificacién de Tonos en el transceptor. 
Define la Frecuencia de Tono CTCSS deseada. 
Conecta y desconecta la salida de audio de 
recepcién cuando la Exploracién y Deteccién 
de Tonos ha sido activada. 

Selecciona la velocidad para la Exploracién y 
Deteccién de Tonos. 


ARTS™ Conricura 

Selecciona el tipo de Alerta cuando se opera 
en base al modo “ARTS™”. 

Selecciona el Intervalo para las Invitaciones de 
Llamada cuando se opera en base al Sistema 
“ARTS™”, 

Activa y desactiva el Identificador Telegrafico 
cuando se opera en el modo ARTS™. 


MENU 
4 ARS 


43 RPT 


46 SHIFT 


MENU 
7 BELL 


14 DCS CD 
15 DCS RV 


32 PAGER 


33 PAG.ABK 


34 PAG.CDR 


35 PAG.CDT 


48 SPLIT 

49 SQ TYP 
52 TN FRQ 
54 TS MUT 


55 TS SPD 


MENU 
2 AR BEP 


3 AR INT 


11 CWID 


Vatores DisPoNIBLe (VALOR ORIGINAL) 
ON/OFF 


—RPT/+RPT/SIMP 


0.00-99.95 (MHz) (0.60MHz) 


Vatores DIsPoNiBLe (VALOR ORIGINAL) 
1/3/5/8/CNTNUE/OFF 


104 standard DCS codes (023) 
ENABLE/DISABL 


ON/OFF 


ON/OFF 


--- (05_47) 


--- (05_47) 


ON/OFF 

TONE/TSQL/DCS/RV TN/OFF 

50 standard CTCSS tones (100 Hz) 
ON/OFF 


FAST/SLOW 


Vatores DIsPoNIBLe (VALOR ORIGINAL) 
IN RNG/ALWAYS/OFF 


25SEC/15SEC 


ON/OFF 
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Memorias CoNnFIGURA 

Selecciona el o los Bancos de Memorias que 
han de ser enlazados durante la Exploracién. 
Programa una etiqueta Alfanumérica para un 
Banco de Memorias. 

Define el método de seleccién de canales 
para el Registro de Memorias. 

Programa etiquetas alfanuméricas para los 
Canales de Memoria. 

Activa y desactiva el sonido para limites de 
Banda durante la exploracion. 

Selecciona la modalidad de Exploracién de 
Memorias. 


EXPLORACION CONFIGURA 

Selecciona el método de Reanudacién de 
Exploracion. 

Selecciona el modo de Exploracién de 
Memorias en el radio. 

Selecciona la Amplitud para el Explorador 
OFV. 


DTMF Conricura 

Activa y desactiva el Sistema de Discado 
Automatico DTMF en el radio. 

Define el Intervalo de Retardo en TX para el 
Discado Automatico DTMF. 

Carga las Memorias para el Discado 
Automatico DTMF en el radio. 

Define la velocidad de transmisi6n para el 
Discado Automatico DTMF. 


Wires“ ConFicura 

Selecciona el Numero de Acceso (digitos 
DTMF) para la conexi6n a internet a través 
de WIRES"®, 

Selecciona la modalidad de “Conexion a 
Internet’. 

Activa y desactiva el Discado Automatico DTMF 
cuando se utiliza la Conexidn a Internet. 
Selecciona el registro de memoria para un 
Numero de Acceso (cédigo DTMF) utilizado 
en Sistemas de Enlace a Internet distintos de 
WIRES"®. 


TecLa/BoTon ConFiGURA 

Activa y desactiva el Sonido del Teclado. 
Selecciona la combinacion para el Bloqueo de 
los Controles en el transceptor. 

Programa la funcién asignada al botén [P1] 
del Micréfono. 

Programa la funcién asignada al botén [P2] 
del Micrdéfono. 

Programa la funcién asignada al botén [P3] 
del Micréfono 

Programa la funcién asignada al botén [P4] 
del Micréfono 

Define el tamanio de los pasos del sintetizador. 


MENU 
8 BNK.LNK 


9 BNK NM 
29 MW MD 
30 NM SET 
21 EDG.BEP 


28 MEM.SCN 


MENU 
41 RESUME 


47 SKIP 


56 VFO.SCN 


MENU 
17 DTA/M 


18 DT DLY 
19 DT SET 


20 DT SPD 


MENU 

22 INT CD 
23 INT MD 
24 INT.A/M 


25 INT.SET 


MENU 

6 BEEP 
26 LOCK 
36 PRG P1 
37 PRG P2 
38 PRG P3 
39 PRG P4 


50 STEP 


Vatores DisPoniBLe (VALOR ORIGINAL) 


NEXT/LOWER 
ON/OFF 


TAG1/TAG2/ALL CH 


Vatores DisPoNIBLE (VALOR ORIGINAL) 
BUSY/HOLD/3SEC/5SEC/ 

10SEC 

SKIP/ONLY/OFF 


+1MHz/+2MHz/+5MHz/ALL 


Vatores DisPoNIBLeE (VALOR ORIGINAL) 
MANUAL/AUTO 


50/250/450/750/1000 (ms) 


50/100 (ms) 


Vatores DisPonIBLe (VALOR ORIGINAL) 
DTMF 0 - DTMF 9/ 

DTMF A - DTMF F (DTMF 1) 
SRG/FRG 


MANUAL/AUTO 


Vatores DisPoNIBLe (VALOR ORIGINAL) 
KY+SCN/KEY/OFF 
KEY/DIAL/K+D/PTT/K+P/ 

D+P/ALL 

* (SQLOFF) 


* (S SRCH) 
* (C SRCH) 
* (T.CALL) 


5k/10k/12.5k/15k/20k/25k/50k/ 
100k (Hz) 
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PANTALLA CONFIGURA 

Exhibe la Tensién Continua Suministrada. 
Define el nivel de luminosidad en el 
visualizador. 

Selecciona el Mensaje de Presentacién que 
aparece cuando se enciende el transceptor. 
Exhibe la temperatura existente dentro del 
estuche del radio. 


CONFIGURACION DE FUNCIONES VARIAS 
Habilita e inhabilita la funci6n de Apagado 
Automatico en el radio. 

Habilita e inhabilita la funcidn de Bloqueo para 
Canal Ocupado. 

Desplaza la frecuencia de reloj de la Unidad 
de Procesamiento Central. 

Activa y desactiva el Instructor Telegrafico, 
ademas de seleccionar la velocidad de emisi6n 
de los Grupos de caracteres en Cédigo 
Morse. 


Ajusta el nivel de ganancia del micrdéfono. 
Configura y activa la Clave de Acceso en el 
radio. 

Ajusta el nivel umbral para el Circuito de 
Silenciamiento por RF. 

Activa y desactiva la “Reposicién del Canal 
Prioritario”. 

Selecciona la modalidad de Barrido para el 
Sistema de Busqueda Inteligente. 

Configura el Temporizador de Intervalos de 
Transmision. 

Activa y desactiva la Alerta Meteorolégica en 
el radio. 

Selecciona el nivel de salida de audio 
correspondiente al Tono de Alerta de Mal 
Tiempo. 

Reduce la Ganancia y Desviacidén del 
Micrdfono, al igual que la amplitud de banda 
del receptor. 


MENU 

13 DC VLT 
16 DIMMER 
31 OPN.MSG 


51 TEMP 


MENU 
1 APO 


5 BCLO 
10 CLK.SFT 


12 CWTRNG 


27 MCGAIN 
40 PSWD 


42 RF SQL 
44 RVRT 
45 S SRCH 
53 TOT 

57 WX ALT 


58 WX VOL 


59 W/N DV 


Vatores DisPONIBLE (VALOR ORIGINAL) 


LVL 0 (OFF) - LVL 10 (LVL 5) 


DC/MSG/OFF 


Vatores DisPONIBLE (VALOR ORIGINAL) 


30MIN/1HOUR/3HOUR/ 
5 HOUR/8HOUR/OFF 
ON/OFF 


ON/OFF 

AWPM - 13WPM/15WPM/ 
17WPM/20WPM/24WPM/ 
30WPM/40WPM/OFF 

(20CPM - 65CPM (5CPM multiples)/ 
75CPM/85CPM/ 

100CPM/120CPM/ 


150CPM/200CPM) 
LVL 1 - LVL 9 (LVL 5) 


S1 - S9 or OFF 

ON/OFF 

SINGLE/CNTNUE 
1MIN/3MIN/SMIN/10MIN/OFF 
ON/OFF 


NOR.VOL/MAX.VOL 


WIDE/NARROW 


* : ARTS/SQL OFF/WX CH/S SRCH/C SRCH/SCAN/T CALL 0 en su defecto, cualquier otro Parametro 


del Menu 
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DETALLES DE LAS SELECCIONES DEL MENU 


1 APO 

Funcion: Habilita e inhabilita la funcion de Apagado Automatico en el radio 

Valores Disponibles: 30MIN / 1HOUR / 3HOUR / SHOUR / 8HOUR / Desconectado 
(“OFF”) 

Valor Original: Desconectado (“OFF”) 


2 AR BEP 

Funcion: Selecciona el tipo de Alerta cuando se opera en base al modo “ARTS”. 

Valores Disponibles: “IN RNG” / “ALWAYS” / “OFF” 

Valor Original: “IN RNG” 

“IN RNG”: El transceptor genera tonos de alerta solo cuando detecta inicialmente que 
usted se encuentra dentro del radio de alcance para comunicarse. 

“ALWAYS”: El radio genera tonos de alerta todas las veces que recibe una invitacion de 
llamada proveniente de la otra estacién (cada 15 6 25 segundos, siempre y 
cuando esté dentro del radio de accion). 

“OFF”: EI radio no genera ningun sonido de alerta. 


3 ARINT 

Funcion: Selecciona el Intervalo para las Invitaciones de Llamada cuando se opera en base 
al Sistema “ARTS”. 

Valores Disponibles: 25SEG / 15SSEG 

Valor Original: 25SEG 


4 ARS 

Funcion: Activa y desactiva la Conmutacion Automatica del Repetidor. 
Valores Disponibles: “ON” (Conectado) / “OFF” (Desconectado) 
Valor Original: “ON” (Conectado) 


5 BCLO 

Funcion: Habilita e inhabilita la funcion de Bloqueo para Canal Ocupado. 
Valores Disponibles: “ON” (Conectado) / “OFF” (Desconectado) 

Valor Original: “OFF” (Desconectado) 


6 BEEP 

Funcion: Activa y desactiva el Sonido del Teclado. 

Valores Disponibles: “KY+SCN” / “KEY” / “OFF” 

Valor Original: “KY+SCN” 

“KY+SC”: El sonido se activa todas las veces que usted acciona un botdn o cuando se 
detiene el circuito explorador. 

“KEY”: El sonido se activa todas las veces que usted acciona un boton. 

“OFF”: Desactiva el Sonido del teclado. 
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7 BELL 

Funcion: Selecciona el numero de repiques para la campanilla CTCSS, DCS 0 EPCS. 
Valores Disponibles 1 / 3 / 5 / 8 / “CNTNUE” (Sonido continuado) / “OFF” 
(Desconectado) 

Valor Original: OFF” (Desconectado) 


8 BNK.LNK 

Funcion: Selecciona el o los Bancos de Memorias que han de ser enlazados durante la 
Exploracion. 

Reficrase a la pagina 52 para mas detalles sobre esta funcion. 


9 BNK NM 
Funcion: Programa una etiqueta Alfanumérica para un Banco de Memorias. 
Reficrase a la pagina 45 para detalles sobre la actual funcion. 


10 CLK.SFT 

Funcion: Desplaza la frecuencia de reloj de la Unidad de Procesamiento Central. 

Valores Disponibles: “ON” (Conectado) / “OFF” (Desconectado) 

Valor Original: “OFF” (Desconectado) 

Esta funcion se utiliza solamente para mover el “silbido” de una respuesta espuria, de 
llegar a caer sobre una frecuencia que desea escuchar. 


11 CWID 

Funcion: Activa y desactiva el Identificador Telegrafico cuando se opera en el modo 
ARTS. 

Valores Disponibles: “ON” (Conectado) / “OFF” (Desconectado) 

Valor Original: “OFF” (Desconectado) 


12 CWTRNG 

Funcion: Activa y desactiva el Instructor Telegrafico, ademas de seleccionar la velocidad 
de emision de los Grupos de caracteres en Codigo Morse. 

Valores Disponibles: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/15/17/20/24/30/40 WPM / 
“OFF” (desactivado) 6 20 / 25/30/35 /40/ 45/50/55 /60/ 65/75/85 / 100 / 120/ 
150/200 CPM 

Valor Original: “OFF” (desactivado) 

Nota: para cambiar de unidad, de “WPM” a “CPM” y viceversa, presione la tecla 
[MHz(SET)] del panel. 


13 DC VLT 
Funcion: Exhibe la Tension Continua Suministrada. 
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14 DCS CD 


Funcion: Define el cédigo DCS que desea 
utilizar. 

Valores Disponibles: 104 codigos DCS 
estandar 

Valor Original: 023 


15 DCS RV 

Funci6on: Habilitae inhabilitaladecodificacion 
“Inversa” de codigos DCS. 

Valores Disponibles: “ENABLE” (Habilitada) / 
“DISABL” (Inhabilitada) 

Valor Original: “DISABL” (Inhabilitada) 


16 DIMMER 

Funcion: Define el nivel de luminosidad en el visualizador. 
Valores Disponibles: 0 (OFF) - 10 

Valor Original: 5 


17 DT A/M 

Funcion: Activa y desactiva el Sistema de Discado Automatico DTMF en el radio. 
Valores Disponibles: MANUAL / AUTO 

Valor Original: MANUAL 


18 DT DLY 

Funcion: Define el Intervalo de Retardo en TX para el Discado Automatico DTMF. 
Valores Disponibles: 50 / 250 / 450 / 750 / 1000 ms 

Valor Original: 450 ms 


19 DT SET 
Funcion: Carga las Memorias para el Discado Automatico DTMF en el radio. 
Reficérase a la pagina 35 para detalles sobre esta funcion. 


20 DT SPD 

Funcion: Define la velocidad de transmisiOn para el Discado Automatico DTMF. 
Valores Disponibles: 50 (emisi6n rapida) / 100 (emision lenta) ms 

Valor Original: 50 ms 


21 EDG.BEP 

Funcion: Activa y desactiva el sonido para limites de Banda durante la exploracion. 
Valores Disponibles: “ON” (Conectado) / “OFF” (Desconectado 

Valor Original: “OFF” (Desconectado) 
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22 INT CD 

Funcion: Selecciona el Numero de Acceso (digitos DTMF) para la conexion a internet a 
través de WIRES™®. 

Valores Disponibles: DTMF 0 - DTMF 9 / DTMF A - DTMF F 

Valor Original: DTMF 1 


23 INT MD 

Funcion: Selecciona la modalidad de “Conexion a Internet”. 
Valores Disponibles: SRG / FRG 

Valor Original: SRG 


24 INT.A/M 

Funcion: Activa y desactiva el Discado Automatico DTMF cuando se utiliza la Conexion 
a Internet. 

Valores Disponibles: MANUAL / AUTO 

Valor Original: MANUAL 


25_INT.SET 

Funcion: Selecciona el registro de memoria para un Numero de Acceso (cédigo DTMF) 
utilizado en Sistemas de Enlace a Internet distintos de WIRES. 

Valores Disponibles: FO - F9 

Valor Original: F1 


26 LOCK 

Funcion: Selecciona la combinacion para el Bloqueo de los Controles en el transceptor. 
Valores Disponibles: KEY / DIAL / K+D / PTT / K+P/ D+P/ “ALL” (Todos) 

Valor Original: Desconectado (“OFF”) 

Nota: “K” = “Key (Teclado)”, “D” = “Dial (Perilla de Sintonia)” y “P” = “PTT”. 


27 MCGAIN 

Funcion: Ajusta el nivel de ganancia del micréfono. 
Valores Disponibles: | - 9 

Valor Original: 5 
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28 MEM.SCN 

Funcion: Selecciona la modalidad de Exploracion de Memorias. 

Valores Disponibles: “TAG1” / “TAG2” / “ALL CH” 

Valor Original: “ALL CH” 

“ALL CH”: El explorador barre todos los canales de Memoria existentes. 

“TAGI”: — El explorador barre solo aquellos canales de Memoria cuyo “primer” digito de 
la etiqueta alfanumeérica es igual al del primer canal barrido. 

“TAG2”: — El explorador barre solo aquellos canales de Memoria cuyo “primer” y 
“segundo” digito de la etiqueta alfanumérica son iguales a los del primer canal 
barrido. 


29 MW MD 

Funci6n: Define el método de seleccion de canales para el Registro de Memorias. 

Valores Disponibles: “NEXT” / “LOWER” 

Valor Original: “NEXT” 

“NEXT”: Registra la informacion en el canal de memoria que esta a continuacion del 
ultimo registrado. 

“LOWER”: Registra la informacion en el canal de memoria con la numeracion mas baja 
que esté “desocupado”’. 


30 NM SET 
Funcion: Programa etiquetas alfanuméricas para los Canales de Memoria. 
Reficrase a la pagina 41 para ver los detalles relacionados con el tema. 


31_ OPN.MSG 

Funcion: Selecciona el Mensaje de Presentacidn que aparece cuando se enciende el 
transceptor. 

Valores Disponibles: “DC” / “MSG” / “OFF” (Inhabilitado) 

Valor Original: “DC” 

“DC”: — Tension continua de alimentacion 

“MSG”: Mensaje configurado por el usuario. Vea parrafo a continuacion. 

“OFF”: Sin mensaje de Presentacion 


El método para programar el Mensaje de Presentacion es el siguiente: 

1. Primero coloque la actual Instruccion del Ment en “MSG”. 

2. Oprima por un momento la tecla [LOW(A/N)] a continuaciOn para hacer efectiva 
la programacion del referido mensaje. En este caso, la posicion del primer caracter 
aparece intermitente en la pantalla del radio. 
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3. Gire la perilla de SINTONIA para seleccionar el primer numero o letra del mensaje, 
luego accione momentaneamente la tecla [LOW(A/N)] con el objeto de almacenar 
este primer componente y desplazarse hasta la posicion del proximo caracter de la 
secuencia. 

4. Repita el paso anterior tantas veces como sea necesario hasta completar el mensaje (de 
seis caracteres como maximo). 

5. Sicomete un error, oprima la tecla [DW(REV)] para hacer retroceder el cursor y volver 
a ingresar la letra o numero corregido. 

6. Unavez que termine de componer el mensaje de presentacion, pulse la tecla[MHz(SET)] 
en forma momentanea para confirmar la secuencia; posteriormente, oprima dicha 
tecla una vez mas durante un segundo a fin de almacenar esta ultima configuracion y 
continuar utilizando el transceptor en la forma habitual. 


32_ PAGER 

Funcion: Activa y desactiva el Sistema Amplificado de Llamadas Selectivas y de 
Silenciamiento Mediante Codigo Codificado Continuo. 

Valores Disponibles: “ON” (Habilitado) / “OFF” (Inhabilitado) 

Valor Original: “OFF” (Inhabilitado) 


33_PAG.ABK 

Funcion: Activa y desactiva el Contestador para el Sistema Amplificado de Llamadas 
Selectivas y de Silenciamiento Mediante Codigo Codificado Continuo. 

Valores Disponibles: “ON” (Habilitado) / “OFF” (Inhabilitado) 

Valor Original: “OFF” (Inhabilitado) 


34 PAG.CDR 

Funcion: Define el Codigo de Recepcion para el Sistema Amplificado de Llamadas 
Selectivas y de Silenciamiento Mediante Codigo Codificado Continuo. 

Reficrase a la pagina 31 para mas detalles sobre esta funcion. 


35 PAG.CDT 

Funcion: Define el Codigo de Transmision para el Sistema Amplificado de Llamadas 
Selectivas y de Silenciamiento Mediante Codigo Codificado Continuo. 

Reficrase a la pagina 31 para mas detalles sobre esta funcion. 


36 PRG P1l 

Funcion: Programa la funcion asignada al boton [P1] del Micréfono. 

Valores Disponibles: ARTS / SQL OFF / WX CH/S SRCH/C SRCH/ SCAN / T CALL 
o en su defecto, cualquier otro Parametro del Ment (con excepcion de las instrucciones de 
la #36 a la #39; valor original de programacion es #13 DC VLT). 

Valor Original: “SQL OFF” 
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37_PRG P2 

Funcion: Programa la funcion asignada al boton [P2] del Micréfono 

Valores Disponibles: ARTS / SQL OFF / WX CH/S SRCH/ C SRCH / SCAN / T CALL 
o en su defecto, cualquier otro Parametro del Menu (con excepcion de las instrucciones de 
la #36 a la #39; valor original de programacion es #16 DIMMER). 

Valor Original: “S SRCH” 


38 PRG P3 

Funcion: Programa la funcion asignada al boton [P3] del Micr6fono. 

Valores Disponibles: ARTS / SQL OFF / WX CH/S SRCH / C SRCH/ SCAN / T CALL 
o en su defecto, cualquier otro Parametro del Menu (con excepcion de las instrucciones de 
la #36 a la #39; valor original de programacion es #27 MCGAIN). 

Valor Original: “C SRCH” 


39 PRG P4 

Funcion: Programa la funcion asignada al botén [P4] del Micréfono. 

Valores Disponibles: ARTS / SQL OFF / WX CH/S SRCH/ C SRCH / SCAN / T CALL 
o en su defecto, cualquier otro Parametro del Ment (con excepcion de las instrucciones de 
la #36 a la #39; valor original de programacion es #47 SKIP). 


40 PSWD 

Funcion: Configura y activa la Clave de Acceso en el radio. 
Valores Disponibles: “ON” (Activada) / “OFF” (Desactivada) 
Valor Original: “OFF” (Desactivada) 


41 RESUME 

Funcion: Selecciona el método de Reanudacion de Exploracion. 

Valores Disponibles: “BUSY” / “HOLD” / “3SEC” / “5SEC” / “10SEC” 
Valor Original: “BUSY” 


“BUSY”: El circuito de barrido se detiene hasta que desaparece la sefal, 
reanudando posteriormente su ciclo una vez que se suprime la 
portadora. 

“HOLD”: El circuito de barrido se detiene cuando recibe una sefal, pero sin 


que éste reanude posteriormente su ciclo. 

3SEC/SSEC/IOSEC: El circuito de barrido se detiene por el intervalo seleccionado, 
reanudando su ciclo indistintamente si la otra estacion haya 
concluido o no su transmision. 


MANUAL DE InstTRUCCIONES F'T-2900E 89 


Mopo DE “PROGRAMACION” (DEL MENU) 


DETALLES DE LAS SELECCIONES DEL MENU 


42 RFSQL 

Funcion: Ajusta el nivel umbral para el Circuito de Silenciamiento por RF. 
Valores Disponibles: S1 - S9 / “OFF” (Inhabilitado) 

Valor Original: “OFF” (Inhabilitado) 


43 RPT 

Funci6on: Define la Direccion de Conmutacion del Repetidor. 
Valores Disponibles: —RPT / + RPT / SIMP 

Valor Original: SIMP 


44 RVRT 

Funcion: Activa y desactiva la “Reposicion del Canal Prioritario”’. 
Valores Disponibles: “ON” (Habilitada) / “OFF” (Inhabilitada) 
Valor Original: “OFF” (Inhabilitada) 


45 SSRCH 

Funcion: Selecciona la modalidad de Barrido para el Sistema de Busqueda Inteligente. 

Valores Disponibles: “SINGLE” / “CNTNUE” 

Valor Original: “SINGLE” 

“SINGLE”: — El transceptor barre la banda vigente solo una vez en cada direcci6n, tomando 
como punto de referencia la frecuencia de comunicacion actual. Todo canal 
en donde se detecte actividad (hasta 15 en cada direcciOn) quedara registrado 
en las memorias del sistema de Busqueda Inteligente. Aunque no se alcancen 
a ocupar las 31 memorias, la exploraciOn se detiene tras haber recorrido la 
banda una sola vez en cada sentido. 

“CNTNUE”: El transceptor recorre la banda una vez en cada direccion, igual como sucede 
con el método “SINGLE”; no obstante, si no se alcanzan a ocupar los 31 
canales después del primer barrido, éste continuara analizandola hasta ocupar 
la totalidad de los registros. 


46 SHIFT 

Funcion: Define la magnitud del Desplazamiento del repetidor. 
Valores Disponibles: 0.00 - 99.95 MHz 

Valor Original: 0.60 MHz 


47 SKIP 

Funcion: Selecciona el modo de Exploracién de Memorias en el radio. 

Valores Disponibles: “SKIP” / “ONLY” / “OFF” 

Valor Original: “OFF” 

“SKIP”: — El circuito explorador “excluye” los canales marcados del proceso de barrido. 
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“ONLY”: El circuito explorador barre solamente aquellos canales que han sido marcados 
(Lista Preferencial de Exploracion). 

“OFF”: El circuito explorador barre todos los canales de memoria (estén o no 
“marcados’’). 


48 SPLIT 

Funcion: Habilita e inhabilita la codificacion Compartida en los modos CTCSS y DCS. 
Valores Disponibles: “ON” (Activada) / “OFF” (Desactivada) 

Valor Original: “OFF” (Desactivada) 

Cuando la actual funcion ha sido habilitada (“ON”), se ven los siguientes parametros 
suplementarios enseguida de “RV TN” mientras usted configura la Instruccion 49 del 
Ment: “SQL.TYP” 

D CODE: Codificacion DCS solamente. 

TDCS:  Codifica un Tono CTCSS y Decodifica un cédigo DCS. 

D TONE: Codifica un codigo DCS y Decodifica un Tono CTCSS. 


49 SQL.TYP 


Funcion: Selecciona la modalidad de Codificacién y Decodificacién de Tonos en el 

transceptor. 

Valores Disponibles: “TONE” / “TSQL” / “DCS” / “RV TN” / “OFF” 

Valor Original: “OFF” 

“TONE”: Codificador CTCSS 

“TSQL”: Codificador /Decodificador CTCSS 

“DCS”: — Codificador /Decodificador por Codigo Digital 

“RV TN”: Decodificador CTCSS Inverso (enmudece el receptor cuando se recibe un tono 
similar al suyo). 

Nota: Refiérase también a la Instruccion 48 del Menu: “SPLIT” si desea ver otras opciones 

relacionadas con la funcion de “Tono Compartido” en el transceptor. 


50 STEP 

Funcion: Define el tamafio de los pasos del sintetizador. 
Valores Disponibles: 5 / 10 / 12.5 /15/20/25/50/ 100 kHz 
Valor Original: 12.5 kHz 


51 TEMP 

Funcion: Exhibe la temperatura existente dentro del estuche del radio. 

Nota: Presione la tecla [D/MR(MW)] repetidamente para alternar la indicaciOn de 
temperatura entre Fahrenheit (°F) y Celsius (°C). 
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52 TNFRQ 


Funcion: Define la Frecuencia de Tono CTCSS 
deseada. 

Valores Disponibles: 50 tonos CTCSS estandar 
Valor Original: 100.0 Hz 159.8] 162.2 


53 TOT 177.3) 179.9 
Funcion: Configura el Temporizador de Intervalos 
de Transmision. 

Valores Disponibles: 1MIN / 3MIN / 5MIN / 
10MIN / “OFF” (Inhabilitado) 

Valor Original: 3MIN 

El temporizador de intervalos de transmision desconecta el transmisor una vez transcurrido 
un periodo programado de emisi6n continua. 


54 TS MUT 

Funcion: Conecta y desconecta la salida de audio de recepcion cuando la Exploracion y 
Deteccion de Tonos ha sido activada. 

Valores Disponibles: “ON” (Conectada) / “OFF” (Desconectada) 

Valor Original: “ON” (Conectada) 


55 TS SPD 

Funcion: Selecciona la velocidad para la Exploracion y Deteccion de Tonos. 
Valores Disponibles: “FAST” (Rapida) / “SLOW” (Lenta) 

Valor Original: “FAST” (Rapida) 


107.2} 110.9 


131.8] 136.5 


56 VFO.SCN 

Funcion: Selecciona la Amplitud para el Explorador OFV. 

Valores Disponibles: +1 MHz / +2MHz / +5MHz / “ALL” (Todas) 

Valor Original: “ALL” (Todas) 

+1 MHz, +2 MHz, +5 MHz: EI circuito explorador barre las frecuencias dentro de los 
limites de la banda seleccionada. 

“ALL”: EI circuito explorador barre todas las frecuencias. 


57 WX ALT 

Funcion: Activa y desactiva la Alerta Meteoroldgica en el radio. 
Valores Disponibles: “ON” (Activada) / “OFF” (Desactivada) 
Valor Original: “OFF” (Desactivada) 
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58 WX VOL 

Funcion: Selecciona el nivel de salida de audio correspondiente al Tono de Alerta de Mal 
Tiempo. 

Valores Disponibles: NOR. VOL / MAX.VOL 

Valor Original: NOR. VOL 


59 W/N DV 

Funcion: Reduce la Ganancia y Desviacion del Microfono, al igual que la amplitud de 
banda del receptor. 

Valores Disponibles: “WIDE” (Ancha) (Desviacion de +5 kHz, Pasabanda de 15 kHz) / 
“NARROW” (Angosta) (Desviacion de +2.5 kHz, Pasabanda de 6 kHz) 

Valor Original: “WIDE” (Desviacion de +5 kHz, Pasabanda de 15 kHz) 
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=S YAHSU C€ © 
Declaration of Conformity 


We, Yaesu UK Ltd. declare under our sole responsibility that the following equipment 
complies with the essential requirements of the Directive 1999/5/EC and 2004/104/EC. 


Type of Equipment: FM Transceiver 

Brand Name: YAESU 

Model Number: FT-2900E 

Manufacturer: Vertex Standard Co., Ltd. 

Address of Manufacturer: 4-8-8 Nakameguro Meguro-ku, Tokyo 153-8644, Japan 


Applicable Standards: 
This equipment is tested and conforms to the essential requirements of directive, as 
included in following standards. 


EN 301 783-2 V1.1.1 
Radio Standard: 


EN 301 489-1 V1.8.1 
EMC Standard: EN 301 489-15 V1.2.1 


EN 60950-1: 2006 
Safety Standard: 


The technical documentation as required by the Conformity Assessment procedures is 
kept at the following address: 


Company: Yaesu UK Ltd. 
Address: Unit 12, Sun Valley Business Park, Winnall Close, Winchester 
Hampshire, SO23 OLB, U.K. 


Desecho De Equipos Eléctricos y Electrénicos 
Los productos con el simbolo (papelera con ruedas tachada) no pueden desecharse como residuos 
domésticos. 
Los equipos eléctricos y electronicos deben reciclarse en un centro que manipule 
estos articulos asi como los subproductos de desecho. 
En los paises de la Union Europea, pongase en contacto con su centro de servicio 
o representante proveedor de equipos para obtener informacion acerca del sistema 
de recogida local. 
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